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II n'y a rien a faire, il faut croire que les protections ont ete 
faites pour embeter les honnetes gens. Comme si ga ne suffi- 
sait pas de les subir pour les DVD ou les jeux, il faut aussi faire 
avec pour les chaines pay antes des bouquets TV. Certains 
operateurs rendent heureusement les choses gerables en 
ouvrant leurs offres aux PC mais d'autres ne jouent pas le jeu, 
c'est le moins que Ton puisse dire (CF notre dossier sur le PC 
Home Cinema parfait). Crainte du piratage des contenus, 
volonte de fourguer les decodeurs officiels, les mauvaises rai- 
sons ne manquent pas. Dommage, combien de clients un 
cablo-operateur peut il perdre en faveur du satellite a cause 
d'utilisateurs qui veulent garder leur PC comme base centrale 
de leur installation audio video ? Beaucoup j’espere... 

Profitons en pour signaler qu'il n’y a toujours pas de solution 
officielle de diffusion pour la future TNT payante. On sait bien 
sur qu’elle utilisera le MPEG4 (au moins une bonne nouvelle) 
mais quid du cryptage utilise ? Alors, messieurs les decideurs, 
dites-vous qu'aujourd'hui, il existe des solutions de cryptage 
qu'un PC ne peut pas craquer. Si vous invoquez done cette 
raison pour ne pas ouvrir la TNT payante aux PC, vous ne 
ferez qu'encourager les coders a s’achamer sur vos protec- 
tions. Les utilisateurs honnetes seront quant a eux penalises 
une fois de plus. Allez, un bon geste, essayez un de nos PC 
home cinema et vous verrez qu'il n’y a pas d’outil plus pra- 
tique pour recevoir la television numdrique, sans parler 
de la HD (rahhh vivement NoSI I). 

Pour conclure, et avant que 
I6zardiez 


I d'habitude, la 
redaction ne 
chdmera pas cet 
4 et vous prepare- 
i num6ro d'Aout 
d'Hardware Mag, histoire 
ne pas 6tre en manque de 
ir la plage I Vous y aurez 
droit entre autres & la partie softwa- 
e PC Home Cinema ideal, et rien que ga, c’est un 
gros morceau ! Bonnes vacances a tous, les cartes postales 
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gagne a Stre connu du plus gara 
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a la maison 

Creer votre propre radio, diffuser 
de la rrusote dans toute la 
maison ou profiter d'une seule 
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La soins et le davier permettant 
d'utiliser pbremerit le PC mals se 
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Ah, I'epoque des disquettes ! 1 ,44 Mo de stockage ultralent et 
de seoteura dSfectueux. Qui regrette les disquettes ? 
Certainement pas les utilisateurs - tou|ours plus nombreux - 
de clefs USB. Car contrairement a leur ancetre 3' 1/2, les clefs 
USB 6voluent en fonclionnalites et en capacity. 

Transporter ses applications preferees avec sol, les utlliser 
depuls n’lmporte quel PC sans les installer, voila ce qui sera 
possible avec latechnologie U3. II suffira de brancher une clef 
USB supportant cette tech nolog ie sur un ordinateur equips de 
Windows XP/2000 pour voir apparaitre un menu. On 
selectlonnera dans ce menu Tune des applications U3 de la 
clef USB (traitement detexte, navigateur... ou jeu video), eton 
pourra I’utlllser sans avoir a I 'installer. L'intdrSt est aussl de 
conserver ses reglages d'une machine d I'autre. De passage 
chez un ami , vous lancez ICQ, MSN, Flrefox avec vos signets, 
puis vous fermez le tout et retirez la clef. II ne reste aucune 
trace de votre passage sur I'ordinateur. En r halite, U3 ne fait 
qu'offrir une plate-forme de developpement standardisee pour 
un concept qui n’est pas nouveau. De nombreuses 
applications sharewares/freewares acceptent deja de 
fonctionner lorsqu’on les place sur une clef USB, sans toucher 
a la configuration de Tordinatecx h6te. Cette pratique etant de 
plus en plus courante, les developpeurs et fabricants de clefs 
ne font que s'engouffrer dans la breche. Verbatim, Kingston, 
Sandisk et Memorex ont de ( a deadd d'adopter U3. 

Et la capacity mdmoire ? L‘ evolution va bon train Id aussi, 
puisque les clefs de 2 Go deviennent aujourd’hui access! bles. 
En surfant sur le net, on trouve des produits sans marque 
entre 80 et 90 €. Au meme prix, on commence a trouver des 
clefs 1 Go chez les grandes marques (Corsair, Dane Elec, 
Kingston...). 


Tous ces ecrans utilisent une dalle TN, et offrent des 
connecteurs VGA et DVI. Le moddle de ViewSonic offre 
des caractdristiques allechantes. mais le tarif est dlevd et 
nous ne savons encore rien de ses qualitds effectives. 
Ces ecrans devraient offrir une amelioration notable par 
rapport aux ecrans 12 ms. mals ne se distingueront des 
6 ms qu'aux yeux des plus exlgeants. En attendant un 
test complet nous continuons a vous recommander le 
Hyundai LD90D (8 ms) pour sa faible remanence, et le 
ViewSonic VP191B (8 ms) pour sa polyvalence. 
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■ Plus fort qu’un Raptor 

El mSme plus fort que deux Raptor en RAID 0 : c'est I'i-Ram de Gigabyte. En effet, ce 
systeme de stockage otfre un taux de transfer! de 115 Mo/s, et des temps d'accds de 
I’ordre de la nanoseconde (au lieu des habituelles millisecondes). Le secret ? L’l-Ram 
est une carte d'extension sur laquelle on place des barrettes de memoire RAM. Cette 
memoire apparait des lors comme un disque dur, sur lequel on pourra par exemple 
installer son systeme d’exploitatlon afin de booter a la Vitesse de I’eclair. Le principe 
est similaire a celui d'un ramdisk (disque dur virtuel stocke dans la memoire vive), avec 
toutefois deux differences. Tout d'abord. le transfert des donnees est ici assure par un 
cable S-ATA. Les performances sont done Infeneures a celles d'un ramdisk, tout en 
etant supeneures a celles de n'importe quel disque dur. Ensuite, la rrfemoire de I'i-Ram 
n'est pas effacee lorsqu'on dtelnt le PC. la carte etant continuellement alimentee par le 
bus PCI. Elle recoit aussl une pile qul lui permet de tenir 1 6 heures si le coirant venait 
5 etre coupe. On imagine d'ici le gamer bloque dans les embouteillages : 

■ Depechez-mus I Si ('arrive trap tard a la LAN, mon disque dur sera efface ! ». 

I’i-Ram peut recevoir jusqu'5 4 Go de memoire, et requiert un port S-ATA pour les 
transferts. Le prix avoisinerait les 50 €, auquel il faudra ajouter le cout de la memoire. 
Le total atteindra done environ 200 € pour 2 Go, et 500 € pour 4 Go. Ce n'est pas 



L’i-Ram : des taux de transfert 
de 1 1 5 Mo/s et des temps 
d’acces de I’ordre de la 
nanoseconde” 
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News 


GeForce 7 800 GTX 


Un peu plus d'un an apres la sortie du GeForce 6 800 Ultra, nVidia lance son 
successeur, le GeForce 7 800 GTX. Quoi de neuf ? Plus de performances ! 
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Pixels pipelines ameliores 


L'architecture est reside globalement identique, mals quelques pelites 
ameliorations y onl did apportdes. Ainsi, les pipelines de pixels shaders onl une 
de lours 2 unitds de calcul qul est amdliorde. Dans le 6800, la premidre unitd 
prend en charge la multiplication, le pilotage d'une unitd de texturing et une partie 
des operations spddales, alors quo la seconds est capable de fairs une opdration 
MAD (multiplication + addition) et 1‘autre partie des opdrations spdciales. 

Dans le 7800, un additionneur a dtd ajoute dans la premidre unitd, ce qui lui 
permet de traitor elle aussi une instruction MAD. Si on calcule la puissance de 
traitement uniquement d'aprds le nombre de MAD qui peuvent dtre executees, 
comme le fait nVidia, elle est doublde. Mais ga ne correspond pas a la rdalitd. 
Le 7 800 tout comme le 6 800 a 2 unitds de calcul, mals I'une d'entre elles a 
acquis de nouvelles capacitds, cequi augments I'efficacitd, en moyenne, du 
GeForce 7800. mais celle-ci est trds difficile d chiffrer, d'autant plus que le plus 
gros avantage de cette amdlioration est de permettre au compilateur de mieux 
ordonner les Instructions. 


XT PE a leu sortie). Mais cette fois, b 

de retard sur sen prochain hautde gam me, 
ce cjji permet a nVdiade lancer une carte 
haut de gamme sans trop se soucier du 
produit du concurrent, ce qui conduit d 
cette frequence assez conservatrice sur le 
GPU. Bien entendu si le besoin s'en faisait 
sentr. nVidia pounait trds bien ddcider de 



CE QU'ON ATTENDAIT 

Le GeForce 6 800 a introduit de nouveles 
possibiitds, principalement avec la gestion 

et avec le filtrage et le blending en FP16. 


Ces technologies souffraient de 
limitations et de contraintes trop fortes 
sur les performances dans leur 
premiere implementation. Nous 
attendions done quelques petites 
ameliorations d leur niveau. 

La premidre possibilitd permet de ne pas 



de I’ombre, soit en plain milieu de I'ombre, 
afin de necalculer le filtragede r ombre que 


pour les pixels qui sort dans la zone de 
' pdnombre' . Cestce que fait Splinter Cell 
Chaos Theory d’une maniere trds efficace. 
Sur 6800, les pixels shaders son! appliquds 
sur de gros groupes de pixels et tous les 
pixels de ce groupe doivent 'suivre le 
mime chemin'. Cela veut dire, dans 
Texemple que nous avons don ne, que si un 
seul pixel du groupe est dans la pdnombre, 
Talgorithme de filtrage sera applique 
inutilement a tous les autres, ce qui peut, 
dans certains cas. rdduire les 
performances au leu de les augmenter I 
Avec le 7800, d’aprds nos tests, nVidia a 
amdliord ce point et decompose les 
triangles en pbs pelils paquets de pixels, 
ce qui augmerrte Tefficacite des 





Le filtrage et le blending FP16 sont trds 

en HDR (High Dynamic Range). Pour 
rappel, le HDR, permet une image plus 
contrastde, des couleurs moinssaturdes et 
des effets de lumidre pbs rdatstos. Mais 
comme pour tout mieux e'est plus e'est 
lent. C'est particuierement le cas du HDR 
qui requiert deux fbis plus d'espace 
mdmolre, consomme deux fois plus de 
bande passante et est traite deux fois plus 
lentement au niveau des unitds de 
texturing. Mais ce n'est pas tout. 
L'utilisatlon du HDR fait en general sortir le 


Performances 


Comme vous pouvez le constater, le GeForce 7 800 GTX est ce qu'il 
Malgrd tout, une fois le FSAA active, le Radeon X850 XT PE n'est pas Ic 
un facteur limitant important dans ces oonditions et elle est similaire sl 


i de plus performant, mis a part le bi 7 800 GTX bien entendu. 
ce qui s'explique par le fait que la bande passante mdmoire est 
is 2 cartes. 


3d mark 1 024 

7 656 

11160 

5 617 

6 452 

3dmark t 600 

5 739 

9 996 

3 822 

4 384 


Doom 3 1 600 

130,6 

177,2 

94,8 

76,1 

Doom 3 1 600 FSAA 

4X 70,3 

120,4 

56,8 

51,7 







Far Cry 1 600 

79,3 

84,1 

67,3 

68,1 

Far Cry 1 600 FSAA 
4X ANISO 8X 

56,1 

77.7 

43,4 

54,3 

Far Cry 1 600 HDR 

53,4 

57,5 

38,4 

n/a 



Splinter 1 600 

52 

91 

36 

41 

Splinter 1 600 FSAA 
4X ANISO 8X 

37 

68 

27 

33 

Splinter 1 600 HDR 

36 

71 

24 

n/a 
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ADSL TELE2, LE MEILLEUR MOYEN 
D’ALLER PLUS VITE EN CONSOMMANT PEU. 


ADSL 

jusqu’a 8 mega" 

ADSL jusqu'a 8 mega 
>f telephone illimite" 

14,85 c 

24,85 c 



*> Inscription en ligne sur 


0 805 04 11 52 


INTIEKNIET 


News 


News 



Le meilleur du jeu, 


Tout frais sorti 
ou a venir 



©Empire Earth 2 

(Vivendi Universal! 

Empire Earth 2 degoit aussi bien 
par son cdt6 technique que desi- 
gn. Malgte I'apparition d'une 
notion de territoire, qui demands 
un peu plus d'efforts tactiques 
pour se developper, et de civili- 
sations supplementaires, le titre 
n'apporte pas de grandes nou- 
veautes et se montre parfois 
brouillon dans les combats. Cote 
graphemes, si I'antelioration est 
nette face au premier opus, les 
textures et certains effets sont 
loin d'atteindre ce qui se fait de 
mieux actuellement. Empire 
Earth 2 n'en reste pas moins 
agreable mais il ne dfiboussolera 
pas les habitues des jeux de 
strategie. 

•Cossacks II : Napoleonic War 
(Focus) 

Cossack II sddult et fait visible- 
merit mieux que son prbdbces- 
seur. Base cette fois & I'bpoque 
napoleonienne, le soin apporte 
aux details et les impression- 
nan tes batailles pouvant aligner 
des milliers d'unites apportent 
une excellente immersion. L'lA 
s'est de plus nettement arrtelio- 
ree en se montrant parfois sur- 
prenante, et I 'aspect strat6gique 
s’est enrichi. Cependant, le 
melange de graphemes 30 pour 
les paysages et 2D pour les uni- 
tes se montre gourmant et ne 
plaira pas a tout le monde. On 
peut egalement reprocher 
quelques bugs recurrents qui 
meriteront des mises a jour. 
Cossacks II est au final chaude- 
ment recommand6 pour les ini- 
ties mais il ne fait pas oublier 
I 'excellent Rome Total War. 

Imperial Glory 

Imperial Glory marche sur les 
plates-bandes de Cossacks et de 
Rome Total War. II ne manque 
pas d'atouts, comma I'aspect 


diplomatique, les batailles 
navales ou la carte strategique, 
mais il a du mal a s'imposer. La 
gestion des batailles 30, les diffi- 
cultes de positionnement de 
camera, I'lA, et le manque de 
possibilites en mode wargame 
sont ses plus grands defauts. La 
prise en main est neanmoins 
rapide, ce qui permet d’exploiter 
le bon potential strategique du 
titre. Si vous aimez ou voulez 
d6couvrir ce genre de jeu de 
strategic, passez done votre che- 
min et dirigez-vous plutdt vers 
Tome Total War et Cossacks 2. 


•Juiced (THQ) 

Juiced s'inscrit dans la lignee des 
Need For Speed Underground 
avec ses bolides au nitro et a 
grosse dose de tuning. Les litres 
se ressemblent done beaucoup 
mais Juiced propose un contenu 
en mode carriers plus complet 
gerant par example les paris, les 
bandes et le stress. II se 


demarque Egalement par une 
conduite moins atcade et plus 
difficile & maltriser, surtout au cla- 
vier. Les graphismes sont de 
qualite et les voitures Ires bien 
mod6lis6es. Les possibilites de 
tuning sont en revanche plus res- 


treintes que dans NFS2 et les cir- 
cuits sont parfois rep£titifs. 
Juiced n'apporte done pas 
grand-chose de nouveau, juste 
un peu d'air frais, mais il reste 
une bonne alternative & NFS2. 

•Area 51 (Midway Games) 
Comme son nom I'indique, Fac- 
tion d'AreaSI prend place dans la 
fameuse region de Roswell, avec 
un scenario proche de celui d'un 
Half Life. Ce FPS offre une excel- 
lente campagne solo qui tient le 
joueur en haleine tout au long de 
la quinzaine d'heuies de jeu. 
L'influence de titres comme Half 
Life, Doom ou Halo se fait nette- 
ment sentir et les sequences 
d'action non-stop se montrent 
tres bien tealisbes comparees a 
celles de certains FPS. Le jeu est 
assez lin&tire dans I'ensemble 
mais suffisamment vari6 pour ne 
pas lasser. Area 51 est un titre 
sans veritable originality mais qui 
est parfaitement realise. On 
regrettera une durbe de vie un 

joueur qui se dispense de coope- 
rate afin de jouer la campagne 
solo a plusieurs comme e'est le 
cas pour Halo sur consoles. 



PC Update juitet/aout 05 





SCAR 

Squadra Corse Alfa Romeo 

Proche d'un GTR, la simulation 
de course SCAR introdult la 
notion de "CARPG' 1 . Les points 
gagn6s lors des dlff6rentes 
courses permanent en effet 
d'augmenter les attributs de 
votre pilote tels que le coeur, 
I'endurance ou la conduite. Au 
total, neuf competences de ce 
type sont disponibles et elles 
influent reellement sur la mania- 
bilit6 des bolides. Un autre 616- 
ment original, et qui aurait 
d'ailleurs m6rlt6 d'6tre mieux 
retranscrit, est la possibilit6 d'in- 
timider les adversaires et de pro- 
voquer leurs erreurs grace, 16 
encore, a certains attributs. On 
retiendra egalement la fonction 
Tiger Effet permettant de remon- 
ter le temps pendant les courses 
et d'ainsi corriger ses erreurs de 
conduite. Graphiquement r6ussi, 
avec des circuits vari6s aux 
d6cors d6talll6s, le plus gros 
defaut de SCAR vient de la r6ac- 
tivit6 perfectible des v6hicules. 
SCAR est un bon titre au final, 
qui offre une experience de jeu 
un peu differente de GTR, mais 
qui se limite natural lement a une 
collection de voitures Alfa 


Singles 2 : Trio d'enfer 

(UbISoft) 

Version •> trash » des Sims met- 
tant en sc6ne leur probl6me de 
coeur et leur appetit sexuel, 
Singles premier du nom n'avait 


pas fait I'unanimite. Cette exten- 
sion ne change pas la donne et 
n'apporte pas d’am6liorations 
majeures au titre. Les tSches 
quolidiennes sont molns contrai- 
gnantes, les lieux 6 visiter sont 
plus nombreux, mais on retrouve 
les d6fauts du pr6c6dent opus 
avec des interactions entre les 
personnages Iimit6es, peu d'acti- 
vites. et au final un gameplay 
assez repetitif. La suite de 
Singles n'a done pas beaucoup 
d'int6r6t, mieux vaut se contenter 
de Sims 2 et de son extension 
Acad6mie. 


©Sacred Underworld 

(SG Diffusion) 

Une nouvelle campagne solo, de 
nouvelles maps avec des 
monsties inedits, et deux nou- 
velles classes de personnages 
(un nain et une d6mone), voila ce 
que propose I'extension 
Underworld du hack and slash 
Sacred. L'inlerface a 6t6 rema- 
niee et certains ajouts mineurs 
viennent egalement peaufiner le 
titre. II est bien sur possible de 
reprendre ses anciens person- 
nages qui devront 6tre au mini- 
mum niveau 25, d’en cr6er de 
nouveaux diractement niveau 29, 
ou de refaire la preml6re cam- 
pagne avec les deux nouveaux 
avatars. L'ensemble graphlque 
un peu vieillot pourra neanmoins 
toujours en d6cevoir certains. 
Sacred Underworld est done un 
addon a avoir dans sa collection 
si vous avez apprecie I'original. 
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“meilleure innovation” 
K8N Neo2 Platinum 


“meilleur produit 2005” 


| 2005 | K8T Neo2-FIR 



“le 64 bit n’est plus un reve” 

K8N Diamond 

"efficacite et simplicite” 
K8N Neo Platinum 


K8N Diamond 


K8N Neo4 Platinum 


K8N Neo2 Platinum 



nn i pqlby [' 

DIGITAL-EX 




-- Uniquement sur les cartes MSI — 




- Speedster : Overclocking maximum 

- PowerPro : Economie d’energie 

- BuzzFree : Gcstion du bruit 

- LifePro : Controle de la temperature 


nForce 3 Ultra 


Athlon 64/64FX 



GAKAMTIE 3'> A 
MKECEE MS 


^ MS. 

, MICRO-STAR INTERNAT1C 






Cas Pratiques 



Cas Pratiques 



Gagnez 1 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 
2*512 Mo TWINX512-3200XL avec une latence record de 2-2-2-5, de quoi serieusement booster 
les performances de votre PC... La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra le Giga de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 


Nero 6.6.0.1 3 me permet de graver tout ce 
que je desire, mais il n' off re pas I'exploration 
du reseau. Pour graver des fichiers stockes 
sur un autre PC, il faut que je les copie 
prealablement sur mon disque dur, c'est tres 
peu pratique. Y a-t-il un logicielqui permet 
de graver directement depuis le reseau ? 


^ reponse e 
simple ! Nero pe 
depuis le reseau. r 


recemment. Depuis, Ahead (I'edi- 
teur) a encore ameliore sa techno- 
logie et propose d'acheter I'exten- 


»er depuis le reseau... mais aussi 
de graver 'sur' le reseau, c'est-a- 

que serveur et de lancer des ope- 

entendu, NeroNET fonctionne poir 
tous les medias, CD ou DVD. En 
revanche, k notre connaissance. il 



Avec la generalisation desminiPC.je me pose 
quelques questions. Les performances 
generates, surtout graphiques, sont-elles a la 
hauteur des PC de bureau ?J'ai aussi remarque 
que leurs alimentations etaient de puissance 
inferieure a celle des PC classiques ; permettent- 
elles de fairetoumer des processeurs 


slon NeroNET, & ajouter n'existe pas d'autre logiciel per- 
par-dessus Nero 6 Reloaded, mettant de graver alnsi. sur ou 
NeroNET permet bien sur de gra- depuis un teseau local. 


gourmandstelsque les Pentium 4 ? 


MSme s'lls sont tout petits, 
les miniPC peuvent etre 
tres pulssants. II ‘suffit* de bien 
choisir son modele et de I'equiper 
comme II faut. Sachant que les 

memes chipsets que nos PC de 
bureau et que Ton peut les equl- 
per des mSmes composants, il n"y 
a aucune raison de perdre des 
performances. Les seules limita- 
tions sont Itees au manque de 
place, ce qui provoque rapide- 
ment une accumulation importan- 
te de chaleursi Ton concentre des 

Talimentation qui peut etre un fac- 
teur limitant I'usage de certains 
materials. Du coup, il est vrai que 


pour les composants les plus haut 
de gamme, il n'est pas toujours 
possible de s'en sortir. L'utlisation 
d'une GeForce 6 800 Ultra est par 
exemple deconseillee voire 
impossible dans de nombreux 
barebones. De meme, I'usage des 
plus gros Pentium 4 Prescott 
genere une Importante consom- 
matlon electrique et un fort 
fichauffement En revanche, il est 
tout & fait possible de monter une 
machine de jeu en partant sur un 
Athlon 64 et une carte graphique 
type Radeon X800 XL. Avec un 
giga de memoire vive, les perfor- 

sans que votre miniPC puisse ser- 
vir de plaque de cuisson. 
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Je viens d’acheter un ecran 19" Hyundai et jesouhaite conserver mon ancien 17” pour 
enfin profiter du biecran. Je possede une carte graphique ATi Radeon 9 800 PRO avec 
trois sorties (VGA, S-VHS, DVI). J’ai essaye de brancher le 2' ecran sur la prise DVI a 
I’aide de I’adaptateur DVI/VGA fourni avec la carte, mais le pilote ATI reconnaTt alors 
une television haute definition. En "bidouillant" dans le "Control Panel", il est possible 
d'obtenir une configuration correcte, mais il faut alors tout recommencer des que 
I'affichage se reinitialise Ijeux, reboot, etc.). Comment faire ? Je songe sinon a 
installer une seconde carte graphique, en PCI, mais alors quid des performances ? 
L’ensemble de I'affichage ne va t-il pas se caler sur la moins puissante ? 







Je possede un Athlon XP 2 600+ (bus 133 MHz) sur une carte mere 
Asrock K7VT6. Est-il possible de baisser son coefficient multiplicateur 
afin de gagner en frequence de bus, tout en gardant sensiblement la 
meme frequence pour le processeur ? Il me semble interessant de 
passer a un bus 166, voire 200 MHz, la memoire DDR400 etant 


abordable actuellement. Mais comment dois-je m‘y prendre, compte 
tenu de ma carte mere, sans avoir trap recours au fer a souder ? 


Effectivement, il semble 
interessant d'augmenter la 


frequence de bus de votre carte 
mere ainsi que celle de la m6moi- 



depassez pas 200 MHz de FSB, 
la carte mere ne sera pas over- 
clockee et. comme vous souhai- 


tez reduire le multiplicateur de 
votre Athlon, le processeur ne le 
sera pas forcement non plus. 
Votre carte mere permet, grace 

cesseur. Toutefois, depuis fin 


environ, le coefficient des Athlon 
XP est bloquS d'usine, il n'est 
done plus possible de I'ajuster 
via le BIOS comme autrefois. 
Vbus pouvez toutefois le modifier 

exactement du stylo conducteur, 
sur les nombreux raccords 


visibles sur le dessus du proces- 
seur. les fameux ’ponts'. Sur 

ceux qui renseignent le multipli- 
cateur de demarrage, initial. Nous 
avons deja explique comment 

ancien numdro. Si la modification 
vous effraie, vous pouvez opter 


•n> 
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L 2, puis d'utiliser un logiciei approprib sous 
Windows. Le fait de relier ce pont aura pour effet de 
transformer votre Athton XP en Athlon XP-M. la ver- 
sion mobile. Sur cette dernibre. il existe une notion 
de changement de multiplicateur afin d'adapter la 
vitesse en fonction du besoin energetique des ordl- 
nateurs portables. Une fois votre processeur modi- 

CPUHeat+CPUMSR (www.cpuheat.wz.cz) q ou 
CrystalCPUID (crystalmark.infb). 


La DDR 266 est compa- 
tible avec un processeur 
ayant une vitesse de bus 
superieure, mais la 
desynchronisation 
bridera la configuration ” 



Je prevois d'ici quelque temps d'upgrader ma configuration. Je possede actuellement un PC 
Nec ameliore avec un P4 2.0, une carte mere Gigabyte 8-SIML, 2x 512 Mode PC2100, une MSI 
GeForce FX5700 LE, un disque dur Maxtor 80 Go IDE et deux lecteurs optiques. Le BIOS est 
bride, dommage car le processeur n'est jamais au-dessus de 30° en pleine charge, 
/envisage I'achat d'un Athlon 64 3 000+ en socket 939, peut-etre meme en SLI avec, pour 
commencer, une 6 600 GT. Depuis votre article sur les cartes meres SLI, je lorgne I'Asus A8N 
SLI, mais pour alleger la facture, je me suis dit que dans un premier temps, j'allais garder 
ma RAM. Le fait de conserver ma PC2100, est-ce une bride importante pour le processeur ? 


Votre choix nous sembletrbs bon, 
X vous pouvez foncer sur une Asus 
A8N SU et un Athlon 64 3 000+. II est 
possible de conserver de la PC2100 dans 
un premier temps, mas ceia serait effectl- 
vement dommage de ne pas passer rapi- 
dement a la PC3200. d'autant que les 
prix de vente ont tres fortement chutb. 
Nous Insistonssur le fait que la DDR266 
permettra de falre tourner la machine 
mais vous ne profiterez pas du tout du 
potential de votre Athlon, il faut done 
considbrer cela comme une solution de 
dbpannage plus qu'autre chose. Si vos 
deux barrettes sontidentiques, de meme 

de meme les exploiter en dual channel 
sur votre nouvelle carte mere. L'adoption 
du SLI est une bonne idee pour pbrenni- 


ser quelque peu 
votre achat, par 
contre, si vous 


de deux 6600GT 


vous conseillons 
alors de prendre 
une 6800GT a la 
place. Les perfor- 

meilleures, le prix 
comparable et il 
resteraun pert PCI- 
Express 16X de 
llbre pour une 
bventuelle future 
6800GT. 
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Je viens de passer mon PC en RAID 0, avec des disques SATA pour gagner en rapidite. 
Aupa ravant, j'avais deux disques durs ATA avec Windows XP sur le principal (80 Go) et 
Windows 2000 sur le second (40 Go) mais depuis, j'ai retire le 40 Go pour le placer dans 
un boTtier externe USB. Ma grappe RAID 0 est partitionnee en quatre et j'y ai installe 
Windows XP ainsi que Windows 2000. Ces deux installations ont ete faites avec le 
disque dur de 80 Go encore present dans la machine et il n'a pas ete formate. Depuis, si 
je desactive I'ancien 80 Go dans le BIOS, les partitions de mon RAID 0 ne demarrent pas, 
pourtant, je pense avoir tout bien installe. Existe-t-il une solution qui me permette de 
corriger ce probleme sans tout reinstaller ? 




ment changer I'ordre des peripheriques 
de demarrage dans le BIOS. Toutefois, 
II est fort probable que vous ayez d6ja 
effectuS ce rdglage. Autrement, II est 
aussi possible que Windows se soil mal 
installe en raison de la presence de 
I'ancien disque dur de 80 Go qui conte- 
nait lui aussi un Windows. Si tel est le 




mais voici une procedure a essayer. 
Inserez votre CD-Rom de Windows XP 
et demarrez dessus. Une fois que le 
premier chargement est effectue, au 
lieu de continuer I' Installation, optez 
pour la reparation d'urgence. A ce 
moment -I i une console s'ouwe, res- 
semblant a une invite MS-DOS. C'est la 
console de recuperation de Windows. 
Vous devez vous retrouver sur la parti- 


Windows. Si jamais le programme 
d’installation n'a detects aucun disque 
dur. vous devrez certainement relancer 
la machine en appuyant sur F6 au 
debut du chargement et en installant le 
pllote de votre contrflleur RAID SATA. 
Une fois dans la console, vous pouvez 
executer certaines commandes qui per- 
mettront, peut-etre, de corriger le pro- 
bleme de demarrage. La liste suivante 




recuperation, nous avons mis en ita- 
lique celles qui sont susceptibles de 
vous ccncerner. 



Dir Liste le contenu du repertoire en cours 

Disable Desactive un service ou un pllote 

Diskpart Gere les partitions 

Enable Active un service ou un pllote 

Exit Quitte la console de recuperation 

Expand Permet de decompressor le contenu d'un fichier '.cab" 

Fixboot Reecrit le secteur de boot 

Fixmbr Reecrit le secteur d'amoree (le master boot record) 

Format Formater un disque ou un volume 

Help "help commando" affiche les informations sur ('utilisation d'une des 

commandes 

Listsvc Liste les services et les pi lotes 

Logon Lisle toutes les installations de Windows 2000 et NT 

Map Liste les disques 

Md Cree un repertoire 

More Affiche le contenu d'un fichier texte 

Rd Detroit un repertoire 

Ren Renomme un fichier 

Set Ajuste les options de la console de recuperation 

Systemroot Raccourci pour retourner au repertoire initial 
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Alors que le Serial ATA n’a pas encore fait oublier le Parallele ATA toujours tres 
repandu, le Serial ATA II est deja disponible sur les dernieres generations de 
cartes meres et de disques durs. Offre-t-il de meilleures performances, 
qu’en est-il de la compatibility entre les deux interfaces, quelle plate- 
forme est plus avantageuse afin d’exploiter les fonctions telles que le 
RAID ou le NCQ, comment s’equiper, et surtout, faut-il investir et y 
passer des aujourd’hui ? Afin d’etre incollable et de bien choisir 
et exploiter vos unites de stockage, ce dossier regroupe tout 
• ce que vous devez savoir sur le SATA et le SATA II. 


PC )iifet/ac0t05 




I Dossier 


Quoi de neuf avec le SATA II ? 


II taut bien I’avouer, le passage au Serial ATA n’a jamais ete indispensable. II offre certes un meilleur contort 
d'usage et quelques avantages sur des configurations materielles precises mais le Parallele ATA remplit 
toujours son office. Le SATA II a-t-il d’autres arguments a faire valoir ? 


0 resente dans nos machines 
depuis 1994, I’interface Parallels 
ATA (Advanced Technology 
Attachement) a subi des ameliorations 
majeures au fit du temps, En dehors 
des limitations de capacity qu'elle pou- 

avec l’ATA/ATAPI-7 une barde passante 


che etait done d 'avoir un debit tou|ours 
plus grand pour les donnbes et e'est 
aussi le cas entre le Serial ATA et le 
Serial ATA II. Le principal changement 
vient en effet des 3 Gb/s de debit auto- 
rises contre 1.5 Gb/s sur la premiere 
version. Et ceci pour chaque canal. 



« Si votre carte mere possede 
une interface SATA exteme, les 
boitiers SATA vers SATA sont les 
seuls moyens de ne pas brider 
les performances de I’unite. >» 


contrairement au Parallels ATA oCi deux 
unites se partagent les 133 Mo/s. Les 
disques ont done de quoi respirer. en 
particular dans des configurations de 
type RAID. Parmi les autres ameliora- 
tions, le SATA II impose le support natif 
du Hot Plug and Play et ajoute une 
commande de gestion d 'alimentation 
nommee Staggered Spin-up permettant 


aux unites de ne pas reclamer trop de 
courant en m6me temps. II conserve 
ensulte bon nombre d'eiements intro- 
duits avec le Serial ATA tels que des 
nappes de transmission plus fines et 
plus longues, un plus faible voltage 
pour les unites (250 mV contre 5V), le 

I’absence de notion maitre/esdave, et 
quelques commandes de gestion de 
donnees. Beaucoup de bnjit pour pas 
grand-chose allez- vous dire ! Nous 
verions ce qu'il en est ryellement dans 

I'avantage de ne pas faire augmenter 
les prix des composants. On trouve en 
effet des disques durs SATA II a settle- 
ment quelques euros de plus que leurs 
versions SATA ou PATA. 

QUELLE COMPAT1BILITE ? 

Pour exploiter toutes les fonctionnalites 
du SATA II, II est nteessaire de pos se- 
der un dlsque dur et une carte m6re k 
cette Interface. Au|ourd'hul, seules les 
cartes meres construites autour des 
chipsets Intel i94SG, I945P, i955X et 
nVidia nForce 4 Ultra, nForce 4 SLI et 
nForce 4 SLI Intel Edition supportent le 
SATA 3Gb/s. En ce qui conceme les 
disques durs, Hitachi et Samsung com- 
mercialisent dbjS des unites. Seagate le 
prevolt avec ses futurs 7200.9. Hitachi 
propose les 7k80 (40 et 80 Go, 2 ou 
8 Mo de cache), les T7k250 (160 et 
250 Go, 8 Mo) et le 7k500 (500 Go. 
16 Mo) Samsung les SpinPoint P Series 
HD080HJ (80Go, 8 Mo), HD120IJ 
(102 Go, 8 Mo) et HD160JJ (160 Go, 
8 Mo). Chaque constructeur decide 

nalites offertes par le SATA II. Les 
modeies Hitachi sont par example 
parametr6s en SATA 1.5 Gb/s par 
defaut. II est alors necessaire de lancer 
I'utllitalre Hitachi Feature Tools pour 
activer le SATA 3 Gb/s. Le constructeur 
a voulu 6 viter toute incompatibility 
hardware, mais aucun probleme de ce 

disques durs SATA II sur des interfaces 
SATA ou fait de meme avec des 
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disques SATA sur des interfaces SATA 
II. Les deux versions semblent done 
etre bien compatibles entre elles, ce qui 

II existe par ailleurs des exceptions en 
ce qui conceme la gestion du Native 
Command Queuing (NCQ) dont nous 
expliquerons le fonctlonnement par la 
suite. Cette fonctlon est support 6e uni- 
quement a partir des chipsets nForce 4 
et Intel i91 5/925 ayant un southbridge 
ICH6R. Elle est done absente sur le 
nForce 3 par exemple. Pour qu’un 
disque dur Serial ATA puisse supporter 

interface SATA native. Ce n'est pas le 
cas des premieres versions des 7200.7 
de Seagate, ni des 7k250 et 7k400 
d’Hitachi. des WDJD de Western Digital, 
des Diamond Max Plus 9 de Maxtor ou 
des SpinPointde Samsung (sauf dernie- 
re generation). Ces disques possedent 
uniquement un pont PATA vers SATA. II 
en est de meme pour les Raptor qui 
supportent en revanche le lagged 
Command Queuing, une version moins 
sophistiquee mais similaire au NCQ. 

CARTES ET 
ADAPTATEURS SATA 

Si vous n’avez pas mis a {our votre PC 
depuis un certain temps, il ne possede 
peut-etre pas de ports SATA. II est bien 
sur possible d’opter pour un disque dur 
PATA en cas de besoin, d'autant plus 
que les gammes recentes sont decli- 
nees avec cette interface, mais en vue 
d'un futur upgrade ou pour bdndficier 
du confort d'usage offert pas le Serial 
ATA, deux solutions sont disponibles 
afin d'ajouter des unites SATA A votre 
machine. La premiere est de passer par 
les cartes controleurs PCI offrant en 
general 4 ports SATA et qui sont sou- 
vent equipees de fonction RAID. Cela 
dit, bien que la velocited'un disque dur 
SATA puisse s'exprimer avec une carte 
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pour des versions seize ports SATA 
aveo un support RAID complet. Elies 
aussl doivent etre compatibles NCO si 
vous comptez exploiter cette fonctlon. 
Les adaptateurs Serial ATA reprisen- 
tent la deuxieme solution pourconnec- 


le disque dur et la carte. Elle se 
connecte directement sur un des slots 


40 broches de la carte mere en offrant 
une ou deux connectiques SATA. Notez 
qu'll exists egalement des adaptateurs 
permettant de connecter un disque dur 


parallele sur un port SATA. Ces compo- 
sants ne peuvent pas amillorer les per- 
formances des unites mais i Is ne les 
dbgradent pas non plus. II faut en 
revanche bien regarder leurs specifica- 
tions pour verifier leur compatibility 
avec les cartes meres. On trouve ces 
adaptateurs entre 30 et 50 euros. 

d'alimentation necessalres pour bran- 
cher vos unites. Certains disques duis 
SATA sont iquipes d'un seul connec- 
ted de courant SATA et se dispensent 
done de Molex. Un cSble Molex/SATA 
sera alors necessaire. 



| Ce genre d 'adaptataur esl pratique pora teller des unites SAU sur des carles meres Ctpipees railquenienl de Paralieie A TA 


LES BOiTIERS EXTERNES 

Les boitiers externes pour disques SATA 
les plus courants disposent d'une Interfa- 
ce USB 2.0. Pulsqu'il n'existe apparem- 
ment qu'une seule puce SATAAJSB 2.0. 
tous ces boitiers devraient offrir les 
memes performances. Des unites SATA I 
ou II sont naturellement bridees dans de 
tels boitiers en raison de la bande pas- 

meme pour les boitiers FireWire qui ne 
sont pas encore tres repandus. II n’en 
existe pas encore mais un boitier FireWire 
BOO limitera igalement la vilociti des 
disques. Les dibits seront bien plus 
confortables, mais les temps d'acces en 
souffriront toujours. Ces interfaces 
externes restent cela dit tres suffisantes 
pour de ('acquisition video ou pour du 
stockage par exemple. Mais pour exploi- 
ter toutes les fonctlons de I'interiace 
SATA sans restriction, quelques boitiers 
SATA vers SATA sont aussi commerciali- 
ses. Ils serviront sur les cartes meres 
livries avec des brackets de ce type. 
Aucune carte mire ne dispose de brac- 
kets en SATA II pour le moment, mais 
elles y viendront probablemenL Quant 
aux boitiers SATA II, rien a I'horizon. Les 
prix des boitiers actuels variant entre 30 
et 60 euros sebn les magasins. 

Une autre declinaison du SATA est par 
ailleuis prevue avec I'eSATA. II s'agit aussi 
d'une connectlque externe devant 
concurrencer le FireWire et I’USB. Elle 
autorise des dibits allant jusqu'i 
3Gb/sec pour des cables pouvant 
atteindre deux mitres de longueur mais 
elle ne sera pas capable d'alimenter les 
unites de stockage. L'eSata est loin d'etre 
generalise pour le moment puisque 
seules quelques cartes meres disposent 
d'un tel port externe. Les premiers pro 
duits devraient apparaitre en fin d'annee. 
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Disques durs SATA : 

- 2 Hitachi 7K80 80 Go, 8 Mo (SATA 10 

- 1 Hitachi T7K250 160 Go, 8 Mo 
(SATA IQ 

- 2 Maxtor Diamond Max Plus 10 
300 Go, 16 Mo 

- 1 Seagate 7200,8 400 Go, 8 Mo 

- 1 Western Digital Raptor 36 Go, 8 Mo 

Cartes meres : 

- 1 Asus P5WD2 Premium 
- 1 Asus P5LD2 Deluxe 

- 1 Epox EP-5EGA+ 


II : SATA I VS SATA II 

Atin de constater I'eventuel gain de 
performances apporte par le SATA II, 
nous avons teste les deux modules 
Hitachi sur des contrflleurs SATA I et 


; ont beneficie d'un meilleur s 
difference n'est pas enorme 
fisante pour etre signal ee. C'es 


SATA 1 contre SATA 2 (PCMa* 20 



1000 2000 3000 4000 5000 
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« Les fonctions SATA, RAID et 
NCQ des chipsets nForce4 
sont plus souples d’usage que 
sur les i9X5 d’lntel. » 


ses capacites. II peut en effet alteindre 
230 Mo/s contre 133 Mo/seo pour le 
SATA I. Cela dit, de tels dibits ne ser- 
vant a rien car meme les dlsques les 
plus rapides sont loin d'attelndre de 


CKS Effisa 

Contrairement a ce que Ton pourrait 
pensec 1 kilooctet (Ko) n'est pas egal 
a 1 000 octets mais a 1 024 octets. 
De mSme 1 mbgaoclet (Mo) vaut 
1 024 Ko et un glgaoctet (Go) vaut 
1 024 Mo. Avaz-vous d6£ remarqub 
que la capacity des dlsques duis ou 
d'autres produits de stockage 
comme les m6 moires flash USB ne 
correspond jamais a celle affichee 
sous Windows ou sous Dos ? La 
faute aux constructeurs qui nous 
volant de prbdeux octets ! Pour eux, 

1 Ko vaut 1 000 octets alors qu'il 
devrait en valolr 24 de plus. Un 
disque dur vendu pour 250 Go 
avoisine plus les 228 Go et 22 Go 
passent a la trappe. 


tels scores. Plusieurs disques SATA ont 
ensuite ete testes sur des controleurs 
SATA I et II. Et comme on pouvait s'y 
attendre, dans ce cas les disques ne 
bin6ficient d'aucun gain de perfor- 
mances et les rbsultas sont identiques 
quel que soit le debit du controleur. 


Avec ou sans Ncq pcMark 2004 


III : LE NCQ ET LE SATA 



Depuis longtemps, les constructeurs de 
disques durs s’efforcent de diminuer la 
latence de rotation de leurs unites afin 
d’augmenter les performances. Les 
tetes d'un disque dur passent en effet 
une grande partie de leur temps e 
attendre que les plateaux aient suffi- 
samment tourne avant d'effectuer leur 
operation de lecture ou d'ecriture. Cette 
latence de rotation n'est que de 
quelques millisecondes, mais c'est 
I'une des caracteristiques illustrant bien 
la velocity d'un disque. Pour attenuer 
ce pbinomene, I'une des solutions 
employees sur les disques duis SCSI et 
le Raptor de Western digital a ete 
d'augmenter la vitesse de rotation des 
plateaux a des vitesses de 10 000 et 15 
000 tours par minute. Mais c’est un 
moyen relativement brutal qui entraine 
plus de soucis mecaniques, thermiques 

Queuing peut diminuer cette latence, 
non pas en faisant tourner les plateaux 
plus vite, mais en minimisant I'impact 
de la latence mdcanique via une reorga- 
nisation intelllgente des differentes 
requites qui lui sont adressees. Pour 
optimiser I’ordre de traitement des 
requites, le NCQ prend en compte de 
nombreux facteurs parmi lesquels la 
position et la direction initiate de latete 
de lecture, la piste et I'angle de la piste 
sur laquelle se trouve la donnee a 
atteindre, I 'acceleration de I' unite 




NCQ iometer 


ture, la latence de rotation, ou encore 
I'eventuelle presence de la donnee en 
cache. Tout cecl dans le souci de traiter 
les operations de lecture et d'ecriture 
dans un ordre permettant au dlsque dir 
de faire le molns d'acces possible, alors 
qu'un disque dur non NCO les tralte 
dans I' ordre dans lequel II les a reques. 
Le NCQ est deja present dans les uni- 
tes SCSI. Le NCQ doit par allleurs etre 
supporte de mamere logicielle. Si 
Windows est dej& pret, la majorite des 
applications actuelles sont Scrites pour 
utlliser les entrees/sorties synchrones 
et devront Stre optimise es pour des 
entrees/sorties asynchrones avec les- 
quelles la fonction NCQ devralt etre 
th6oriquement plus efficace. 



precedent article, si le NCQ n'influence 
pas les debits de lecture/bcriture ni les 
temps d'acces du disque dur, il peut 
avoir de bonnes comme de mauvaises 
repercussions sur les performances 
generates de I'unite. Et I'arriv6e du 
SATA II n'y change rlen. Un disque A 
cette interface reagit de la m§me fapon 
qu'un disque SATA I a I'activation du 
NCQ, et quel que soit son contrdleur. 
Mais dans tous les cas, qu'il soit positif 
ou negatif, le changement de perfor- 
mances est minlme. Le gain le plus 
significant s observe au niveau du 
nombre d'entrees sorties effectu6es par 
le disque. ce qui correspond e une utili- 
sation de type serveur. Le NCQ a tres 
peu de repercussions sur un usage 
bureautique ou ludique, bien qu'il puis- 
se theoriquement favoriser les opera- 
tions simultanees dans un envlronne- 
ment multitache. Dans le cas d'un 
usage traditionnel, le NCQ a done peu 
d’interet. Notez egalement que quel 
que soit le disque, le NCQ se comporte 
de la m4me maniere, aucun disque ne 
le gSre mieux qu'un autre. 


IV : LE RAID ET LE SATA 


RAID. II s'agit d'un procede permettant 
de combiner plusieurs disques durs 
afin d'ameliorer leurs performances, de 
sdcuriser leurs donnbes, ou les deux A 
la fois. II existe plusieurs niveaux de 
RAID, les plus utilises a notre niveau 
sont le JBOD, le RAID 0, et le RAID 1. 
Le JBOD fusionne plusieurs disques 
durs pour former une unique unite vir- 
tuelle ayant une capacite eg ale a la 
somme de tous les disques. Le RAID 0 
les combine pour tirer profit des perfor- 
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d'ailleurs tres efficace. La capacite du 
disque virtual cree est alors egale a 
cello du plus petit disque multiplies par 
le nombre de dlsques. Quant au RAID 
1, il permet de sicuriser les donnees 
en creant un miroir entre deux unitbs. 
Si I'une d'entre elles tombe en panne. 
I'autre peut alors servir en attendant 
une reconstruction de la grappe RAID. 
La capacite d'une grappe RAID 1 se 
li mite en revanche a celle du plus petit 

plus sur tous ces modes RAID, vous 
pouvez consulter nos precedents 
articles. Notez qu'il est parfaitement 
possible de coupler des disques SATA 
et SATA II dans une grappe RAID, et s'il 
s’agit d'un contrdleur SATA II, les 
disques SATA II bbneficient toujoirs de 
la bande passante de 3 Gb/s. 

II existe d’autre part de reelles diffe- 
rences entre les fonctions RAID propo- 
sees par des cartes meres Intel i 
915/925/945/955 et nVidia nForce 4. 
Les niveaux de RAID disponibles sont 
les mimes mals le nvRald du nForce 4 
se montre bien plus souple d'usage. II 
est igalement capable de milanger 
des disques durs PATA et SATA au sein 
d'une mime grappe RAID, ce qui n'est 
pas le cas des southbridges ICH6R ou 
ICH7R des cartes a chipsets Intel qui 
se contentent de faire du RAID SATA 
ou PATA. 
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Comme pour un disque explode seul, 
les performances entre une grappe 
RAID 0 entierement SATA et SATA II ne 
variant pas beaucoup. L'ecart se 
montre cela dlt plus significant et se 
creuse un peu aussl blen dans les 
benchs applicants que dans le nombre 
d 'entrees/sorties. Naturellement, le 

bande passante du SATA 1 qui apporte 
environ 150 Mo/s pourchaque units. En 
ce qui ooncerne le NCQ, les tests mon- 
trent que son Impact est bSnefique sur 
les configurations RAID, contralrement 
S des disques uniques ou le rSsultat est 
mitigS. Au final, une grappe RAID en 0 
avec des disques SATA II, une interface 
SATA II et le NCQ activS sera plus per- 
formante que n'importe quelle autre 
combinaison. Cependant, il s’agit sur- 
tout d’optimisations et il sera difficile, 
voire impossible, desentirunediffSren- 


V: INTEL VS NVIDIA 

Nous avons remarquS une diffSrence 
notable de performances entre des 
disques durs branchSs sur des chipsets 
nForce 4 ou 1915/944/955. Si les debits 

le nForce 4 donne de meilleurs scores 
dans les benchs applicants comme 
PCMark ou Wlnbench. Cette ameliora- 
tion vlent des drivers IDE nVidia conte- 
nus dans les pilotes unifies nForce 4. 
Lorsqu'on les desinstalle, les perfor- 
mances sont alors identiques aux chip- 
sets Intel. Ces drivers ne sont pas obli- 

pour exploiter le nvRaid et le NCQ. 
Dans le cas du RAID, I'augmentation de 
performances observes avec les drivers 
IDE nVidia se retrouve aussi face e des 
chipsets Intel. 

L'6cart de performances entre le SATA I 
et le SATA II est par ailleurs le meme sur 
toutes les plates-formes. En dehors des 
drivers IDE, le SATA II n'apporte pas 


«< En attendant les futures 
gammes de certains 
constructeurs, les 
DiamondMax Plus 10 et 
leurs 16 Mo de memoire 
cache font toujours la 
difference en 7 200 trs/min. » 
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PROCESSEURS DE PORTABLES SUR PC DE BUREAU ! 


UN ADAPTATEUR POUR CPU SIGNE ASUS MET ENFIN LE SILENCE ET LE FAIBLE DEGAGE- 
MENT THERMIQUE DES ORDINATEURS PORTABLES A LA PORTEE DES PC DE BUREAU. 




Vous Stes vous ddjd demandd 
pourquoi les ordinateurs porta- 
bles degageaient moins de cha- 
leur et de bruit qu'un PC de 
bureau ? Bingo !! C’est le pro- 
cesseur qui fait toute la diffe- 
rence. Pour assurer la meilleure 
stability dans un encombrement 
aussi faible que celui d un chas- 
sis de portable, les processeurs 
de notebook sont congus pour 
fonctionner avec des tensions et 
des temperatures moindres, per- 
mettant ainsi au ventilateur de 
tourner moins vite... et de faire 
moins de bruit. Le tout sans affec- 
ter les performances globales. 


qui offre plus de 
souplesse. Le CT- 
479 apporte le support 
des processeurs socket 
479 (y compris les recents 
Dothan FSB 533 MHz), tout en 
conservant une carte mere com- 
patible avec les proces- 
seurs en socket 478. 


Schema d’assemblage du CT-479 


1 CARTE M&RE... 2 SOCKETS 

Le kit de mise a jour ASUS CT- 
479 est une toute nouvelle solu- 
tion permettant d'apporter les 
performances et le silence des 
processeurs Intel® Pentium® M 
en socket 479 aux cartes mdres 
ASUS socket 478. Au lieu de 
placer le socket 479 directement 
sur la carte mere. ASUS a pre- 
fere la solution de I'adaptateur 


Les processeurs Intel® 
Pentium® M qualifies sont 
les: 


Dothan 1 .5GHz~2.26GHz+ 
Banias 1 .3 GHz~1 ,7GHz+ 
CeleronM 1 ,2GHz~1 .7GHZ+ 

(Les processeurs Intel® 
Pentium® M "Low Voltage" 
& "Ultra Low Voltage" NE 
sont PAS supportes 
Le CT-479 est equipe de jumpers 
controlant le FSB (front-side- 
bus) pour plus de souplesse. En 
fonction du processeur achete. 
I'utilisateur pourra parametrer 
manuellement la frequence de 
bus sur 533MHz ou 400MHz, Id 
oil la plupart des solutions 
concurrentes ne gerent que les 
FSB a 400MHz. Profiter du 
silence et se debarasser de la 
chaleur ne riment desormais plus 
avec ‘sacrifice de performan- 


ces'. Le CT- 
479 est livre 
avec un systeme 
de refroidissement 
congu pour le Pentium® M. Ce 
systeme de ventilation adopts 
une conception ‘sans outils", ce 
qui vous dvitera les tourments 
des vis et tournevis. 


Faire plus... avec moins 


Le CT-479 associd a une carte 
mere ASUS Socket 478 arborent 
un meilleur rapport performan- 
ces-prix que les solutions 
concurrentes. La solution ASUS 
gdre quatre slots DIMM et un 
maximum de 4Go de mdmoire 
avec une architecture DDR 400 
"Dual Channel" et I'AGP 8x. 

La liste des cartes meres ASUS 
supportant I'adaptateur CT-479 
ne cesse de s'allonger et com- 
ports a present des cartes meres 
dotdes d'un port pour cartes gra- 
phiques PCI Express (voir enca- 
drd ci-dessous). Au fur et & 
mesure de son evolution cette 
liste sera mise a jour et consulta- 
ble sur le site internet d'ASUS 
(www.asus.com). 


LISTE DES MATERIELS ASUS SUPPORTANT LE CT-479 

Port graphique & chipset: 

PCI Express + i915 

AGP 8x + i865 / 875 

Cartes meres: 

P4GD1 

P4GPL-X 

P4C800-E Deluxe 
P4P800-SE 
P4P800-VM 





nVidia que sur un Intel. Quant au NCQ, 
il est gere de la meme fagon sur toutes 
les cartes meres et ne se montre pas 
plus performant avec un chipset plutflt 
qu'un autre. 

VI : L'AAM CT LC SATA 

Si la technologie Fluid Dynamic Bearing 
maintenant generalisee sur tous les 
modeles agit au niveau du bruit que 
peut faire un disque dur au repos, en 
attenuant les nuisances provenant de la 

sur flulde plutot qu’un moteur a billes. 
elle n'influence absolument pas le bruit 
genere par le deplacement des bras et 
tetes de lecture/ecriture sur les pla- 
teaux. Ce bruit se caractense par des 
grattements facllement perceptibles 
lorsque le peripherique cherche des 
donnees. II est provoque par un depla- 

quelles des tensions de crates sont 
appliquees afin que leurs mouvements 
soient les plus rapides possibles. 
[.'Automatic Acoustic Management per- 
met de )ouer sur ces tensions envoyGes 
aux bras de lecture/ Venture. En deiivrant 
des tensions moins extremes, le proc6- 
de diminue ('acceleration et la decelera- 
tion du systeme de positionnement lors 
de I’alignement des tetes sur une don- 
nee et attenue ainsi le bruit genere. 

En dehors du bruit, I’AAM peut avoir 
d’autres avantages notamment au 
niveau de la duree de vie de I’unite, car 
le systeme de deplacement est sollicite 
moins brutalement, et surconsomma- 
tion electnque du disque. Ce n’est pas 
une fonction supportee par tous les 
disques duts, certains modeles de la 
gamme 7200.7 de Seagate s’en dis- 
pensed par exemple mais dans la 
grande majorite des cas, elle est dispo- 
nible sur les modeles recants. 




L’AAM a une influence b6nefique Ind6- 
niable sir le bruit genere par le deplace- 
ment des tetes de lecture. La difference 
est aisement perceptible a I’oreille. 
notamment sur les tests de temps d’ac- 
ces de HDTach. Son activation aug- 
mente en revanche les temps d’acces 
des disques durs. Dans la grande majo- 
rite des cas. les scores observes sur les 
benchs applicants comma Wlnbench et 
PCMark 2004 sont bgalement plus 
faibles. Les debits d’ecriture et de lec- 
ture restent par contre les mSmes. 

L’AAM est au final tres utile pour un PC 

uniquement pour le stockage par 
exemple. Mais il ne coute rien de I’es- 
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« En dehors des configurations 
RAID, le NCQ n'atoujours 
pas d’interet. » 




VII : LES AUTRES 
CONTROLEURS SATA 

taines cartes mdres supportent en plus du 
controlew SATA Ml principal, un deuxieme 
controlew SATA I. En dehors de burfonc- 
tbnnalite RAID, de leur support TCQ/NCQ 
et de leur marque, lls peuvent se differ en- 
cler par leur pont PCI ou PCI-Express. 
Cette nuance est importante si vous 
explortez des configurations RAID, car via 
le BUS PCI, le taux maximum des 
echanges ne pourra pas depasser 133 
Mo/s alors qu'il peut atteindre 1 .5 voire 3 
Gb/s par disque en PCIx. Cette limite de 
133 Mo/s peut etre atteinte facilement 
avec plusieurs disques en RAID 0. Selon 
vos bescins, ci I'achat d'une nouvelle carte 
nfere, faites done attention A cette carac- 
tdnstique. Notez d'autre part que les per- 
formances de ces contrdleurs peuvent 
vaner selon les modeles mais que la dilfe- 

VIII : QUEL DISQUE SATA 
CHOISIR ? 

SI vous souhaltez vous equiper en SATA 
II. seules les gammas 7k80, T7k250. 
T7k500 d'HItachl et les SpinPoint P 
Series de Samsung sont dlsponlbles 
pour le moment Nous n'avons pas pu 
avoir ces derniers modeles A temps mars 
les modeles Hitachi ont ete examines 
sous toutes les coutures. 

L’a ugmentation de performances par rap- 
port aux 7K250 est nette avec des scores 
confortables dans les benchs applicatifs 
et de faibles temps d’acces. Mais notre 
reference, pour ce qui est des perfor- 
mances, en 7 200 tours reste au final les 
DiamondMax Plus de Maxtor en 16 Mo 
de memoire cache. Cette quantity de 
memoire est une des raisons principales 
de lew velocte. les autres constructeursy 
viendront prochalnement. Notez que les 
7200.8 sont aussi de bons disques et 
sont une alternative aux Maxtor dans la 
capacity de 400 Go puisqu'elle n’est pas 
disponible sur les DiamondMax Plus 10 
et que les 7k400 d'Hitachi sont molns 
interessants. Dans la categorie des 500 
Go, vous n'avez pas le cholx, II faudra 
opter pow un T7k500. Les Raptor restent 
les meillewes options dans une optique 
de performances pures et de RAID, mais 
ils sont limites a 74 Go. Western Digital 
n'a done pas le vent en poupe en dehors 


de ces modeles, mais le constructeur est 
sur le point de sortir ses nouveaux WD 
Caviar SE16 en SATA II et 16 Mo de 
memoire cache, ce qui pourrait faire pen- 
cher la balance sur le marche des 7 200 
trs/min. En ce qui concerns le slence, les 
gammes Samsung Aquipees de la tech- 
nologie NoiseGuard sont des references 
a ce niveau. II s'aglt d'un choix perticuter 
de materiaux permettent au disque dw 
d'absorber plus efficacement les nui- 
sances son ores et les vibrations produites 
par I'unite. Mais les disques Samsung 
offrent des performances en retrait bee a 
la concurrence. La nouvelle generation 
sera certainement aussi silencieuse 
puisque le NoiseGuard est toujours de la 
partie, espdrons que les performances 
seront aussi au rendez-vous. 


IX : LE SATA II PELfT 
ATTENDRE 

L’arrivee du Serial ATA II ne bouleverse 
pas ladonne. Nous devronstcus y passer 
un jour ou I’autre, mais pow le moment 
pas la peine dese presser. Si vous posse- 
dez dejd du Serial ATA I cbns votre macW- 
ne il est suffisant quelles que soient vos 
exigences. II est vral, en revanche, que 
pow des configurations RAID, le SATA est 
devenu une interface de ptembr choix, et 
qu'une machine SATA II complete asso- 
dee au NCQ sur des grappes RAI D 0 opti- 
mise un peu les performances. Les per- 
sonnes tres exigeantes pourront done en 
profiler mais pour un usage traditionnel, il 
ny a aucun changement perceptible. 
D'autre part, si I'on consicfere uniquement 
la partie disque dw et les fonctions RAID, 
le choix pour la plate-forme se toume net- 
ternent vers les cartes meres a base de 
chipsets nForce 4, plus perfwmantes et 
plus souples. 
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de configuration SATA 


RAID, NCQ, AAM, ('exploitation des disques durs SATA n'est pas aussi simple qu'il y parait. Pour exploiter 
toutes leurs capacites, il faut savoir configurer le BIOS de la carte mere et la partie logicielle de Windows. 



I : PLATES FORMES INTEL 
1915 925 945 955 
A: BOB 

Pour activer le NCQ ou le mode RAID 
sur les deroiers chipsets Intel, la pre- 
miere chose a faire est d'activer le SATA 
Advanced Host Controller Interface 
(AHCI) ou le mode RAID dans le BIOS 
de la carte mOre. Dans le premier cas, 
le RAID est dbsactlvO mals pas le NCQ. 

NCQ sont support 6s tous les deux. II 
est indispensable de faire ce reglage 
avant 1'installation de Windows. En 
general, les modes AHCI et RAID se 
trouvent dans le menu OnChip IDE du 
BIOS. Si vous ne souhaitez pas exploi- 
ter run ou I 'autre de ces modes, il faut 
alors select lonner le mode IDE qui pro- 
pose Ogalement plusieurs autres 
options. Parml celles-ci. I'Enhanced 
mode est le plus souple pour utiliser ft 
la fois des disques durs PATA et SATA. 
Ensuite, dans le casdu RAID, il est ega- 


Ceci se fait en accOdant aux para- 
metres du contrdleur dans les premiers 
ecrans de ddmarrage du PC en pres- 


une des touches FI -F12. Cr6ez done la 
grappe qui accueillera le systeme d’ex- 
ploitation et n'oubliez pas de la definir 
comme grappe de demarrage. 

L'etape suivante concerne ('installation 
de Windows. Que ce sort pour du RAID 
ou le mode AHCI. il est indispensable de 
fournlr les pilotes au tout dObut de son 
installation afin qu’il puisse detect er 
I'unitO de stockage connect ee A votre 
machine (ce n'est pas le cas avec les 
modes IDE comme le Enhanced). 
L'operation se fait en appuyant sur F6 
des le premier ecran bleu d'installation 
de I'OS. Notez que vous etes obliges de 
creer une disquette 1 ,44 Mo contenant 
ces drivers. Windows ne peut alter les 
chercher sur une cle USB ou un CD-R, 
e’est une limitation relativement penible 
pour ceux qui se dispertsent de lecteur 
1 ,4 Mo depuls un moment, mais il n’y a 
pas le choix si ce n'est la creation d'un 
CD bootable personnalise de Windows. 
Vous trouverezees pilotes sur le CD de 
drivers fourni avec la carte mere ou sur 


IDE DMA transfer access 
On-Chip Primary PCI IDE 
IDE Primary Master PIO 
IDE Primary Slave PIO 
IDE Primary Master UDMfl 
IDE Primary Slave UDMfl 
(In-Chip Secondary PCI IDE 
IDE Secondary Master PIO 
IDE Secondary Slave PIO 
IDE Secondary Master UDMfl 
IDE Secondary Slave UDMft 


SOTO Mode 

i WR IDE ftxfr 


IflHCIl 

Enlamcefl Ittlr 
M .PI is Secondary 
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f 1 :Hc Ip ti Select IteM -/«: Change Value F5:Setup Defaults 

£SC :£xit Select Nenu Enter: Select SubMeiu F18:Save and Exit 


B : Windows 

execute les pilotes du chipset Intel, que 
vous ayez choisi le mode AHCI ou 
RAID, vous devez installer les pilotes 
Intel Application Accelerator. Ils permet- 
tent de gerer les grappes RAID et d'ao- 
tiver le NCQ. Veillez a utillser la dernibre 
version en date sur le site d'lntel bapti- 
ses Intel Raid Matrix Storage 
Technology. Lancez ensuite IAA sous 
Windows pour avoir acces aux informa- 
tions de vos disques durs. En selection- 

ligne Native Command Queuing 


Support si la fonction est activee ou 
non. N'oubliez pas qu'une fois I’fnstalla- 
tion de Windows termlnee, vous ne 
pourrez pas modifier le mode RAID, 
AHCI ou IDE sous peine d'avoir un sys- 
tems instable. 

II : PLATES- FORMES NFORCE 4 

A BIOS 


Sur les plates-formes nForce 4, la 
configuration des modes RAID est 
bien plus souple. Le nvRaid a en effet 



melangeant les grappes RAID et les 


unites seules. Pour exploiter le RAID, 
il faut I'activer dans le BIOS de la 
carte mere (menu nvRaid) puis faire 
de mbme avec les ports SATA qui 
seront utilises fr cet effet. Identifiez 
ces ports via le premier menu de 
configuration du BIOS qui reference 
toutes les unites de stockage connec- 
tees a la machine. Si vous installez un 
OS en RAID, comme pour les cartes 


quats. Elle servira au tout debut de 
■'Installation de Windows (touche F6). 
Mais si vous ne comptez utillser le 
RAID que sur des disques annexes, 
ce n'est pas nbcessaire, r operation 
peut s'effectuer par la suite sous 
Windows. En ce qui concerne le NCQ. 
la encore pas besoin d’activer quoi 


Pour beneficier du nvRaid et du NCQ, 
il est indispensable d' installer les dri- 
vers IDE nVidia contenus dans les 
pilotes unifibs nForce4. Ces derniers 
contlennent bgalement I'utilitaire de 
configuration et de recuperation des 
grappes RAID. La fonction NCQ est 
ensuite disponible dans le 
Gestionnaire de Peripheriques. A la 
ligne Controleurs ATA/ATAPI IDE, 
ouvrez les proprietes d'un des contro- 
leurs. Aux onglets Primary et 
Secondary Channel, vous pouvez voir 
les unites connectbes a chaque canal 
ainsi que plusieurs options dans les 
fenbtres Master et Slave Drive. 

cochant simplement la case Enable 
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Le logiciel Hitachi Feature Tools que vous 
pouvez telecharger sur www.hgst.com 
est Tun des plus pratiques pour activer 
ou desactiver I’AAM d’un dlsque dur. II 
sait egaiement modifier plusieurs autres 
para metres des unites comme leur quan- 
tite de memoire cache ou leur capacite. 
Cet utflitaire ne pouuant pas etre execute 
sous Windows, II doit etre mis sur une 
disquette, une cIS USB ou un CDR boo- 
table. Pot* cela, il suffit de tSIScharger la 
version apprcpnee sur le site d'Hitcahl. 
Une fois le media cree, n’oubliez pas de 
dSfinir I'ordre de boot correctement dans 


La fenetre d'accueil du Feature Tools 
rSpertorie toutes vos unites de stocka- 
ge et affiche certaines caracteristiques 
de I'unctS selectionnbe comme le statut 
du SMART, du mode UDMA, du cache, 
du Power Management et bien sOrcelul 
de I'Automatic Acoustic Management. 
Les fonctions du logiciel sont dispo- 
nibles dans le menu Features. 
Selectionnez Features/Change 

metres de I’AAM. Trois options sort 
alors disponibles : AAM desactive, AAM 
active it une valeur piSdSfinle, ou AAM 




valeurs de 128 A 254. Plus la 

devrait 6tre silencieux. Selon vos exi- 
gences, si vous voulez obtenir les 
mellleures performances de vos 
unites, ddsactivez I'AAM , et pour 
le rendre le plus discret possible 

128. Val 


disques durs identiques ayant un mode 
AAM dSfini differemment. II pourrait 
done Stre intSressant de vSrifier sur 
quel mode sont fixSs vos disques durs 
par dSfaut. Pour ce qul est de I'activa- 
tion des 3 Gb/s sur les modeles Hitachi, 
allez dans le menu Features/SATA 
Settings et selectionnez 3Gb/s. II faudra 
eteindre completement le PC pour que 
la modification soit prise en compte, un 
simple reset ne suffit pas. ■ 
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SPECIAL f 

PERFORMANCE! 

Ce qui est vraiment utile 

Quelles perfs pour quelles applications ? 

Top perfs : que gagne-t-on vraiment ? 

Performances, puissance, ces mots reviennent systematiquement lorsque Ion 
parle de materiels PC. Mais que faire de ces performances, sans cesse accrues ? 

Que valent les PC d'hier face a ceux que nous achetons aujound'hui ? 


Comprendre les performances 
Relativiser la puissfence 



i course aux performances ne 

ais egalement par les medias 
avant, la montee en puissan- 


dossler consiste a apporter une bonne vue des performances 
de tous les PC dans un maximum d'usages afin de mieux relali- 

produils, lorsque nous les testons. En effet, bien que nous ne 


ce de nos PC n'a connu aucune accalmie depuis plusleurs 
dizaines d'anndes desormais, depuis les origines de I'informa- 
tique mdme. Neanmoms malgr6 I'intdrSI que nous lui portons. 
nous n'allons pas remonter I'histoire, mais plutfit nous focaliser 
sur les performances des PC recents ; les ordlnateurs qui sont 
vendus neufs, aujourd'hui, mais egalement les configurations 
de ces trois dermeres annees. Bien sur, il ne s'agit pas de lister 
simplement des resultats de benchmarks sans effectuer le 
moindre commentaire ; nous avons mesure les 
performances de plusieurs ordinateurs, 
aux oomposants edectiques 
mais de construction toujours 
6quilibr6e, pour permettre d'eta- 
blir un veritable etat des lleux de 
la puissance, afin de mieux relati- 
viser la progression de ces der- 
nieres annees, mais surtout de se 


puissions pas systematiquement comparer ces nouvea utes a la 
majority des PC du marche, nous savons pertinemment que 
c'est ce qui vous inters sse. C'est pourquoi nous avons voulu 
cet article, afin de prendre une sorte de photographic qui servi- 
ra d'etat des lieux des performances des PC de ces dermeres 

Autre sujet sensible des lors que Ton discute de performances, 
ou plus simplement d'assemblage PC, c'est I'equilibre des 
machines. En effet nous n'avons cesse de dire et repeter qu'il 
ne sert a rien, par example, d'acheter un processes surpuis- 
sant si vous n'avez pas la bonne quantity de memoire. Dans cet 
esprit de conception reflechie, nous avons souhaite ajouter a 
nos nombreux resultats de benchs et analyses quelques pages 
spdcialement dbdiees a la confrontation mat6riels/ap plications 
afin de determiner, du mieux possible, quels composants sont 
importants pour tel usage, quels composants pour tel autre et 
ainsi de suite. Comme vous pourrez le constater, un PC peu 
puissant suffit pourtant a plus de 50 % des usages que nous 



gamme. d'ongines compIStement diHerentes. 
Effectivement, un PC 100 % 'gamers' du 
fabricant Alienware a ete confronts a une sta- 
tion de travail professionnel de HP, a un por- 
table de reve en provenance d'Asus, mais 

lesquels nous ne manquerons pas d'interprS- 
ter les resultats mais aussi , bien entendu, les 
tarifs ! Les benchmarks des parties prece- 
dentes permettront dgalement de taire ressor- 
tir les performances des tops machines d'hier 
et de les comparer face aux modules d'aujour- 


faire une 
fonctionr 


Dossier 


Les performances 

Points de reperes 





Annee : 2004 

Posltlonnement : Entree de gamme 
Processeur : AMD Sempron 2800 1 



Carte mfcre : AM NF7-S 


Memoire : Samsung 512 Mo DDR PC3200 
Disque dur: Western Digital 80 Go 7200 tours 


Carte graptiique : ATi Radeon 9700 Pro AGP 



Memoire : "Noname" 512 Mo DDR PC3200 
Disque dur : Seagate 120 Go 7200 tours 
Carte g rap hique : Radeon 9 200 
Carte son : SoundBlaster Live! PByar 
Commentalra : L'an passe, la plate-torme AMD S754 
s'est impooee, venant raptdement remplacer le 



Posltionnement : Haul de gamme 
Processeur : Intel Pentium 4 3.2 GHz (FSB800) 

Carte more : Asus P4C800 

Carte graphique : Radeon 9 800 Pro AGP 

Carte son : SomdBlaster Audlgy 2 

Commentarre : Le Pentium 4 qul equips ce PC tut le 

coup, etait tres perlormant et s'overclockait Pier 
points torts qul ne caracterlsent pas vralme 
actuels Prescott, Alors qu'une majorlte de PC vr 

plus recents. 
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Annee : 2005 



Processeur : AMD AtMon 64 3000t 
Carte more : Epox 9KDA3. 

MSmoirc : Samsung 1024 Mo DDR PC3200 
Disque dur : Maxtor 180 Go 7 200 tours 
Carte graphkgue : GeForce 6600 GT AGP 



Processeur : AM D Athlon 64 4 OOOt 
Carte mere : DFI LanParty nF4-DR 
Memo ire : Corsair 2046 Mo DDR PC4400 
Disque dur : Maxtor 250 Go 7200 tours 
Carte graphlque : 2x GeForce 6600 GT SU PCI-E 
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Avec ces 2 abonnements au choix, 

nous vous offrons : 


Mme LJ Melle 


les 32 

anciens 

numeros 

de PC UPDATE 

et Hardware 


magazine 


en ebooks 
sur CDR 


Offre speciale 

dabonnement w 


(Les Ebooks sont des fichiers PDF 
optimises pour un affichage ecranl 



Q 

© 

© 



formule essai 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour la communauto ouropoonno, rajoutar 12 C do frab da port (raatodiu mend* It €1 

formule solo 

U Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

U Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la communauta auropaanna, rajoutar 12 € da frab da port Irasta du monda IS €| 

formule passion 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 1 2 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd auropaanna, rajoutar 24 € da frab da part (rasta du monda 14 €| 

plus dlnfos ? 08 25 15 00 95 eu redacfatechage.fr 

De I'etranger, appeler le 05 61 727 662 


(mercl de remplr cene paitie en leltres majuscules) 

□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 

Ci-joint mon reglement de € par : 

□ Cheque bancaire ou postal (£ I’ordre de Tech-Age) 
J Mandat a I'ordre de Distri-abonnements 

□ Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 derniers chiffres imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : | | | 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

TechJ\ge service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 



Photoshop CS ■Temps (s) 


Premiere Pro 1.5 


■ Temps (s) 
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« Pour surfer sur Internet, I'usage principal de 
nombreux PC de nos jours, un vieux PC mis a jour 
avec un disque dur neuf suffit amplement. » 
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CDex Lame MP3 


■ Temps (s) 


Scan antivirus ■ Temps (s) 
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Dossier 


Quel materiel, quel usage 


B out poursuivre notre analyse des 
performances, nous aRons juste- 
ment detainer, application par 
application, ou usage par usage, quels 
sont les composants les plus importants, 
ceux qui jouent le plus, Vous verrez que, 
contralrement a ce que veulent nous fa ire 
crolre certaines dees rogues pereistantes, 
il n*y a pas que le processeur dans un PC I 

Comme nous le disions, il n'y a guere 
besoin de puissance pour faire de la 
buroautique et de I'lntemet, c'est-a-dire 
I' usage courantd'un PC. Avec 256 Mo et 
un Pentium III au minimum, Windows XP 
tourne correctement, tres bien meme des 
tors que I'on passe le cap des 512 Mo. 


Finalement, I'ele merit qui |oue le role le 
risque dir. Sur une machine un peu agee, 


\fous poirrez teduire vos temps de char- 
ge ment Windows de quelques secondes 
•n de nombreuses 
eou presque. 

Au sujet de la creation graphique, avec la 
retouche photo en premier leu. le proces- 
seur prend de I'importance, ainsi que la 


du moment 0C1 I'on traite des photos 
numeriques en trois megapixels et plus. 
Avec I' utilisation de nombreux caiques, 2 
Go peuvent parfois etre utiles. La aussi la 
vebcite du disque dur est tres importante, 
particulierement a partir du moment ou 
I'on excede la quantite de memoirs vive 
disponible du PC. Pour le montage et 
I'ddition viddo, la recette est la meme. si 


ce n'est qu'il faut priviiegier I'espace de 
stockage et que la puissance du proces- 
seur prend encore plus d'importance pour 
calculer des effets speciaux. 

Un processeur a3 GHz n'est pas du luxe. 
Enfin, en matlere de creation 30. le risque 
dur est un peu mains sollicite, a I'inverse 
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Performances ultimes vs 
rapport qualite/prix 


our rever un peu, rien de tel 
qu'un mini comparatif de 

D'origines diverses et varites, tous ont 
pour point commun d’integrer les 
meilleurs composants du moment. Nous 
avons opt6 pour le top d’Alienware, une 
marque tres tendance qui propose A ses 
clients des PC basds sur des composants 
dprouvte avec un montage de quality et 
une garantie a la hauteur de leur investis- 
sement. il s'agit de r Airora 7500, leur PC 
SU. Face a lui, nous avons teste pour la 

vail (workstation) en provenance du geant 


HP. Baste sur deux processeurs ultrapuis- 
sants, des Opteron 250 et une carte gra- 
phique professionnelle, la bataille risque 
d'etre des plus inter essantes. Nous leur 
avons ajoute comme challengers un por- 
table surpuissant, bate sur le plus veloce 
des Pentium M ainsi qu'une configuration 
de notre cru, qui privildgie le rapport per- 
formances/prix au maximum. 

Comme les resultats le prouvent, dans 
la majorite des tests, mieux vaut opter 

matiquement la plus performante n'en 
est jamais trte loin, alors qu'elle est tres 


sensiblement moins couteuse, meme 

Alienware. La workstation creuse I'teart 
dans les applications pour lesquelles 
elle est optimlste, tant mieux, mals elle 
ne se ddmarque pas dans les autres 
usages. Si notre machine parait parfois 
trte en dessous de la configuration 
Alienware, c'est que nous avons opte 
pour une carte graphique seule et non 
une solution SLI. En effet, meme en 
cherchant les performances maximales, 
il faut savoir s’aneter. Tant que les jeux 
n'auront pas besoin de plus de puis- 
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Creation / multimedia 

■ VirtualDub DivX 5.2.1 (s) □ 3DS1udio Max 7 (s) El Photoshop CS (s) 




6 800 GT et autres X800/X850, le SLI 
reste pour nous une solution devolu- 
tion en deux temps et non une obliga- 
tion des a present. A ce propos, 
Allenware propose blen sur des PC 
avec une seule carte vid6o, beaucoup 
molns chers. 


En comparant les res ul tats obtenus 



puissance est tres onereuse. De notre 
point de vue, un PC haut de gamme et 
tres puissant d'aujourd'hui doit avoir un 
processeur errtre 3500 et 3800, 1 Go de 
RAM. pourquoi pas 2 et une carte gra- 
phique de type GeForce 6800 GT ou 
X800/X850 Pro pour conserver un bon 
rapport qualite/prix. En parlant de rap- 
port performances/prix, mieux vaut 

memoire haute performances, sauf si 
I'on souhaite overc locker. 
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PC Gamer 

Marque : Alienware 
Module : Aurora 7 500 
Processeur : AMD Athlon 64 FX-55 
Carte mere : Asus A8N-SLI 
Memoire : 1 024 Mo DDR PC3200 low 

Disque dur : Western Digital Raptor 
74 Go + Western Digital 250 Go 
Carte graphique : 2x GeForce 6 800 
Ultra SLI 

Carte son : SoundBlaster Audlgy 2 ZS 
Prix : 2 900 € 

Commentaire : Alienware est fut le 
premier a se lancer sur le marche des 
ordinateurs 100 % congus pour les 
joueurs. A mi-chemin entre le PC de 
marque et le PC d'assembleur, le 
concept pourra seduire les joueurs qul 
ne sont pas tondus de materials, mais 
nous restons tidies A nos composants 
separes car I'bconomie linanciere reste 
gbnbralement importante. 


Jeux 

■ WolfensteinET (images/s) 0 FarCry (images/s) E Doom 3 (images/s) 
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Station de travail 

Marque : HP 

Modele : xw9300 Workstation 
Processeur : 2x Opteron 250 
Carte mire : HP nForce4 Pro 
Mbmoire : 2048 Mo DDR PC3200 ECC 
Disque dur : Seagate 36 Go U320 
15 000 tours + Seagate 73 Go U320 
15 000 tours 


Carte graphique : Mobility Radeon 
X700 

Carte son : Integree 
Prix : 2500 € 


Memoiro : Corsair Value ou Samsung 
2048 Mo DDR PC3200 
Disque dur : Maxtor 250 Go 7200 tours 
16 Mo x2 


Carte son : Integree 
Prix : 3 400 € 

Commentaire : Destinbe aux prafesslonnels 
de la conception 3D, aux chereheurs ou a 
touts autre pereonne ayant un besoin rbel 
de puissance de calcul. cette station de 
travail affiche des caractbristiques tout 
bomement impression nantes, afalre mourir 
de desir certains aSocnactos de materiel PC. 


Portable surpuissant 

Marque : Asus 
Modble : W2 

Processeur : Intel Pentium M 770 
Carte mere : Asus 915PM 
Memoire : 1 024 Mo DDR-2 PC5400 
Disque dur : 100 Go 5400 tours 


Commentaire : Avec son ecran de 1 7" 
format large, ses cartes rbseau gigabit 
Wi-Fi 54 Mbps. Bluetooth et ses tuners 
TV analogique et TNT intbgrbs, le nouvel 
Asus W2 est sans conteste la Rolls des 
portables. Ajoutez a cela, le processeur 
mobile le plus puissant et I'une des 
meilleures cartes graphiques pour 
portables et vous obtenez un notebook 
"remplacement de bureau' d'excellente 
facture. 

Rapport performances/ 
prix PC Update 

Marque : PC Update 
Modele : Assemble 
Processeur : AMD Athlon 64 3 800+ 

Carte mere : DFI LanPaity nF4 SLI-DR 


Carte graphique : GeForce 6800 GT 
Carte son : SoundBlaster Audigy 2 ZS 
Prix : 2 000 6 

Commentaire Au lieu de 
systbmatiquement prendre le compos ant 
le plus cher, pourquoi ne pas opter pour 
le meilleur rapport performance/prix 
systbmatiquement ? Nous avons 
privilbgie les deux giga de RAM plutdt 
qu'un giga de mbmoire hautes 
performances car, pour un cout inferieur, 
vous en profiterez un peu plus. Quand a 
la carte graphique, nous sommes parti 
sur une solution SLI avec I' upgrade en 
tbte, mais au jour d'aujourd'hui, une 
"simple* 6800 GT vous suffira. Si vous 
n'avez pas d'enceintes haut de gamme 
et/ou pas de son multicanaux, vous 
pouvezbconomiser I'achatde la carte 
son (90 €). Cerise sur le gateau, cette 
plateforme est tres interessante pour 
i'overclocking. 
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UPC a 

HOME 

CINEMA 


Si vous deviez partir sur une lie deserte, quelle confi 
cinema emporteriez-vous ? C’est avec cette question en tete que nous 
avons tente de constituer le PC home cinema id£al. Plus qu’un 
exercice de style, il s’agissait de d€finir les elements r 
logiciels qui constituent un PCHC equilibre, au tarif rau 
la premiere partie de ce dossier, consacree au choix et a la 
configuration du materiel. 


au boitier 


ErUre 100 et 200 €. plochez sans hteiter 
dans la vaste gamme Sllverstone. qui 
propose des boitiers en alu somptueux 
et tres fonctionnels. Au-delS de ce tarif, 
vous pourrez vous interesser aux boitiers 

grand-chose. Quant aux magnats du 


nt lorsqil^^^svoi 


sera fortement r6 
drez acheter une carte tuner TV. ou plus 
tard upgrader votre rffachine. Si vous 
tenez b avoir un PC plus fin, preferez la^ 
solution utllisee par Silverstone. Cette 
marque propose plusieurs boitiers dans 
lesquels les cartes sont installees a 


cinee que le PC a sa place dans le 
salon... Vousallez done pouvolr cholslr 
parml plusieurs modeles de boitiers au 
format desktop et au look « hi-fi 
L'entrbe de gamme se situe aux alen- 
tours de cent euros chez Antec et 
Coolermaster. Ces deux marques vien- 
nent d'ailleurs d'annoncer de nouveaux 
prodults, avec les Minuet 2 et Overture 2 
chez Antec, et les boitiers CM Media 
chez Coolermaster. Ces derniers^ne 
seront h6las disporvbles qu'al 


VOTRE £HA|NE HI-FI.. 

VA ETRE JALOUSE... 

La tentation est grande d'acheter un 
boitier de faible hauteur, qui s’integrera 
parfaitement avec votre installation hi-fi. 
Mieux vaut cependant eviter autant que 
possible les boitieis utilisant des cartes 
low profile. Ces cartes « mi-hauteur - 
sont difficiles & trouver. et votre choix 


presente dansTSs pages). Un riser est 
une extSnslon en 6querre s’enfichant 
dans un port PCI ou AGP' et qui permet 
d’installer la carte d'extensron paraltele- 
ment p la carte mere. Gartfez toutefols 
a I esprit que ces boitiers limitent aussi 


les vent!lateur| seront de 
isions et vous ne pourrez 
in gros ventirad. 
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Notre selection de borders 



Avis 

Uniquement compatible avec les cartes Micro-ATX, le LC 1 1 B est un boitier Innovant La carte mdre est instance S I’envers, a 
composants pointant vers le bas. L'air frals entie par le dessous et le refroidissement est ainsi optimist. Une fols la vitesse des deux 
ventilateurs reduite (par example avec une Zalman Fanmate), le niveau sonore s'av&re effectivement satisfaisant. II taut dire que 
Silverstone a fait fort en incluant des ventilateurs 80 mm dans un tel boitier, alors qu'on trouve souvent des 60 mm dans des boitiers 
plus gros (et un ventilateur plus gros fait moins de bruit a refroidissement dgal). Le centre de la facade en imitation bois ne fait pas 
I'unanimite, mais il existe une version entierement en aluminium brosse, la LC1 IS. Dommage que I'ali mentation soit un peu depas- 
see, et que le riser utilise ne soit compatible qu'avec I'AGP (un riser PCI-Express est disponible en option). Le refroidissement etant 
bon, on serait tente d'y monter une grosse config, quel dommage que I'alimentation soit sous-dimension nee ! 
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Boitier3 1/2" aluminium USB2 
pour disque dur IDE 
Indicateur lumineux 
surfapades late rales 


Boitier 3 1/2" aluminium 
COMBO USB2/1394A 
pour disque dur IDE. 
fapade lateralcs en plexiglass 


Boilier3 1/2” aluminium USB2 
pour disque dur IDE 


ESPACE PC INTERNATIONAL 

9, Rue Galilee - 94851 IVRY-SUR-SEINE Cedex France 

Tel : 01 46 58 58 88 

Fax : 01 46 58 88 35 ou 01 46 58 99 35 

E-mail : espacepca)espacepc.com 


www.espacepc.com 
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Dossier 



Antec Overture II 


Caracteristiques 

Ventilateurs : 1x92 mm ♦ 2x75 mm (fournis) 

Alimentation : Antec Smaitpower 450 W bum ie 
Accessoires : fixations caoutcnouc pour les disques dura. 
Prix: 120 € 


CHOIX 

D'UNE CARTE TUNER TV 

Quelle carte tuner TV choisir ? La reponse 
tient en quelques mots : une carte qui 
soit compatible avec I'interface loglclel- 

Le mieux a faire est de se rendre sur le 
site de ce loglciel et de consulter la llste 
des cartes supportees. Dans le cas de 
notre configuration type, nous allons utili- 
ser Media Portal. Si vous possedez deja 
une carte tuner TV, verifiez sa compatibi- 
lite en consultant le site de Media Portal 
d I’adresse http://mediaportal.sourcefor- 
ge.net/. La plupart des cartes TV analo- 


giques a base de BT 8x8 CX2388x et 
SAA713x sont reconnues. Si vous n'en 

Leadtek Winfast TV 2 000 XP. 

Dans le cas d'une carte DVB (nume- 
rique pour le satellite ou le cable), II sera 
gftteralement possible de la faire fortc- 
tionner avec Media Portal en utillsant 
des drivers BDA quand le constructeur 
a daigne en ddvelopper. Notez que les 
cartes dites ■ Budget » ne sont pas 
recommandees. Beaucoup de logiciels 
ne savent pas les gerer, et en general, 
elles n'acceptent pas les lecteurs de 
Common Interface que nous evoquons 


choix se portera sur le boitier FireDTV 
de Digital Everywhere (http://www.digi- 
tal-everywhere.com). II n'est pour I'ins- 
tant pas disponlble dans le commerce 
en France, mais on peut toujours le 
commander en Allemagne par I'lnter- 
ntedialre du site Web. Sa qualite de 
reception est excellente. elle accepte 
les Common Interface et le construc- 
teur fait de gros efforts en matiere de 
softwares. II livre en standard 
MyTheatre, une reference parmi les 

loppe des drivers BDA pour Media 
Portal. Nous reviendrons sur ce produit 
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Pour la TNT, nous 'vous Invitons a 
consulter notre comparatlf de cartes 
TNT dans PC Update n“ 17. Pour 
mGmoIre, & I’heure actuelle, notre choix 
se porte sur la Pinnacle PCTV 
Mediae enter 2001 ou la WinTV Nova-T 
d'Hauppaugge. 

DANS LES MEANDRES 
DE LA PAYTV 

Si le satellite offre quelques bouquets 
gratuits, la plupart des chaTnes suscep- 
tlbles de vous mteresser font partie de 
bouquets payants. oe qu'on appelle de 
manfare generate la PayTV. Et qui dit 
commerce dit... protections contre le 
piratage ! Toutes ces chaTnes sont done 
cryptees, les standards les plus connus 
etant ViaAccess et SECA. 

TPS utiSse une version modifiee du 
ViaAccess qui a ete largement - crac- 
kee » et qui sera done remplacee par 
ViaAccess 2. repute incrackable, d'icl 
la fin de I'ann6e. Canal Sat utilise le 
SECA2, cracke dans certains pays 
mais pas encore vraiment en France. 
Quant aux operateurs c3ble. its ne font 
que reprendre les flux des bouquets 

encryptages. 

Quand vous utilisez un decodeur exter- 
ne, ce processus de protection est 
transparent. Le seul Stement visible 
reside dans la carte A puce delivrant les 


droits d’acces correspondant a votre 
abonnement. Sur PC, e’est helas plus 
complique. S’il est parfaitement pos- 
sible de faire une Emulation software du 
decryptage avec un PC de puissance 
modeste, les opdrateurs se sont bien 
gardes de le proposer, puisque cela 
aurait ete la porte ouverte au piratage. 

II faut done utiliser une carte a puce, 
mais encore faut-ll que ce soit une ver- 
sion capable d’etre lue dans un deco- 
deur non officiel, ce que TPS par 
exemple appelle une version W. Au 
contraire, Noos/UPC refuse de fournlr 
de telles cartes. Cet operateur est done 
elimme d'office lorsqu’on parle de 
PCHC. II ne s’agit pas d’un problems 
de rdseau puisque les produits alle- 
mands DVB-C que nous avons essay es 
(Fire-DVB, Nexus CA) marchent parfai- 
tement avec des solutions illegales. 
Nous sommes done confrontes a une 
loglque commercials qui penalise unl- 
quement les utilisateurs honnetes, sans 
doute en raison d’une carte a puce bri- 
dee (Noos/UPC n’a pas daigne nous 
donner de reponse officielle). 

LE SATELLITE ET 
NUMERICABLE SUR PC 

Restent done le satellite via TPS et Canal 

ou un boitier DVB accept ant m§me en 
option un lecteur Cl (Common Interlace). 



Cette Cl ressemble trait pour tiait a un 
lecteur PCMCIA. Dans celui-ci, vous allez 

au cryptage que vous utilisez (ViaAccess 
pour TPS, AstonScrypt pour Canal Sat 
par exemple). Ces cams - qui sont des 
produits parfaitement legaux - se trou- 
vent dans les boutiques sp^cialisdes 
dans le satellite ou d’dectronique. Ils 
sont malheureusement assez couteux 
car leur prix integte la licence du ciypta- 
ge qu’ils assurent. Denver obstacle, utili- 
ser un logiciel qui salt exploiter les 
modules Cl. Citons la encore I’excellent 
MyTheatre, parfaitement adapte a la 
PayTV. Tout cela peut paraitre complique, 
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plus est, une 6 600 GT vous permettra 
d’envisager un usage ludique, transfor- 
mant ainsi le PCHC en console de 
salon. Notez que si vous effectuez du 
postprocessing sur une viddo comme 
c’est le cas avec FFDShow, le 
Purevideo sera alors dbsactivb et vous 
ne proflterez plus des optimisations 

haute definition. 

Comme nos besolns en puissance 
sont reduits, mals que nos besolns en 
silence sont importants, II va falloir 

surveiller le systdme de refroidisse- 
ment de la carte graphlque. De nom- 
breuses 6 200 sont passives (pas de 

placer le systeme de refroldissement 
d'origine par un systeme sans ventila- 
teurs, comme le Zalman ZM80D-HP 
(ou le ZM80C-HP). Cette operation est 
un peu laborleuse, et vous pourrez 
vous en passer en achetant la 
Gigabyte GV-NX66T128VP, une 
6600GT bquip6e d'un systeme de 


LE PROCESSED R 

Une configuration PCHC necessite 
rarement un processeur puissant. La TV 
HD et Tencodage de videos constituent 
toutefois des exceptions 8 cette regie. 
Le choix du processeur va done 
ddpendre de 1‘usage que vous choisis- 
sez et de votre budget. 

Pour un budget reduit, tournez-vous 
vers un Sempron (2 800+ a 3 1 00+) en 
socket 754. Le defaut de cette plate- 
forme est son manque d'evolutivite, 
puisque ce socket ne semble pas etre la 
priority d 'AMD. L’avantage du Sempron 

chauffe done peu, ce qul est bon pour le 
silence et la consommation (il ne b6n6fi- 
cie toutefois pas de Cool'n' Quiet). Ce 
processes offre aussi un bon rapport 
performances/cout, et pourra meme etre 
utilise pour lire des videos HD. Si vous 
choisissez I'evolutivitd, tournez-vous 
vers un Celeron sur socket LGA 775. 
Vous pouvez aussi attendre I'arrivde des 
Sempron sur socket 939, mals ceux-cl 
risquent de couter presque aussi Cher 
qu'un veritable Athlon 64 a leur sortie. 

ATHLON 64, LE CHOIX IDEAL 
POUR UN PCHC 

Pour un budget un peu plus important, 
choisissez sans hesiter un Athlon 64. 
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ment bruyant peut gacher le plaisir de 
regarder un film, comma vous le savez 
si vous avez de|& ete confrontes a un 
energumbne derochant son telephone 
portable dans une salle de cinema. 

En augmerrtant encore le budget, vous 
pouvez choisir un Pentium M. Avec une 
carte mere compatible, ou mieux, 
I'adaptateur ASUS CT-479, ce proces- 
ses performant vous fera faire des 
economies d’bnergie. Pour le commun 
des mortels, cette solution est trop cou- 
teuse et ne presente pas assez d'avan- 
tages. Notre configuration type a base 
d'Athlon 64 3 000+ avec Cool’n' Oulet 
active consomme moins de 70 watts au 
repos... Elle est aussi extrfimement dis- 
crete, inaudible dans la plupart des 
situations (on I’entend a peine dans 
notre salle de test insonorisee). Un 

coute aussi plus cher, et le resultat 
obtenu est deje amplement satisfaisant 

LA CARTE MERE 

Passons rapldement sur le cholx d’une 
carte mere. Celle-ci devra supporter le 
Cool'n' Quiet si vous avez choisi un 
Athlon 64, et ne pas avoir de ventila- 

northbridge ou les etages d'alimentation 
du CPU sont souvent bruyants, et le 
bruit est I’ennemi du PCHC. De nom- 
breux fabrlcants proposent des cartes 
meres sans ventilateurs. Nous nous 
sommes tourn6s vers une Asus A8V 
Deluxe, qul correspond parfaitement A 
notre cahler des charges. Toujours dans 
I'esprit de la lutte contre le bruit, nous 


Ce processeur est ideal pour une confi- 
guration PCHC, et ce pour plusieurs 
raisons. D'abord. il est performant et 
conviendra A tous les usages d’un tel 
PC. Ensuite, le tarif est tres raisonnable 
(inutile de prendre un 4 000+ pour faire 
du home cinema, un 3 000+ sufflt). 

Enfin, ce processeur chauffe peu et 
supports la technologie Cool'n' Quiet, 


une benediction pour qui cherche a 
reduire le bruit de son PC. Avec C'n’Q, 
le processeur reduit automatiquement 
sa frequence d'horloge et sa tension 
d'alimentation lorsqu'il est peu sollicite. 
Dans un PCHC, le processeur est rare- 
ment sollicite a 100 %, et C'n'Q va 
permettre de faire des economies 
d’eiectncite, mais aussi de reduire les 
besoins en ventilation. Un environne- 


comment utiliser le logiciel Speedfan 

la carte mere soit compatible avec ce 
logiciel, ce que vous pouvez verifier A 
cette adresse : http://www.almico.conV 
fommmotherboards.php. La A8V Deluxe 
est capable de modifier la vitesse du 
ventilateur CPU et d'un ventilateur de 
boitier. 
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Le meilleur PC est un Mac 




| 

I 

§ 




Mac mini 

16,5 x 16,5x5 cm (dimensions : l xPxh) 



Un ensemble tres complet 


Mac mini css compatible avec let ptriphtri- 
ques Mac et PC. II permet de connecter vos 
ap pareil photo, iPod, imprmutnte, camfscope 
on clavier et integre des ports Ethernet 10/100 
BASE-T, un modem fix, un port DVUVGA et 
une prise casque/sortie audio. 


Mac mini 
un ecran plat 17” 
un clavier 
une souris 
et des logiciels 


iLife 05 inttgre les derni'eres versions de 
iTunes, iPhoto. iMovie, iDVD et GarageBand. 
Avec AppleWorhs 6. crkz vos fiuilles de 
calcul ou redigez votre prochain best-seller puis 
dftendez-vous avec les jeux d'action 
Nanausaur 2 ou Marble Blast Gold. 


Nous reprenons vos anciens PC ou Mac lors de l’achat d’une solution Macintosh complete 

Cottsultez-nous pour les moduli t/s de ces reprises 


MAC & PC YARD 

13, RUE AMBROISE CROIZAT 
94300 VILLEJUIF 


ft Revendeur Agree 


TEL 01 53 14 54 14 
FAX 01 53 14 54 15 

q info@macpcyard.com 

wr service.commercial@macpcyatxl.com 
PaiMng service.techniQue@macpcyard.com 
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Reduction du bruit avec Speedfan 



L'onglet Temperatures est le plus impor- 
tant de tous. Commencez par decocher 
tous les Indicateurs de temperature qui ne 
vous semblent pas nteressants. Certains 
donnent des valours aberrantes (tout ce 
qui est en dessous de la temperature 
ambiante par example). En Ian pant un pro- 


tures de 32 °C desires et 38 °C au maxi- 
mum pour le boiber. 40 °C d6sir6s et 50 “C 
au maximum pour le CPU, 45 “C desires et 



glet Speeds. 
Decochez les 
vitesses qui ne pre- 


mum et cochez la 
case Automatically 
variated. Tant que 


vitesse minimale. Si 


basse vitesse e laquelle le ventilateur 
continue a tourner) et 70 % comma vites- 
se maxlmale. A vous de regler les vitesses 
en fonction de votre materiel et de votre 


Apres avoir coche la case Automatic Fan 


demiere etape : creer un raccourci afin 
que Speedfan s'execute automatique- 
ment Placez un raccourci dans Demarrer - 
> Tous les programmes -> Demarrage , 
puis editez les proprietes de ce raccourci 
(bouton de drolte -> proprietes). A cflte de 
Executor, selectlonnez Reduite afin que la 
fenetre de Speedfan soit automatiquement 
minimisee. Desormais, des que Windows 
aura fini de se charger, la vitesse de vos 
venblateurs baissera automatiquement 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles. 
Elle remontera uniquement lorsque les 
lustifieront. 
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La quantite de memoire a in 
dependra la aussi de vos usages. Pour 
decoder des videos HD. un gigaoctet 
est recommande. Pour les autres appli- 
cations - DIvX, DVD, MP3 - la quantite 
de mbmoire n'a que peu d'importance. 
On recommandera simplement de ne 
pas descendre en dessous de 512 Mo 
avec Windows XP SP2. 

REFROIDISSEM ENT, 
ALIMENTATION 

Le refroidissement de votre PCHC va 
fodement dependre du boitier que vous 
cholsirez. Si vous I'intbgrez A un boitier 
~ classique - au format tour, I'idbal 
seralt un boitier pouvant recevoir un 


il Ces bt 


soitier... 


ventilateur 80 m 
er (place 


exterie 






Utilisez pour cela le mecanisme dr 
thermorbgulation de votre carte mere s 
elle en a un (notre Asus A8V Deluxe es 
equipee de Q-Fan), ou encore mieux 
utilisez Speedfan qui vous laisser: 
gerer 

configuration type 
radiateur Thermalright XP-90 surmonte 
d'un Noiseblocker SE2 et laisse 
Speedfan gerer le ventilateur. 

La plupart des bottlers home cinema 
peuvent recevoir une alimentation ATX 
standard. Vous pourrez done choisir 
parmi de nombreux modeles. en 
ciblant le 




ventilateur 120 mm, dont 
le faible debit d air assure 

refroidissant Ibgerement les 
composants I'Amacrox 

Silepower AX-500A. 


une telle configuration. 

LE STOCKAGE 

Dans notre configuration, 
nous avons instate un disqur 
dur Samsung Spinpoint 
160 Go. Le 120 Go suffirai 




exceptionnelle, ev 


desktop, sont trap petits pour 
un tel ventilateur. Au mieux, v 
rez mettre un ventilateur 80 m 
cas nous vous recommandons un 
Papst 8412NGL ou un Textorm DbKiller 
80 mm. Si votre boitier accueille des 


plus 




tiquement mi 

pour son silence dans ce format, II vous 
faudra done reduire leur vitesse de 
fonctionnement. Vous pouvez pour cela 
utiliser un Zalman Fanmate, ou bien lire 
notre encadre sur Speedfan. Une 
bidouille envisageable est d'installer un 
adaptateur 60->80 mm et d'installer un 


tion des ailettes. Dans un boitier HC. 
I'ali mentation est places de cote, et les 
ailettes de retroidissement ne seront 
pas tournees dans le bon sens. 

La convection ne pourra done pas faire 


it plus I 


marques comme Seagate ou 
Hitachi avec sa sene 7k250 
offrent un niveau sonore 

Si vous envisagez d'utiliser 
la fonction Timeshifting de 
Media Portal, ou bien si 


dons d’installer un disque 
secondaire. Le premier disque dur sera 
utilisb pour I'OS, la mbmoire virtuelle et 
les applications. 

Le deuxlbme disque dix sera consacre 
au stockage de vidbos [...] 



Piloter son PC avec un ecran LCD tactile 


Pour quelques centaines d'euros, on peut trouver 
berans LCD tactiles. Pour piloter votre PC depuis 
canapb, e'est encore plus pratique qu' 
tblbcommande I II suffit d'une carte graphique 
deux sorties vidbo, configurbes en mode - clone ». 
Pour la lecture de vidbos, avec les cartes graphlques 
nVidia, la vidbo sera affichbe uniquement 
principal : prenezsoln de sblectionner le b 


Pour le CPU, n'hbsitez pas b investir 
dans un bon ventirad. Surtout, prb- 
voyez un mbcanisme de thermorbgula- 
tion : grace au Cool'n' Quiet de I'Athlon 

presque plus lorsqu'il sera faiblement 



Le site http://www.cartft.com propose de te 
berans, prbvus pour btre instales dans une voiture. I 
En pratique, ces berans conviennent parfaitement 
pour un PCHC. La socibtb CarTFT nous a prbtb un beran ' 

LCD 8,4" , le MM500, offtant une ibsolution de 800x600, ui 
lumlnosltb annonebe b 300 cd/mQ, et un contraste donnb pour 
150: 1 . Des chlffres qui n'ont cedes rlen d'exceptionnel, mais s'avbrent 
suHisartls lorsqu'il s'agit juste de manipuler I'interface d'un PCHC. Le principal problbme avec 
un tel matbrlel est la distance qui va sbparer votre PC de votre canapb. Si le PC est situb a 
cote de la tblb, le cSble VGA d'environ 3 mbtres pourrait s'avbrer insufflsant pour atteindre 
votre canapb. Une rallonge reglerait le problbme, tout en rbduisant la qualitb d'affichage. Outre 
cette petite difficultb, le MM500 s’avere Ires agreable a utiliser dans un enviionnement home 
dnema. II coOte 349 €, et une veision 7" nommbe MM400 est cisponible pour 279 €. Chacune 
est fournie avec une tblbcommande infrarouge, aux fonctions toutefois fod limitbes. 
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■ I Maitriser 


NOTRE CONFIGURATION 
PCHC EN DETAIL 

Sans plus de suspens, devoilons la 
selection qua nous avons falte pour 
notre PCHC : 

- Carte mere Asus A8V Deluxe 

- Process® ur Athlon 64 3 000+ 

- Thermalright XP-90C + Noiseblocker 
SE2 

- Carte graphique nVidia GeForce 
6 600 GT AGP 

- Radiateur passif Zalman ZM80C-HP 
-2x612 Mo Corsair Value 

- Graveur DVD NEC ND-3520 

- Boitier uNeed X15e 

- Wsntilateur Papst 8412NGL 

- Boitier TV Digital Everywhere 
FireDVB-S pour le satellite, Pinnacle 
PCIV MediaCenter 200i ou Hauppauge 
WinTV Nova-T pour la TNT, ou Leadtek 
Winfest TV 2 000 XP pour I'anabgique 

- Alimentation Amacrox AX500-A 

- Disquedur Samsung Spinpoint 120 Go 

- Tetocommande ATI Remote Wonder 

Le oholx de I’AGP plutfit que du PCI- 
Express est plus le fait du hasard que 
d’une veritable reflexion. Cholslr entre 
les deux est difficile en ce moment, 
nous abordons d'ailleuis ce sujet regu- 

ce dossier PCHC que de trancher. Nous 
avons choisi I’AGP parce qu’il fallait 
blen en choislr un I Nous avons choisi 


sieurs qualites que nous recherchions 
(northbridge passif, oompatibilite 
Speedfan). Nous aurions toutefois p re- 
fers . pour un peu plus cher, une carte 
en nForce3 ou nForce4. En PCI- 
Express. la Gigabyte K8N Ultra-9 aurait 
bien fait I'affaire (nForce4 Ultra), et en 
AGP la Gigabyte K8NS-939 aurait 
convenu (nForce3 Ultra). Ces deux 
cartes ont aussi un northbridge refroidi 
sans ventilate urs. 

Certains elements ont ete cholsis en 
raison de leurs qualites, mais aug- 
mentent beaucoup le budget. Ainsi le 
radiateur pourra sans problems etre 
remplace par un XP-90 « classique 
version aluminium, sans que les per- 
formances soient trap grevdes. Le 
boitier est aussi particulierement cher, 
un Silverstone LC03V conviendralt 
parfaitement a la place. Pour le reste, 
il est difficile d’economiser. L’ATI 
Remote Wonder est une trSs bonne 
teidcommande, qu’on peut trouver 
pour e peine 30 € sur le net. On pour- 
ra eventuellement s'en passer et utlll- 
ser la teiecommande fournie avec le 
tuner TV (la plupart des cartes ou bot- 
tlers sont fournis avec une teiecom- 
mande infrarouge, c’est d’ailleurs le 
cas du boitier FireDVB). Nous prefe- 
rons I'ATI Remote Wonder parce 


besoin d'etre orientee vers le PC. 


PUISSANT ET SILENCIEUX 

Nous avons mis un point d'honneur e 
realiser une configuration qui offre a la 
fois des performances correctes, un 
niveau sonore bas, et une faible 

d’avoir une bate de course mais ce PC 
saura faire fonctionner toutes les appli- 
cations modernes et mdme les jeux si 
on ne lui en demande pas trap. C'est 
surtout le niveau sonore qui est bluffant 
: il faut vraiment colter I'oreille dessus 
pour I'entendre. Grace au Cool n' Quiet, 
la consommation au repos est aussi 
tres basse. Moins de 80 watts lorsque 
le LCD est allume, et moins de 70 watts 
lorsqu'il est eteint. On monte a 120 
watts tors d'une forte sollicitation du 
processeur. Un tel PC n'aura pas un 
gras impact sur votre facture d’eiectrici- 
t6. ce qui est un plus autant d'un point 
de vue ecologique que financier ! Ne 
reste plus qu’S configurer la partie logi- 
cielle, chargde du decodage des 
videos. Media Portal, nVidia NV 
Decoder, FFDShow... si cela vous 
effraie, ne manquez pas la prochaine 
partie de ce guide dans Hardware 
Magazine n° 1 8. 






Boitier Uneed XI 5e 


□ oici venue la nouvelle Rolls des 
boitiers home cinema ! Le XI 5e 
est un boitier tout alu dont le 
tarif a de quol en decourager plus d'un. 
Une grande parte de ce prix est justifies 
par la presence d’un ecran LCD tactile en 
fapade. Avec sa resolution de 800x480. il 
permet par exemple d'afficher une inter- 
face type Media Center. Id6al pour une 
utlisation hi-fi (inutile d'allumer la Kile, 
vous pouvez utliser votre PC directe- 
ment comma une chaine hi-fi), il montre 
toutefois des limites a I'usage. Tout 
d'abord, I'ecran LCD au format 1 6/9 va 
poser probleme aux proprietaires de 
teles 4/3. En mode clone, I'image sera 
inevitablement dcrasee. Ensuite, comme 
sur tout ecran LCD, I’angle de vue est 
limlte. II faudra done placer le boitier 
assez haul ou bien le regarder de loin - 
par exemple affale dans son canape en 
le pitotant avec la telbcommande fournie 
(le fait quil soit tactile perd alors de ITrite- 
ret), Cette telecommande, au fonnat 
carte de credit n’offre pas beaucoup de 
possibilites. Par contre, le capteur infra- 
rouge integre au boitier est un capteur IR 
Trans, compatible avec de nombreux 
logicieis et qu'on pourra utiliser avec 
Girder - un bon point. 

L'bcran tactile est gere par le logiclel 
Touchkit, qui permet d'dtalonner facile- 
ment I'ecran. Apres un etalonnage sur 


25 points, I'bcran tactile s'ave- 
re precis et efficace. Avec le 
bout des doigts, on pourra 

Portal. L'ecran etant tout de 
meme petit, un stylet est fourni 
pour les manipulations deman- 
dant plus de precision. Au 
demarrage du PC, I'Scran est 
toujouis dteint et doit etre allu- 
me manuellement. On peut 
pour cela utiliser le bouton 
ptevu en fagade ou la telecom- 

PCHC tourner 24h/24, on 
decouvre le plaisir d'inter- 
rompre la veille du moniteur en 
effleurant I’bcran tactile... 

AL'INTERIEUR 

Le Uneed XI 5e dispose d’un 
emplacement pour un ventila- 


teur 80 mm avec fixations 
souples, maisaucun ventilateur 
n’est fourni. On pourra y placer 
un Papst 8412NGL ou un 
Textorm DbKiller 80 mm. Le 
disque dur est monte avec des 
fixations souples afin de r&tuire 
les vibrations. Ces deux 6l6men 
mettent d'envlsager un PC asse; 
deux. Le XI 5e accueille une alii 
ticn au format ATX, ce qui laisse u 


rf t, p* change wot tafon dulMumot PC! 


choix d I’acquereur Plusieurs dbfauts 
viennent ternir I'ensemble, comme des 
dbfauts d'ajustage de certaines pieces. 
En effet, malgte nos efforts, toutes les 


demi-centimetre en hauteur, il etait done 
difficile de les viser. Un petit tour de vis 
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■ I Dossier 




Pentium M 

Le grand retour d'lntel ? 



Un processeur puissant, qui ne consomme pas et qui ne chauffe pas.. 
I'Athlon 64 ? Perdu, il s'agit du Pentium M, un processeur Intel con^u 
pour les portables et qui gagne a etre connu du plus grand nombre, 
surtout maintenant qu’on peut enfin I’exploiter concretement. 


epuis quelques ann6es, Intel developpe 
parallelement a ses processeurs de 


pentium 0 


is d'energie. Depuis quelques m. 
epuis que le developpement 
Pentium 4 pifitine sans doute, 


‘Le meilleurdu Pentium III 
et du Pentium 4 reunis..” 






533 MHz 




2.10 GHz 


200 GHz 


533 MHz 


533 MHz 


533 MHz 


533 MHz 
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V RAIMENT NOUVEAU ? 

Contrairement a ce que nous pourrions pen - 
ser, le Pentium M n'est pas d'une concep- 
tion totalement nouvelle. En fait il repose 


tions SSE2 ont «6 a]out6es, permettant 
des gains de vitesse interessants dans de 
nombreuses applications multlmddlasopti- 
misOes. Mais ce qui a le plus profits au 
Pentium M. ou plutdt a I'architecture P6. 


quelques cycles d'horloge 
gacher de I'Anergie. 




Dossier 




place. En fait, il y a 
one sorte de vis a 

tour pour fixer le 
CPU. 

Commevouspouvez 

Pentium M s'eche- 
lonnent sensible- 
ment oomme ceux 
des Pentium 4. les 
premiers prix Stant 
malheureusement un 
peu plus Sieves. 



superieure et a 533 
MHz de bus Stant 


Dans le mSme esprit, le cache de pre- 
mier niveau a double lui aussi, passant 
de 32 a 64 Ko. Avec 77 millions de tran- 
sistors contra seulement 55 pour un P4 
Northwood de l'epoque, le Banias etait 
ne, la premiere generation de Pentium 
M. Les frequences s'achelonnalent alors 
de 1,3 a 1 ,6 GHz. ils etaient allmentas 
au maximum a 1 .484 V. II existait Sgale- 
ment deux versions spSdales basse 
consommatlon. le Pentium M 1,1 GHz 
Low Voltage (1 ,180 V) et le Pentium M 
900 MHz Ultra Low \toltage (1,004 V). 

□epuis, les choses ont un peu evolue 
et en 2004, le Pentium M Dothan est 
venu remplacer le Banias. Le Pentium 
Dothan, c'est une gravure en 0,09 p au 
lieu de 0,13, un bus ODR a 533 MHz et 
surtout 2 Mo de cache L2, soit le 
double. Au m8me moment, Intel a 
change sa fagon de nommer les pro- 
cesseurs, abandonnant la mise en 
avant des frequences au profit d'un 
groupe de trois chiffres. Vous connais- 
sez bien sur les 3xx, ce sont les 
Celeron D, les 5xx et 6xx, les Pentium 
4. Les Pentium M utilisent une notation 
7xx, Le tableau ci-dessous liste les 
Pentium M en vente actuellement, tous 
basds sur le core Dothan, mSme les 
modaies a 400 MHz de bus. Nous n'en 
avons pas paria jusqu'ici, mais le 
Pentium M n'utifise pas le mime for- 
mat physique que ses freres, il repose 
sur le socket 479. Ce socket, fort res- 
semblant au 478, n'integre pas de 
levier pour verrouiller le processeur en 


bien sur plus perfor- 
mant, mais la version FSB400 permet 
aux proprietaires de portables plus 

sans tout changer. De plus, nous 


Chipsets 


ous ne pouvons parler de pro- 
1 1 cesseurs sans parler de chip- 
sets. Malheureusement, le 
Pentium M n'utilise pas les mimes que 
les processeurs de bureau, ce qui ne 
vient pas simplifier les choses. Jusque 
tres rec eminent. le chipset permettant 
de faire tourner un Pentium M s'appelai! 
1855, un composant d'une conception 
relativement andenne, associe a un 
southbridge de type ICH4. Ce chipset 
presente plusieurs limitations, la premie- 
re et la plus importante Slant la frequen- 
ce de bus. En effet, avec un 855. seuls 
les processeurs FSB400 sont utilisables 
I Ceci expllque done pourquoi II exlste 
encore tant de modules utilisant ce bus. 
Au niveau de I'interface graphique, ce 
n'est pas tres glorieux non plus, il s'agit 
d'AGP 4x et, pire encore, la mSmoire se 
contents de PC2700. MalgrS tout, ce 


sommes en droit de supposer que les 
modeles FSB400 sont potentiellement 
meilleurs en overclocking que les 
FSB533, mais ce sont nos tests qui le 
diront. Parallelement au Pentium M, le 
gSant de Santa Clara propose Sgale- 
ment une serie de Celeron M, beaucoup 
moins chere, que noustesterons sans 
doute ulterieurement. 

Vous vous demandez peut-etre pourquoi 

existe dSjd d'excellentes plates-formes. 
I’Athlon 64 notamment en tete. Le 
Pentium M represente une veritable 
avancee technologique, a savoir une 
puissance SlevSe avec une consumma- 
tion electnque et un dSgagement de cha- 
leur oontenus. Sans savoir poir autant si 
ce processeur represents I'avenir, il est 
inters ssant de voir le chemin empruntS 
par Intel, a I'opposa de la strategy du 
Pentium 4 qui ne devait cesser de mon- 
ter en frequence. Nos tests rev6leront ce 
que vaut I'andenne architecture P6 remi- 
se au gout du jour face a NetBurst ainsi 
que celles des puces AMD. 


il y a meme des produits nouveaux qui 
sortent avec aujourd'hui. 

Debut 2005, Intel a completement revise 
sa plate-forme Centrino, et nous avons 
eu droit a Sonoma, le nom de code de 
revolution actuelle de Centrino. Exit les 
855/ICH4, souhaitons la bienvenue aux 
91 5PM/915GM et ICH6. Et oui, nous qui 
connaissons bien les PC de bureau, le 
915, ga nous parte plus. Qui dit i915 dit 
FSB 533, DDRII dual channel. Serial ATA, 
HD Audio, PCI-Express et tantd'autres 
evokjtions technologiques intSressantes. 
Pour le moment, seuls les portables utili- 
sent la plate-forme Sonoma, ce qui est 
bien dommage pour nous, mais nous 
pouvons imaginer que les choses vont 
rapidement evoluer, surtout vu Tengoue- 
ment actuel pour le Pentium M dans les 
PC 'desktop'. Au passage, prScisons 
que les chipsets Pentium M ne sort pas 
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Les performances 


PC jUllet / aoOt 05 







Dossier 



PC 


juilel / aoOt 05 


Degagement calorifique et 
consommation electrique 




La consommation 6lectrique et le ddgagement de chaleur 
qui caractSrisent le Pentium M sont plus impresslonnants 
encore que les r6sultats de benchmarks. Une configuration 
complete Pentium M 770 6quip6e d'une GeForce 6 600 GT, 
d'un giga de memoirs et d'un disque dur ne depasse pas 
les 90 W en usage intensif. Nous sommes plus pres de 50 
W en mode passif , soit moins que notre ancienne reference 
en la matters, I'Alhlon 64 Winchester 3 000+ avec 60 W au 
repos (avec Cool'n'Quiet). alors qu'il est pourtant moins 
performant. La comparaison avec le Pentium 4 Prescott est 
difficile, puisque celul-ci depasse altegrement les 1 00 W 
mime lorsqu'il n'est pas sollicite. 

C6t6 temperatures, le plus gros Pentium M, cadence a 2,13 
GHz, ne depasse pas les 40 °C e 100 % de charge, sous le 
ventirad fourni avec I'adaptateur Asus. Pourtant, ce dernier 
n'est pas ce qu'il y a de plus grcs. II est tout & fait possible de 
refroidir le Pentium M avec un ventilateur tournant tres 
lentement, branche sur 7 V par exemple. MSme overdocke a 
2,88 GHz, le Pentium M n'a pas depasse les 56 °C, c'est tout 
simplement impressionnant lorsque I'on relativise, ce 
prooesseur est plus veioce qu'un FX-55 ou qu'un P4 EE 3,73 
GHz I Une simple analyse des specifications techniques de 
ces processeurs aurait d'ailleurs suffit a les depart ager I Alors 
qu'in Athlon 64 4000+ utilise un TOP (Thermal Design Power) 
de 89W et que le Pentium 4 570J (3.8 GHz) monte carr6ment 
a 1 15W, le Pentium M le plus vdoce, le 770, a un TDP de 27W 
seulement, qui baisse a 21 W pour les plus petits modeles et 
seulement 5W pour la version UltraLowVoltage a 1.2 GHz ! 
Impressionnant. 


Comparaison des architectures 


■ PCMarkIM (CPUMarks/10) □ SuperP1 1 M (s) 
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Acheter sur Internet n'est pas un privilege ... 
Depenser moins en est un. 




http://www.1 OOOordi. 
L'informatique au juste prix, service compr 


Les materiels Pentium M 


Aopen XC Cube EY855II 


'est avec grand plaisir que nous 
C avons regu le XC Cube EY855 
d' Aopen, I'un des tout premiers, 
si ce n'est le premier barebone pour 
Pentium M. En revanche, avant meme 
de dabuter le test, nous avons Ste assez 
degus de constater qu'il n'embarquait 
qu'un chipset 855, plutdt archaique 
comme nous vous le d isions p recede m- 
ment Neanmoins, le fait qu'un construc- 

tout le monde est louable, d'autant qu'il 
y a egalement deux cartes meres au 
catalogue, et nous sommes deia tres 
satisfaits de ce 'geste' . 

Esthetiquement, TEY855 reprend exac- 
tement le meme boitier que d'autres 
modeles a base de 91 5P notamment, 
avec une magnifique fagade en metal 

connectique est assez complete, tant a 
I'arriere qu'en fagade. Notez qu'il y a 
une prise VGA car ce barebone i ntegre 
en r6alite un 855GME avec un chip 
video Integra, dont les performances 
n'ont rien de vraiment passionnant des 
lors que Ton souhaite aller plus loin 
qu'un usage strictement bureautique et 


consommation du Pentium M. 
L'equipement de ce barebone est on ne 
peut plus classique, il y a un emplace- 
ment 5.25\ un 3.5" en fagade et de 
quoi mettre un disque dur3.5' en Inter- 
ne, en position transversale. La connec- 
tique se compose d'USB 2.0, de 
Firewire ainsi que d'un port COM et 
d'un port parallele. La carte son, une 
puce Realtek ALC655, est compatible 
5.1 et il y a une sortie optique. Enf in, le 
chip Realtek 81 10S assure la communi- 
cation reseau en Gigabit 

Nous nous sommes bien sur Interesses 
d ce qui nous semble essential avec I 1 ar- 
rives du Pentium M dans ce genre de 
minlPC, d savoir si on peut enfin dire 

regule pour le processeur, qui ne chauffe 
vraiment pas beaucoup, nous avons 
enfin un mlniPC qui ne fait plus un bruit 
de rdacteur. II suffit d'employer un 
disque dur silencleux, un Samsung par 



exemple, ainsi qi/une carte graphique 
pas trop bruyante pour obtenir une 
machine e la fois puissante et discrete. 
Vu le falble volume, evitez d’acheter une 
carte graphique sans ventilateur tout de 
mSme. D'ailleurs, le fait que le port AGP 
soit & I'exterieur. contre la parol, 
empeche I'lnstallation de toute carte 
graphique avec un systeme de refroidis- 

avec son barebone un utilitaire Windows 
tres appreciable qui permet d'ajuster 

lateurs. mais egalement de la technolo- 
gle SpeedStep et de I'overdocklng. 


eiectrique de 275 W permettant de voir 
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I Le tarceone d'Asus, un mode to socket m.scmn proctiaincmcnt awe I'adaptateoi socket «9 Oa serte 
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Caractenstiquos : Pentium M 770, 
915PM. 1 Go DDR2-533, 100 Go 
de disque dur 5 400 tours, 
lecteur/graveur CD/DVD, USB 2.0, 
FireWire, reseau Gigabit, Wi-Fi, 
Bluetooth. lecteurSDCaid, son 5.1, 
6cran 17" 1680x1050 
Prix : 2 500 € 

Les plus 

♦ Design, maleriaux 

♦ Performances 

Les moins 

- Imposant 

- Ecran brillant parfois gdnant 

- Radeon X700 ? 
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Dossier 


Le reste 


Le mot de la fin 
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NOMS DE DOMAINE*EMAILS*HEBERGEMENT*CR£ATION DE SITE* E-COMMERCE* REFERENCEMENT 


I 

Toujours plus de services... 


sans augmentation de prix ! 

amen 1 

IN WEB WE TRUST 1 


0892 55 66 77 



EXCIUSIF ! Creez 
votie blog avec 
MQ^ABLETYPE 

NOUVEAU I 

Anti-virus ot 
Anti-spam offerts 
sui lous nos packs' 


• lexique 

• Folie aux questions 

• Fotum do discussion 
•Conladez-nous 


Amen s'engago : 
Vbtrepacken 1H 
100% en llgne 
Satisfail ou rembourse 
Aucun trais cache 
Mise en service offerte 
Tralic illlmite 
Surveillance reseau 7/7 
Monitoring proactlf 7/7 
Haute dlsponlbllltS 99.9% 
Roseau redondanl 


Heberyemenl sBtlque2 M 
* Outii de creation de site 
Anti-virus/Anti-spam. , 


HObeioement statlque : 
Anti-viius/Anti-spam 



too comptee POP/IMAP 
SO Mo (ext 4 300 Mo) 

PHP4, Perl 5.0, 2 bases MySQL 


AMD Sempron 2200 (exL 03000) 
256 Mo (ext. 0 2 Go) 

B0 Go (ext. b ISO Go) 



Q><afnic » •' windows Server 2003 ASP.net PU=sk 0vi 


AMEN. Partenalre Otfciel du salon Wcbmasteo-Exoo, vous acooeille da 17 au 18 mai 2005, Stand B2. Espace Charenton 7501 2 Paris 
I I ■ I — ■ ZI SS II 0900 10 177(0.45«rTC/mln 


iso • trattc illlmite • mise en service oflertc 
te Dsponibilitc 99,9 % • monitoring proactt 
i garantie • aucun trais cache 


www.amen.fr 0892 55 66 77 









■ I Pratique 


Boostez votre 

connexion 


Ligne telephonique, modem, routeur, interface USB ou Ethernet, 

de nombreux elements interviennent dans I’architecture d’une 

connexion Internet ADSL. Tous peuvent etre ^ 

susceptibles de brider ses performances. Afin de 

tirer le meilleur de votre connexion, nous 

avons reuni dans ce dossier les <>^ > 

astuces materielles et logicielles 

qui vous permettront 

d'ameliorer sa bande <5^ 

passante, ses ^ 

temps de Mr -SSiM 

reponse ou sa k ^ x ‘ ' ~. v '~ •. 

stabilite. I i „ Yi&jKB&3& 





□ ebits decevants, deconnexions intem- 
pestives, impossibilite de surfer sur 
certains sites web, tous ces pro- 
blemes peuvent venir d'une connexion ADSL 
non optimisSe, mal Installbe, voire de compo- 
sants en mauvais btat. Avant de passer des 
heures sur les hotlines des FAI et d'y laisser 
des fortunes, void un maximum de conseils 
qui vous permettront deja de voir si le proble- 

selon votre materiel, I'emplacement de votre 
residence par rapport au DSLAM. ou la qualite 
de votre ligne telephonique. ces astuces ne 
seront pas forcement utiles. Mieux vaut cela 
dit respecter toutes les recommandations que 
nous allons donner poir garantir une 
connexion ADSL de qualite et au plus proche 
de ce qu'elle peut reellement delivrer. 

I : OPTIMISATIONS PHYSIQUES 
A : UGNE TELEPHONIQUE 
La qualite physique de votre ligne telepho- 
nique joue en grand r6le dans celle de votre 
connexion ADSL SI vous ne pouvez rien faire 
sur la partie de la ligne reservbe a France 
Telecom, ce n’est pas le cas chez vous. Et les 
principales choses a verifier sont les prises 

son. En demontant le cache plastique de 
chaque prise, vous pouvez nettoyer les 
contacts de cuivre en les graft ant avec un cou- 
teau, des dseaux, ou de I'alcool a 90 degrbs. 
Ajustez et resserrez bien egalement tous les 
cables sans pour autant e eraser les contacts. 
Normalement, le fait de bouger les fils dans la 
prise ne doit pas generer de gresillements 
dans le telephone. Pour les prises les plus 

voire I'eventuel flltre radio. Vous pouvez par 
ailleurs poser une fine couche d'etaln pour 
proteger les contacts de I'oxydation mais cette 
technique peut avoir des effets nefastes. 
Verifiez bgalement vos cables sur toute leur 
longueur pour voir s'ils sont entiers et en bon 
etat. Tout ceci aura pour consequence de four- 
nlr une mellleure synchronisation, etdonc de 
coniger vos problemes de deconnexion alea- 



B : INSTALLATION DU MATERIEL ADSL 
En supposant que vous avez effectue les bran- 
chements correctement. si vous souhaitez 
Identifier certains problbmes, le mieux est tout 
d'abord de passer par une architecture simple : 
e'est-a-dire pas de hub ou de switch, et le 
modem (modem routeur) fourni par votre FAI. 
II est Indispensable de placer des flltres sur 

un telephone ou un fax y sont branches. 

Un filtre est fourni dans le pack que vous 
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« II est indispensable de mettre des 
filtres ADSL sur toutes vos prises 
telephoniques murales si un 
telephone ou un fax y sont relies » 
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altoue par votre FAI soit trap eleve par 

ADSL. Nous I'avons exp6rlmente avec 
une connexion 8 Mbps. Lorsque le 
modem se connectait & environ 7 
Mbps, les desynchronisations etaient 
nombreuses alors qu'aveo une session 
k 5.6 Mbps, lout fonctionnait parfaite- 
ment Puisqu’il n'y a aucun moyen de 
limiter ou de definir ce debit manuelle- 
ment, il but alors appeler le FAI, voire 



avez la possibilite, n'h6sitez pas a tes- 
ter votre connexion ADSL avec un autre 
modem (modem routeur) pour verifier si 
votre synchronisation ou vos debits ne 
sont pas ameiiores. 


ces donnees manuellement en passant 
par I'editeur de registre, en vous expli- 
quantchaque parametre, puis nous vous 
presenterons un petit utilitaire ideal pour 
effectuer ces modifications plus facile- 
ment. Ces astuces sont valables sous 
Windows 2000 ou Windows XP, et elles 
peuvent aussi fonctionner avec une 
connexion Internet cable mais nous 

1 :Le MTU 

L’une des principales valeurs jouant sur 
les performances de votre connexion 
ADSL se nomme MTU (Maximum 
Transmission Unit). Elle definit la taille 
de la trame de base du protocole et est 
mesur6e en octets. Void les valeurs 
maxima possibles du MTU : 


II : OPTIMISATIONS 
LOGICIELLES 

Une fois vos optimisations physiques 
effectuees, il faut s’atteler a la partie 
logicielle de votre connexion Internet. II 
est tout d'abord indispensable de bien 
mettre a |our les firmwares et les drivers 
de tous vos composants (interface 
USB. Ethernet ou Wi-Fi, flash du 
modem routeur). Verifiez aussi que 

ou spyware, puis optimisez les para- 
metres TCP/IP. 

A : OPTIMISER 
LES FARAMtTRES TCP/IP 
Afin de communlquer avec d'autres 
composants. votre Interface rbseau utili- 
se le protocole TCP/IP. Les parametres 
qui lui correspondent dans Windows ne 
sont pas forcement optima par debut et 

afin d’ameliorer ses performances. Nous 
allons vous montrer comment modifier 


- Ethernet : 1 500 

- PPPOE : 1 492 

- PPPOA : 1 500 
-ATM: 9 180 

- PPTP : 1 500 

Le PPOE est gbnbralement utilise pour 
une connexion Ethernet au modem/rou- 
teur, et le PPOA si vous passez par un 
modem USB. La valeur MTU que vous 
pouvez definir depend de ce qu'autorise 
votre FAI. Theorique merit, plus le MTU 
est grand, plus les debits sont impcrtants. 
et plus le MTU est faible plus les temps 
de reponse (pings) sont rapides. Afin de 
determiner la valeur MTU jusqu'a laquelle 
f est possible de monter, il suffit d'utiliser 
la commande ping sous I'imiite de com- 
mandes. Pour cela, appelez-la en faisant 
Demarrer/Executer puis tapez cmd. 

La commande a entrer dans la fenetre 
est celle-cl : 

- Ping -F -L (MTU-28) wwwmlrelai.fr 

Ping correspond d la commande ping, - 
F permet de ne pas fragmenter I'envcl, - 
L permet d'lndiquer une taille du paquet, 
MTU -28 est la taille du paquet choisi, et 
de votre FAI (ou TIP), 
connexion chez Tiscali par 
pie : ping -f-l 1 464 www.trscali.fr. 
II faut retirer 28 a la valeur choisie du 
MTU car la commande ping utilise 
a elle seule 28 octets. Dans le 
cas de Tiscali, le MTU teste en 
entrant 1 464 est done de 1 492 
(PPPOE). 

Pour determiner si le MTU utili- 
se est correct, II but que le 
resultat du test du ping n'ait 
aucune perte de trame. Si le 
delai de reponse est trop grand 
si le message - le paquet doit etre 
fragments et parametre DF » apparaTt, 
e’est que le MTU choisi est trop eleve. 
Dimlnuez-le progressivement et allez-y 





le ping que ce MTU autorise. Nous ver- 
rons plus loin comment tester votre 
connexion pour connaitre I'incidence 
de vos modifications 
Pour validerce MTU. il faut maintenant 
aller dans le registre de Windows. 
Appelez-le par la commande 
Demarrer/Executer en tapant regedlt. 
Les deux destinations qui nous interes- 


- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\Tcpip\Para 
meters : concerns les parametres 
reseau generaux de la machine 

- HKEYJ.OCAL_MACHINE'SYSTEM\ 



« Evitez d’utiliser des rallonges 
telephoniques pour connecter 
votre modem. » 
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- Creez une valeur DWORD baptisee 
EnabiePMTUDiscovery. Elle determine si 
le MTU dbfini plus haut est actif ou non. 
Donnez-lul la valeur DWORD =1 pour 
I'activer, ou 0 pour la desactiver. La 
valeur est a mettre sur 1 dans notre cas. 

II faut malntenant definir le RWIN qui 
determine la tallle de la fenetre de 
reception TCP. soit la quantite de don- 
nees reques susceptibles d'etre trans- 
ferees en une seule fois par le tampon. 
Pour des raisons que nous n'explique- 
rons pas, le RWIN se calcule de cette 
manibre : 

RWI N = (MTU - 40) x 1 76 
Dans le cas d'un MTU de 1492. cela 
donne : RWIN = (1 492-40) x 176 = 
255 552. 

Le (MTU - 40) est en fait ce que I’on 
nomme MSS. la tallle maximum de seg- 
ment. II est aussi possible de le multiplier 
par 352 ou 88 pour calculer le RWIN. 
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« L’optimisation logicielle de la connexion 
Internet s’effectue via les parametres TCP/IP 
de votre interface reseau. » 



- HKEY_CURRENT_USER\Software\ 
M I crosoftNW i ndows\C urren tVersi o n\ 
Internet 


- Crdez ou modifiez les valeurs DWORD : 
MaxConnectionsPerServer et Max 
ConnectionsPer1_0Server. 

Entrez-leur des valeurs DWORD = 10 
(en decimates) 

ajouter ou en enlever, a \ous de voir. 
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| Mkupouier cgalement conmiier. 


a b marge O'almujtai de am Dgne ADSL dans a rdut eta gamut modem), 



« Si vous avez le choix, mieux vaut 
connecter le modem en Ethernet 
plutot qu’en USB. » 



Afin de tester vos debits, vous pouvez 


tanes en observant la bande passante 
en temps reel avec de petlts utllltaires 
comme Du-Meter, ou vous pouvez pas- 
ser par certains sites web qui proposent 
ce service. C’est le cas de 
www.alaide.com par example (rubrique 
Outiis), ou de free et son ftp (ftp:Mest- 
debitfree.fr). Pour ce qui est des tests 
de ping, un moyen pratique est de pas- 
ser par I'invite de commandes pour son- 
der vos serveurs de jeux prefer 6s. 
Utilisez une commande ping simple avec 
IIP de vet re serveur (ping ip), et assurez- 

Internet poir ne pas fausser le resultat. 
Si vous souhaitez enfin oonnattre le 
MTU. le RWIN ou encore le TTL que 
votre connexion exploite, allez sur le site 
www.speedguide.net puis sur la page 
TCP Analyser. Apres une brbve detec- 
tion. il vous donnera vos parametres. 


Si apres ces modifications de registre 

bande passante. de ping ou d’inaccessi- 
bilitb a certains sites web, retournez abrs 
a vos parametres d'origine puis allez petit 
a petit en actlvant les cles registre princi- 
pals les unes apres les autres. 

Ill : TCP OPTIMIZER 

Les modifications de registre sont 

simplifier cette tache, il existe un utilitai- 
re tres pratique nomme TCP Optimizer 
que vous trouvez gratuitement en tele- 



chargement sur le site www.speedgui- 
de.net. TCP Optimizer n'a pas besoin 
d'etre installs, il s'agit d'un simple exe- 
cutable. Une fois qu'il est lance, la pre- 
miere chose a falre est de sauvegarder 
vos parametres originaux par le menu 
File/Backup current settings. A tout 

terface rbseau via le menu File/Restore 
backed up settings. A I'onglet General 
Settings, alignez la barre de I'option 
Connection Speed & la vitesse de votre 
connexion Internet, puis sblectionnez 
son interface reseau dans Network 
Adapter selection. Vous avez le choix 

tions en choisissant Optimal settings, 
ou de configurer le tout manuellement 
avec Custom Settings. Dans le premier 
cas. il faudra cocher la case PPPoE 
DSL si vous utilisez ce type de 
connexion. Notez que chaque modifi- 
cation demands un redemarrage de la 
machine. 

Pour une configuration manuelle, allez a 
I'onglet Largest MTU de TCP Optimizer 
qui permet de trouver automabquement 
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vez le Lan Browsing speedup sur 
Optimized. Appliquez ces changements 
et redSmarrez le PC. Vous n'avez plus 
qu'S tester votre connexion pour voir si 
les changements sont efficaces, TCP 
Optimizer dispose egalement d'une 
fonction pratique aim d'evaluer vos 
temps de reponse. A I’onglet Latency, 
entrez une ou plusieurs URL dans la 

paquets, puis lancez le test. 


une bonne valeur du MTU, comme 
nous I’avons vu plus haut sous I'invite 
de commandes. II suffit d’entrer I’adres- 
se ou TIP de votre FAI et de cllquer sur 
Start. Le logiciel teste alors plusieurs 
valeurs de paquets puis vous donne la 
meilleure a utiliser. Retournez ensuite a 
I'onglet General Settings, entez votre 
MTU. et calculez le TCP Receive 
Window comme nous I'avons vu plus 
haut ((MTU - 40)‘176). Les autres 
valeurs correspondent aussl aux modi- 
fications de registre expliqudes aupara- 
vant. Mettez done le MTU Discovery 
sur YES, le Black Hole Detect sur NO, 
le Selective ACKs sur YES, le Max 
Duplicate ACKs sur 2, et le TTL sur 64 
(ou 128). Dans la fenetre TCP 1 323 
Options, cochez seulement Window 
Scaling. A I'onglet Advanced Settings, 
entrez 10 dans les cases des options 
Internet Explorer Optimization, et actl- 




IV : CAS DES ROUTEURS, 
ROUTEURS MODEMS 


tons sont prises en compte. Lorsque le > 


alors le rdgler de fa meme facon que votre 
interface reseau, avec les memes valeurs. 
L’option MTU estsouvent disponible dans 
les proprietes de la connexion ADSL du 



rls que la modula- 
tion, le VPIA/CI, I'encapsulatbn (LLC, VC 
Mux), les DNS, et bien sur vos identifiants 
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Dossier 


Bencher 

son PC 

|g!§^H Par : Thomas Ofivaux 

“Bencher" son PC fait partie de ces activites dont seuls les 
passionnes de materiel informatique sont accros. Mais cela peut 
aussi donner d’excellents diagnostics en cas de problemes. Voici 
toute une methodologie de tests permettant d'analyser les capacites 
de votre machine. 


sain de nc6 magazines, tous pouvez ire tres regulerement 
des resultas de benchs qui oonoemenl des configurations de 
toute origine. Si nous les testons ainsi, blen sur, c'est pour 
dPpartager les performances de certains de leurs composants. Par 
exemple, les benchmarks permanent de savoir quel processes va plus 
vite que tel autre, qjele carte graphique est plus puissante et ainsi de 
suite. Mais en dehors de ce besoin purement jgpmalistque. nous fai- 
sons aussi partie de ces personnes qui testent reguierement leas PC, 
seuls, a la maison. Dans quel but ? Potfr certains, c'est ai simple 
besoin d'etre rassues, d'etre sure que le matenel qu'ils ont achete fonc- 

qu'un overclocking n'est pas vain, en analysant les ecarts de perfor- 
mances avant et apres les augmentations de frequences. De toute 
fagon, Pnosyeux, quele quesoit la raison que Ton trouve poa 'ben- 
cher - un PC, ele sera toujours bonne ; c'est pourquoi nous avons dPci- 
dP de rpdiger ce dossier. 

Un benchmark, mot anglas qui setraduit par banc d'essai, c'est un 
logiciel (parfois un materiel) qui a ate congu specifiquement dans le 
but d'analyser la performance d'un composant ou d'un groupe de 
composants, parfois meme d'une unite centrale complete. II faut 
toutefois savoir refahviser les resultats des benchmarks. En effet, its 
sont congus pour refleter un usage bien prPcis de I' ordinate a, que 
vous ne reproduirez pas forcpment avec votre usage couranL Par 
exemple, si votre carte graphique est tres vPloce dans les |eux 3D 
comma certains benchmarks vous le feront savoir, cela ne signifie 
pas automatiquement qu'elle sera aussi a raise dans les applica- 
tions de modplisation 3D pros et semi -pros. Pour s’en assurer, il faut 
lancer un second benchmark, ou alors un qui sac he fake les deux. 
Tout ceci pour dire que. bien qu'il exlste beaucoup de benchmarks, 
seuls quelques-uns sont vraiment intPressants et c'est leur utilisa- 
tion conjointe qui rend I'analyse d'une configuration complete plus 


T 



Dans ce dossier, wus trouverez done de nombreuses mpthodolo- 
gies de benchs, parmi celles que nous employons rpguherement 
pour nos articles, mais nous vous Ppargnerons les procPduresles 
plus lourdes, difficiles a mettre en place, dont I'lnterpretation des 
rPsultats n’est pas Pvidente et surtout d'un intPrPt limitP pour un 
PC privP. Comme vous pourrez le constater, nous ne donnons 
quasi ment pas de resultats de tests dans ces pages car vous en 

mance des PC. dans ce mpme magazine. 


PC 
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Processeur et memoire 


V J-s 


■Mai* 


Ml « -0 


Pour que des resultats soient 
comparables entre eux, les | 
*§ logiciels/benchmarks utilises 
doivent etre rigoureusement 
0 identiques, il ne faut pas 
— changer de version. » 


/ 



Dossier 


s'agit seulement d'un benchmark, ne partez pas 
d'une video trop longue, mais il taut qu'elle tasse 
tout de mSme quelques minutes pour que le 
result at soit fiable. Pour tous ces tests de com- 
pression. il s'agit bien sdr d'un resultat en 
secondes, le plus petit etant bien sur le meilleur. 


Les benchmarks synthetiques 


Les benchmarks synthetiques s. 
o utils d*vek>| 
partlcullers pe 



ge raplde et courant, optez pour - 1 M', c’est ce 
qui est le plus fr£quemment utilise. Toutefois, 
pour vous assurer de la stabilite de votre PC, 
apres un overclocking parexemple, un calcul 


an norrbre d'entre eu* ne sont pas Ires bien oongus et ne retietent absolument pas I'usage 
quotldlen que 1‘on fait de nos ordlnateurs. D’autres sont tout slmplement obsoietes ; en eftet, au fur et 
a mesure que les matenels evoluent, les benchmarks ne sont pas forcemeat mis a lour rapldement et 
ne savent pas toujours exploiter les nouveautes. c'est pourquol certains nouveeux composants sont 
parfols consideres comme etant plus lents que leurs aines. bien que ija solt gen6ralement faux. 
Toutefois. les benchmarks synthetiques sont tous de meme pratiques et fadles a utlllser. qu'lls soient 
gratults ou payants. Les plus connus sont SysMark 2004 (www.bapco.com), WinBench 99 
(wv/wzdnet.fr) et PCMark04 (www.fiituremark.com). 


timings de votre memoire vive. 

En dehors des mesures de vitesses que nous 
avons realisees jusqu’ici, vous pouvez utlllser 
des loglclels professlonnels ou des bench- 
marks synthetiques, mats its ne sont pas 
faciles a se procurer dans le premier cas, car ils 
coutent tres cher, et les resultats sont rarement 
interessants dans le second. Si vous etes utill- 
sateurs de programmes comme Photoshop, 
3DStudio Max 3, Maya ou tout autre program- 


me de creation/conception/retouche photo et 
3D, vous pouvez vous inventer une procedure 
detest. Parexemple, concernant Photoshop, 
ouvrez une image quelconque et redimension- 
nez-la en grande taille. 2500x2500 pixels par 
example, essayez slmplement de ne pas 
depasser la quanbte de memoire disponible 
dans votre PC pour ne pas fausser les resul- 
tats, a cause d'une utilisation intensive du 
disque dur. Ensuite, avec votre grande image, 



filtres un peu lourds. Si vous changez de pro- 

immediatement une difference de temps. Si 
vous ne possedez pas de tels logiciels, sachez 
qu'il existe des benchmarks professionnels qui 
les utilisent comme le c6iebre SYSmark 2004 
(www.bapco.com), mals m&me dans ce cas, la 
facture reste salee, 330 € pour ce dernier. 
Nous reparlerons des benchmarks synth£- 
tiques un peu plus loin. Plus appropries a notre 
besoin actuel, il existe des benchmarks selec- 
tifs, c'est-a-dire qui ne testent qu'un compo- 
sant precis du PC au contraire des bench- 
marks synthetiques qui analysent les 
performances globales de la machine. Par 
example, la suite d'outils Sandra de SiSoft 
(www.slsoftware.net) propose, entre autres, un 
benchmark pour le processeur ainsi qu'un 
benchmark permettant de calculer sa bande 
passante memoire. Plus techniques mais aussi 
plus precis, vous pouvez essayer les bench- 
marks de RightMark (www.rightmark.org), les 
seuls veritables benchmarks a lafois interes- 
sants et gratuits a I'heure actuelle. 
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puissance du PC, meme si le couple proces- 
seur/memoire vive est le roi, nous ne pou- 
vons pas passer a cote de la carte gra- 
phique. En effet, si I'on est joueur 
principalement, cette demfere est m§me plus 
importante que le processeur lui-mSme. 



Pour tester les performances graphiques, 
ou plus exactement ludiques de votre 
PC, Ilya encore deux methodes. La pre- 
miere consists i utillser les |eux de votre 
choix, la seconds des benchmarks qul, 
une fois de plus, se classent en benchs 

sdlectifs ou synth6tiques. A commencer 
par cette touts derniere categorie, nous 
ne pouvons pas parler de bencher la 
performance ludique d'un PC sans evo- 
quer le celebre 3DMark (www.future- 
mark.com). Ce logiciel, reguiierement 
mis a jour, permet de tester la carte gra- 
phique, mais Sgalement tout ce qui entre 
en compte dans la performance ludique 
d'une machine. Depuls un ou deux ans, 
3DMark a 6t6 fortement dGcrie par de 
nombreuses personnes comme etant 
devenu totalement obsolete et donnant 
des resultatstrop aleatoires. Le proble- 


beaucoup. Dans le premier cas. II n'y a 
pas grand-chose a y fairs si ce n'est 
d'attendre la version sulvante du bench- 
mark, mais dans le second, ce sont uni- 
quement les constructeurs de cartes 
vid6o, ATi et nVidia, qu'il faut incriminer, 
chacun creant des pilotes volontaire- 

mances dans les jeux. Bref, si 3DMark 
n'est plus la reference pour comparer 
diffdrentes cartes graphiques entre elles, 
il rests un programme tres interessant 
pour verifier que son PC fonctionne cor- 
rectement ou analyser les progres reali- 
ses aprbs overclocking. 


Comme nous le disions un peu plus 
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n presque. En regie 


te... a jouer ! Enfin f 
generate, pour mesurer ce dont un PC 
est capable dans les Jeux, nous analy- 
sons le nombre d'images par seconds 
qu'il est capable d'afficher, refletanl 
ainsi sa puissance de calcul. Alors que 
certains jeux com me FarCry, Quake III, 
Doom III. WOlfenstein ET et tant d'autres 
integrent une tonction benchmark, vous 
pouvez utiliser virtuellement n'importe 
quel jeu pour y parvenir. C'est possible 
grace a I'excellent logiciel Fraps 
(www.fraps.com) qui permet d'afficher 
en temps reel le nombre d'images par 
seconds, mais egalement de realiser une 
vraie mesure, c'est-a-dire de donner la 
moyenne d'images par seconds tealisde 
durant une sequence. Ainsi, vous n'avez 
qu'a lancer une demo enregistree pour 
avoir un bench precis, qui permettra de 


I el de garter un bmps prMeux. 


tat etant stocke dans un petit fichier 
texte. Si le jeu ne permet pas d'enregis- 
trer et de lancer des demos, il suffit de 
jouer en essayant de reproduire rigou- 
reusement le meme chemin, mais la pre- 
cision du resultat s'en ressentira force- 
ment Pour simplifier I'utilisation de jeux 


comme benchmarks, vous pouvez vous 
aider du logiciel Bench'emAII I 
(www.benchemall.com), un outil qui per- 
met de faciliter et d'automatiser les pro- 
cedures de test. II fonctionne avec de 
nombreux litres trds populates comme 
HalfLife 2, Doom 3 et tant d'autres. 

Notez que pour mesurer le plus precisd- 
ment possible la performance de la 
carte graphique dans les jeux, sans etre 
trop influence par la puissance de votre 
processeur et du rests, il faut mooter en 
resolution et activer divers filtres (aniso- 
tropique, lissage). En effet, plus la carte 
graphique a du travail, molns les autres 
composants sont sollicites. Pour les 
passionnes de conception 3D. la carte 
graphique est egalement importante. 
Seulement, les qualites requises ne sont 
pas rigoureusement identiques a celles 
des jeux video. C'est d'ailleurs pour cela 
qu'il exists des cartes graphiques dites 
professionnelles. Pour les tester, il n'y a 
pas d'autre choix que d'effectuer de la 
modeiisation et surtout des rendus e 
I'aide de logiciels adaptes. 3D Studio 


Disques durs 



Le disque dur est egalement un element 
fondamental du PC, ses performances 

mesurer sa 'puissance', il y a plusieurs 
choses a analyser. Le plus facile e fairs, le 


plus parlant egalement, consiste a mesurer 
la vitesse de transfert du disque, en lecture 

seconde. Vous pouvez opter pour la solu- 
tion benchmark, en utilisant par exempts 


Toutil integre dans SiSoft Sandra dont nous 
parllons pr6cedemment, ou le ceiebre HD 
Tach (www.simplisoftware.com). Ce der- 
nier, disponlble en version devaluation, 
permet de mesurer la Vitesse 
maxi/mini/moyenne de lecture, le taux 
d'occupation processeur et le temps d'ac- 
ces de vos disques durs. La version 
payante permet egalement de mesurer la 
vitesse en ecrlture, mais cette operation 
impose une suppression de toutes les 
dormees du disque. Les benchmarks syn- 
tftetiques WinBench 99 et PCMark04 inte- 
grent egalement une fonction permettant 
de mesurer la performance d'un disque 
dur. Pour une precision accrue du resultat 
pour ces deux dernlers, nous vous recom- 
mandons d’executer au moins trois fois le 



Une autre methods pour estimer les taux 
de transfert des disques, blen plus simple, 
consiste a sortlr une nouvelle fois le chro- 
nometre et d elfectuer une copie d'un 
disque dur d un autre en mesurant le 
temps ndcessaire. SI vous posse dez deux 
disques de la meme generation, vous ne 
connaitrez pas le debit en lecture maxi du 
disque d'origlne, mais vous aurez une idee 
assez precise de la vitesse d'ecriture de 
I'autre. En effet, un disque dur est toujours 
capable de lire plus vite qu'il n'ecrit 
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Lecteurs/graveurs CD/DVD 


Ou'il est loin le temps ou nous vdri- 
fions que nos lecteurs CD dtaient 
bien capables de lire en 2 ou 4X ! 
Cela fait malntenant des annees 
que les lecteurs CD sont tous sur un 
pied d'egalite. 48 ou 52x, et que les 
lecteurs de DVD plafonnent a 16x. 
D'allleurs, les graveurs ont fini par 
les rejoindre pour plafonner aux 
memes valeurs. Toutefois, il n'est 
pas inintdressant de verifier la per- 
formance de ceux-cl. En installant le 
logiclel de gravure Nero 
(www.ahead.de), disponible gratuite- 
ment en version devaluation, vous 
pourrez a la fois verifier la vitesse de 

graphique grace a I 'out i I Nero 


DriveSpeed et celle d' denture en 
gravant undisque, montre en mala 

En ce qui concerne les lecteurs de 
DVD, il existedepuis quelque temps 
une bride en lecture des DVD video 
afin de limiter le piratage. En effet, 
tous les lecteurs vendus rdeemment 
ne 'rippenf les DVD video qu'en 2X 
au lieu d'essayer d'atteindre le maxi- 
mum de 12 ou 16X. Vous pouvez 
notamment le constater lorsque vous 
essay ez justement de ripper un DVD 
viddo pour le copier ou le transfor- 
mer en DivX. Divers sites Internet 
proposent les firmwares modifies. 





S'il est un sujet rdcurant lorsque Ton parle de 
benchs, e'est bien celui des vitesses de trans- 
fer! en rdseau, en particular celles de la 
connexion a Internet. En effet, a I'heure oil les 
ddbits ADSL explosent, il est tres instructif de 
verifier le bon fonctionnement de sa ligne ; il y 
a parfois des surprises, bonnes comme mau- 

Wi-Fi et Ethernet 100 Mbps, une simple copie 
de fichier chronometree suffit. Avec un debit 


maximum de 12,5 Mo* pour le 1 00 Mbps, vous 
ne serez pas bridds par la vitesse de vos 
disques durs. En Ethernet Gigabit par contre, 
vous ne pourrez pas saturer la bande passante 
a I'aide d'une copie de fichier seule. 

Sur Internet, les valeurs de transfert ne sont pas 
tres elevdes, puisque les meilleures connexions 
de France depassent tout juste 1 Mo's (e'est 
ddja tres rapide I). Toutefois, poir mesurer la 
vitesse de tdlechargement (download) d’une 
connexion, ou bien sa vitesse d'dmlssion 


(upload), il s'agit de trouver un serveur Internet 
performant, plus performant que votre propre 
connexion afin de ne pas etre Imitd. Divers four- 
nisseurs d'acces proposent ce genre de service, 
comme Free (www.free.fr) ou 9online 
(www.neuf.fr). Pour dtre certain de vraiment 
exploiter sa connexion dfond, il reste plus effica- 
ce de lancer plusieurs telechargements/ envois 

ment saturer la ligne. Polt calculer le ddbit total, 
nous vous recommandons I'utilitaire DU Meter 
(www.dumetercom). 


PC Update juilet/aoat 05 





Pratique 



LESPAM 


Un fleau dont on 
peut se debarasser 


nn eritable fleau moderne de I’lntemet, le SPAM envahit 
1—1 quotidiennement nos bortes d’e-mails en nous promettant 
monts et merveilles. Mais qu’est-ce que le SPAM ? Pourquoi en 
recevons-nous ? Est-ce legal ? Quels sont les dangers ? Comment 
se proteger efficacement ? Voila bien des questions que bon nombre 
d’entre vous peuvent se poser et auxquelles nous allons repondre. 
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POURQUOI ET COMMENT 
REQO IT-ON DU COURRIER 
POURRIEL ? 

La raison pour laquelle nous recevons 
autant de spams est simple : son cout 
derisolre. 

Nul besoin en effet de fabrlquer une 
maquette, de I'lmprimer en milliers 
d'exemplaires et d’en assurer la distri- 

papier, ni meme d’espaces publicitalres 

generalement apres la reception d'un 
spam est : » Comment ont-lls obtenu 
mon adresse e-mail 7 -. On a beau 
rbfldchir, se dire que I on a jamais visits 
le site en question, on flnit par se 
demander si une personne tierce n'au- 
rait pas fait n'importe quoi sur votre PC 


legaux pour obtenir votre adresse a 

donnbes par un site sur lequel vous etes 
Inscrlts voire meme votre fournisseur 
d’accbs Internet. Tout comme pour le 
tbibphone, certaines soci^tbs utillsent 
illegalement un automate pour generer 
des adresses mails a I'aide de noms 
courants associes a des fournlsseurs de 

Hotmail, Free, Club-internet, Wanadoo, 
Ad, et j'en passe. Autre phenomene tres 
courant, la souscription a un site com- 
mercial ou autre, les listes de diffusion 


« Les logiciels antispam sont 
efficaces mais il est necessaire de 
prendre d’autres precautions” 



(newsletter) pour lesquelles on remarque 
rarement (surtout par paresse, la lecture 
des conditions etant toujours un passa- 
ge assez fastidieux), quand on a encore 

libre diffusion de votre adresse e-malL 
Dernier cas frbquemment rencontrd, 
I'affichage de votre adresse mall dans 
votre profil utilisateur ou plus simple- 
ment lorsque vous communiquez celle- 
ci tors d'un simple post sur un forum. II 
ne reste alors au spammeur qu’a recu- 
perer ces adresses aisement a I'aide 
d’un logiciel specialise. 

Ce pendant, bien que ces met bodes 
soient repandues, il exists bien d’autres 
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QUE DU LA LOI ? 

Diverses etuctes ont demontre que le spam 
constitue pr6s de 70 a 80 % du Irafc 
Internet 

Compte tenu de son Importance, la pre- 
miere raison pouvant I'expllquer qui nous 
vient e I’espnt est un vide juridique en 
France. Que nenni, la reallte est tout autre 

et bien. LaCNIL (Commission Nationale 
de I'lnformatique et des Libertes) est 
ainsi tres daire a ce sujet et vous retrou- 
verez toutes les informations completes 
ainsi que les differents textes de tois a 

httpi'AvwwcniLfr/lndex.php?id=1266. 
Pour rpsumer ces textes dans leur globa- 
lite, on peut citer quelques grandes 
lignes en precisant au passage que 
I'Union Europeenne condamne egale- 
ment ces pratiques frauduleuses : 
il est formellement illicite d'utiliser 
I’adresse e-mail d'un utifsateur a des tins 
publicitaires sans le consentement de 
celui-ci au prealable et en cas de non- 
respect le spammeur se verrait sanction- 
ed par une amende de 750 € par e-mail I 
De mdme la collecte d'adresses e-mails 
via des logiciels specialises dans des 
e spaces publics tels que les forums de 
discussion, sites Internet et meme 


, : eFazazi@dub-intemet.fr 


SAVE 80% ON THE MEDICATIONS YOU NEED 

FREE WORLDWIDE SHIPPING, DISCREET ORDERING 

LEVITRA 2Qmg FOR ONLY $4.44 
VIAGRA lOOmg FOR ONLY $3.1 9 
CIALIS 20mg FOR ONLY S4.38 

and many other positions with best prices... 

Guaranteed Delivery on all orders 
No Appointments 

Guaranteed Lowest Prices 
No Wailing Rooms 
No Embarrassment 
Licensed Pharmacy 
Private and Confidential 
Drugs FDA Approved 
Delivered to Your Door 

CLISK HERE TO VISIT OUR SHOP 


d'emprisonnement associee a une 
amende pouvant tout de mdme atteindre 
la modeste somme de 300 000 € ! 
L'utilisation a votre insu de votre propre 



aKapeateunclenfuartaesregkisaomessagK... Tajt0u£mjsarmictfcclialcpjmmntnigecarnplam3njetcrnerg. 


PC (PC zombie) a des fins de distribution 
massive de spams, que ce soit a des fins 
puremenf publlcitares ou meme que cela 
soit destine & provoquer le blocage d’un 
ou plusleurs serve urs en saturant la 
bande passante et/ou I’espace de stoc- 
kage (mailbombing) est egalement lour- 
dement sanctionnee par le code penal. 
Meme I'activite de plus en plus en vogue 
du phishing n'est pas oubliee par notre 
code penal. 

Comme nous I'avons decrit plus haut, la 
catastrophe du tsunami est un triste 
exemple, tout comme plus rpcemment 
une tentative d'escroquerie visant a 
s’emparer de vos codes bancaires en se 
faisant passer pour une banque frangaise 
et pretextant une soi-disant verification 
de votre adresse e-mail (http://par.socie- 
tegenera le.fr/EIP/resoixc es'production/A 

Et & la vue des risques encourus, on ne 
peut qu’etre etonne de voir si peu de 
poursuites engagees. Manque de res- 
souroes, d’informations 7 

Le spam ne represente pas vraimerrt un “ 
danger », du moins pour I'utilisateur 
lambda que nous sommes, car les seuls 
desagrements que I’on peut generale- 

rapidement pleine imposant un tri entre 
vos messages et le courrier pourriel 
avant de les supprimer. ce qui a la longue 
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Spambayes Web Interface Home > Configure 



I SpamBif s p im> ct din glar lesparamans antispam antra la PC at la aanaur da co 


« Si vous etes victime d’une 
utilisation frauduleuse de votre 
carte bancaire, prevenez votre 
banque et deposer une plainte 
aupres de la CNIL» 

devient une routine assez fastidieuse. 
L’autre cas est une utilisation de votre PC 

ce et vous ne risquez rien materiellement. 
La menace la plus inquietante debar- 
quant chez Monsieur tout le monde de 
plus en plus frequemment et visant 
essentiellement vos coordonnbes ban- 
caires, que ce soit a votre insu ou grace A 
votre credulity, est le phishing. II taut 
savoir que si vous etes victimes d’une 
telle attaque entrainant I’utilisation frau- 

conseille de deposer une plainte aupres 
de la CNIL, ainsi qu'une contestation 
aupres de votre banque occasion nant au 


passage des delais adminlstratifs assez 
longs (constitution d'un dossier, enquete 
et enfin remboursement). Dans les autres 
cas, la CNIL reste le meilleur recours. 
Pour diminuer les risques de phishing, 
nous vous conseillons d'installer le plu- 
gin Netcraft pour Firefox ou Internet 
Explorer disponible a I'adresse 
http://toolbar.netcraft.com. Celui-ci per- 
met, via une base de donnees mise A 


COMMENT SE PROTEGER ? 


Tout comma centre les virus, chevaux de 
Troie et autres malwares dont nous 
avons deja parie dans un price dent 
numiro. la meilleure protection n'est 
autre que 1‘acquisition de certains 
riflexes. Pour vous y aider, nous avons 


vous mettront a I'abri de bien des desa- 
grements. Personne n’etant totalement 
infallible, il est preferable d’opter pour un 
logiciel de protection adapte. Parmi les 


cer /option antispam directement pro Po- 
nt er net pour un prix assez modeste et 
filtrant votre counter avant que votre ges- 
tionnaire de malls ne les rapatrie. 

Ces messages consideres comme inde- 
sirables seront consultables a loisir si 
bien qu'en fonction des resultats vous 
pourrez optimiser le filtrage. Comptez 
environ 2 euros par mois en moyenne. 
\tous pourrez en outre opter pour un logi- 
ciel antispam qui sera, sur une longue 
duree, plus interessant que I'option FAI, 
car proposant generalement plus de 
fonctions ou alors opter pour le gestion- 
naire de courrier ThunderBird integrant 
son propre plugin de filtrage antrspam. 
Pour vous aider dans votre choix, nous 

I'on peuttrouver... 
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MailinBlack 


Prix : 1,99 € par mois et par adresse 



C'est un peu par hasard que nous sommes lornbes sur 
MailinBlack par le blals d'un de nos contacts. Tres 
particulier, MailinBlack vous propose pour 1,99 euro 
par mois et par adresse d'intercepter vos messages 
avant quite ne soient rapatrtes sur votre PC. Dans quel 
but? 

Contrairement A Thunderblrd, celul-cl n' analyse pas le 



un message lui informant qu'a des fnsde protection oontre le spam uneauthentirication est necessaire (le message envoya est entierement paramatrable 
avec possibilite de mettre votre photo). II suffira alorsa celui-ci de saisir le code d'aulhentification foumi par MailitBlack pour que son message soit bien 
transmis. Dans le cas contraire. le message est place temporal rement sur le serveur MailinBlack avant suppression definitive. Une fois authentifie. 
I'expedheur est reperlorie dans la base dedonneesce qui lui eviterade s’authentifier achaque nouveau mail. 

Comment ga marche ? MailinBlack recupereet analyse vos messages sur le serveur de votre FAI et/ou Webmail etstocke sur son serveur les messages 


auth entities. II suffit done de foumirtous les identifiants, mots de passe, serveurs POP/IMAP etSMTP de vos difierentes adresses e-mails et de modifier 
les parametres de votre gestionnaire de courtier en Indiquant cette tois-ci les Identifiants, mots de passe et serveurs appropries que MailinBlack foumit. 
En plus de ce filtrage, MailinBlack ddlecte et dradique toute presence de virus que ce soit un message emanant d'un utilisaeur prealablement authentifie 


Les methodes de diffusion de spams evoluant sans cesse, nous emettons une reserve sur ce cas precis : Imaginons qu'un expedltour prealablement 
authentifie se volt Inflltre par un cheval de Troie transformant alors son PC en centre de distribution de spams et utllisant par la me me occasion son 
propre camel d'adresses... d'autant plus que ce probieme concerne la plupart des logiclels de filtrage, Thunderblrd permettant d'interdire les messages 
proven ant des contacts de votre carnet cf adresses comme etant du courrier pourriel I Pour y reniedier, mieux vaut utiliser la signature numdrique que 

Les plus : pas d'installatlon loglclelle, simpllcite d'utillsation, aucune Les moins : mlsea jour de la liste des expediteurs autorises automatlque 
intervention de votre part requise, aucune mise a jour necessaire, protection apres authentificatlon, antivirus uniquement pour le mall, 
assez eSicace, essai de 30 Jours gratult 
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QURB 


Caracteristiques 


Prlx : environ 24,50 € 


tiete du meme nom. QURB est un simple plugin pour Outlook Express 
ur Outlook pour les utilisateurs d'Office. Apres installation, celui-ci 
ratiquement les contacts de votre carnet d'adresses dans la liste « 
jure » sans besoin dune quelconque intenrention de votre part. QURB 
s'integre parfaltement 
dans la bane d'outlls 
J d'Outlook et tout 

comme 


expedite 


D 


seuis les messages provenant de cette liste sont places dans * 
autres etant dlriges automatiquement vers le dossier quarantine de QURB. I 
liberty d'a|outer des expfedlteurs & votre liste comme par exemple notre site pc 
Nul besoin de modifier et d'enrlchir une quelconque base de don tides destlnde a analyser le 
contenude vos messages, lefiltrage s'effectuant au niveau de I'expydlleuretdela statute 


k® Bofte de re 

eplion - Outlook Express 




; j? 

; \jQurb - 

in Affichage Outfe Message ? 

. S' t. . X 

Repondre Repondre a. . . Transferer Imprinter Supprimer 

49 Autorber gCBloquer 

£3 * 

Envoyer/R... 

! VO 

Adresses 

lj& - 

Rechercher 

Les plus : simplicity , intagratlon avec Outlook, mlse a Jour automatlque, Les moins : mise a Jour de la liste des expadlteurs autorSas automatlque 

systame d’authentiflcatbn. avertissement de mise en quarantaine de messages. apras authentlficatlon. 

efflcace. 
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Les plus : richesse du systeme de filtrage, prix, smplicite, bonne integration Las moins : certaines options inutiles, integration unlquement possible avec 
avec Outlook Express. Outlook Express, efficaclte perfectible 
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BREAMING 

Par : Manuel Da Costa 

Vous avez tres certainement deja entendu le mot streaming plus 
d’une fois et vous I’avez me me utilise maintes fois sans le savoir. 

Mais au final, qu’est-ce que le streaming ? Quel est son interet ? 
Comment en profiter ? Voici des questions auxquelles nous allons 
tenter de repondre... 


mnipresent aujourd'hui sur Internet gr£ce au dbploiement 
0 haul debit notamment, le streaming permet de profitende la 

video a la demands . deWeb radios et Web TV entre atitres. 
Mais le streaming ne se limits pas & Internet et peut etre utilise 
sur son prop re resea u local. 

Avant de dbcouvrir comment proliter du streaming, commeagons 
par dbmystifier ce terme technique. 

QU'EST-CE QUE LE STREAMING ? 

Derriere ce terme se cache une technique permettant de rvuser 
instantanement un contenu audio/video sans avoir besoirpe le 
teldcharger. Pour que cela soit rendu possible, on ottnmei 
compressor le lichier audio/viddo pour ensuite le dbcou^ 
plusieurs petits paquets qul sont alors envoyes pi 
assembles par le client pour reconstituer le fichier ail 
Contralrement au tbiechargement qui nbcessite 1 
totalement avant de pouvoir lire le fichier. le streamm) per At de 
visualiser un fichier multimedia au fur et £ mesure que les pi 
arrivent (chargement progressif), ces merries paquejT 

Ilya malgre tout un teger temps de latence, correspaidant Ir 
A I’arriv6e des premiers paquets (ou premiers instant^ du cAl 
multimedia), avant le commencement de la lecture. P ■ 

LES PROTOCOLES RTP ET RSTP I 

Le streaming utfise pnndpalement deux protocobs pour etre d 
leRTPetbBSTR 
Sans entrer dans les details techniques, le pnncipe du RT P cl Real 
Time Protocol est de diffuser des paquets en temps reel, plus clssie- 
rement c'est lu i qui en assure le transport. 

Celui-ci permet de synchroniser les flux audio et video en ir 
les paquets ce qui permet au lecteur multimedia de la n 


er le fichier audio/video original. Le RTP fournit 


la detection de pertes de paquets et I’ldentiflcation de lour contenu 
pour une diffusion secunsbe. Toutefois, b RTP presents un incomb- 
nient ma|eur puisquTI ne tient pas compte de la qualite de la 
connexion reliant le serveur au posts client, ce qui par consequent 
ne garantit pas la qualite de diffusion et se caractense par exempb 
par une desynchronisation de I'audio avec la video, ceitains 
paquets n'arrivant pas a temps ou encore par une image qui reste 
figee dans I’attente des autres paquets. 

Pour y remedier, on Tui associe le RTSP (Real Time St 
RotocoJ qui a principabment pour r6le d'asi 
mission des paquets eji temps reel, Cela pem 

u fichier multimedia diffuse en fonction des 
fluctuations de passante et d'6viter ainsi touts interruption 



Pour illustrer, pend 
; regulierement) 

t en retour les irArmatons, via le protocob RTSP, concernant b 
fichier diffuse (nombrJde flux, resolution, codec, mode de diffusion, 
etc.) dont b transport 1st assure par b protocole RTP. 

Pour Info, comptez url bande passante superieure a 125 Kc/s (ADSL 
2 Mbits) pour obtemrLne qualite d’lmage TV, oe qui ne represents 
aujourd'hui pas trap urt problems pour la reception. Concernant la dif- 
fusion differbe, c'est -4-dire si vous disposez deje des fidiiere com- 
presses, un serveur dbdie est ridbal mais votre PC peut tres ben fare 
I'affaire egalement pour partager un grand nombre de fichiers muli- 
m6dias avec votre entourage, ou pour slmplement y accbder ou que 
vous vous trouviez. II but toutefois beneficier d'une offre ADSL tres 
haut debit via votre installation tblephonlque ou via la fibre optique , 
pour beneficier d'une bande passante d'upload suffisante pour profk^ 
ter d’un niveau de qualite semblable a celle offerte par la television . 
Cependant, dans le cadre d'une diffusion directs, comme c'est I b 
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cas avec une Emission TV de votre cru. 
mieux vaut compter sur I'aide de deux 
serveurs, I'un etant dedie a la capture et 
I'encodage de la partle video'audio tan- 
dls que le second sera dedie a la diffu- 

UNICAST OU MULTICAST ? 

On retrouve principalement deux types 
de connexions distincts. Le premier 

type appele " point 6 point > (unicasting) 
est en quelque sorte une diffusion en 
differ©- C'est-a-dire que vous pouvez a 


tout moment lancer une requete vers le 
serveir hebergeant le contenu multime- 

grande liberte d’action puisque vous 
pourrez intervenir directement sur le 
contenu multimedia en utilisant par 
example la pause, I'avance ou le retour 
rapides sans pouvolr toutefols I'enre- 
gistrer. Toutefols ce mode de diffusion 
necessrte une large bande passante car 



timedla, le serveur devrait multiplier la 
bande passante necessaire a la diffu- 
sion par le nombre d'utillsateixs. II suffit 
done d’un nombre 6lev6 d'utllisateurs 

pour provoquer un goulet d'etrangle- 
ment entrainant la degradation de la 
qualite du ou des flchlers multimedias 
diffuses. Le second type, point & multi- 

de contourner cette faiblesse en ne dif- 
fusant qu'un seul flux vers un routeur 
qui agira comme un relais en redistri- 
buant ce flux a plusieurs utilisateurs, 
Malgre tout, cette solution s'avbre non 
seulement onSreuse, tous les routeurs 
ne permettant pas une diffusion mul- 
tiple et necessitant done de faire appel 
a une societe disposant d'un reseau 
adapte, mais impose egalement une 
diffusion en direct qu'il est done impos- 

donc plutot reserve a la Web TV essen- 
tiellement. France Telecom a d'ailleurs 
profit* de I'SvSnement recent de 
Roland Garros pour s'associer avec 
France TSISvislons alnsi qu'avec la 
federation de tennis pour proposer une 
toute nouvelle offre permettant d'accS- 
der S I'integralite de cet evenement 
aussi bien en direct qu'en differe. 

que deja presente au Japon depuis plu- 
sieurs mols et adaptee aux telephones 
mobiles, marque enfin un nouveau 
commencement. Et avec I'arrivee pro- 
chalne et massive de I'ADSL 2+, on ne 
peut que se rejouir et attendre impa- 
tiemment de voir dSbarquer de nou- 
velles offres. Encore jeune, I'offre de la 
television via I'ADSL s’enrichit egale- 

a lancer de nouvelles offres dont le 
- pay per view » (plus connu sous le 
nom de vidSo a la demande) deja pre- 
sent sur le cable et les bouquets par 
satellite. 


LES FORMATS... 

Pour compliquer un peu le tout, de nom- 


RealNetworksqui n'est autre que te pre- 
cixseur du streaming a une epoque ou 
aucun concurrent n'existait encore. Au 
menu, module de gravure, Web radio 
avec un grand nombre de stations radio 
rtpertonbes, etc. Puls, au depart reserve 
aux puristes de la cdl6bre pomme, 
Quicklime a finalement debarqub sur 
PC. La version 7 est desormais dispo- 
nibleau moment ou nous ecrivons ces 

port de plusieurs formats qui font de 
Quicklime une reference incontestee. 


102 


PC Update jiitet/acu!05 




/ 




‘Quicktime et Winamp se 
montrent pratiques et efficaces 
pour s’initier au streaming 
audio/video” 


Quicktime integre le format d'encodage 
H.264, le MPEG-4, le son surround sur 
24 canaux, un serveur streaming avec 
possibility de diffuser vers les mobiles 
supportant la technologic 3G et le tout 
avec une conviviality dyconcertante. 
□'autre part, Apple met ygalement d dis- 
position un autre serveur, lui aussi tres 
simple a configurer, de diffusion strea- 

gerer un maximum de 2000 connexions 

plates-formes : Darwin Streamer Server. 
Autre format trys connu, I’ASF (Active 
Streaming File) de Microsoft, qul n’est 
cependant disponible que sur PC et 
MAC. Dernier format trys courant, le 
shoutcast MP3 pour la partie audio et 
Nullsoft Streaming Video via Winamp. 

Internet en streaming, il n’y a pas trente- 
six solutions. Vous devrez posseder la 
plupart des lecteurs. ce qui est le cas de 
nombreux utilisateixs compte tenu de la 
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diversity des formats sur Internet, A 
moins que le site que vous visitiez n'in- 
tegre un plugin permettant de visuallser 
le contenu sans avoir besoin d'installer 
le player adapte, mais ce precede n'est 


s’initierau streaming via Internet meme 
avec votre page perso, proposes gra- 
tuitement par votre FAI ou par I'intermi- 
dlaire d'un hebergeur gratult moyen- 
nant en contrepartie la presence de 
bandeaux/fen§tres publicitaires, dont la 


bande passante est limitee. Pour s'lni- 
tier. mieux vaut opter pour Quicklime 
qui offre une plus grande conviviality et 
simplicity de configuration. 

COMMBMT ENREGISTRER 
UN FLUX STREAMING ? 

Comme nous venons de le voir, la tech- 
nique du streaming diffuse un contenu 
multimedia par paquets si bien qu'il est 
•• impossible » d'acceder au fichier dans 
sa totality... en theorie car dans le cas 
d'une video libre de droits, on retrouve 
souvent le fichier complet dans le dos- 




sier Temporary Internet Files. II convierrt 
toutefois, avant d'aller plus loin, de rap- 
peler que toute oeuvre est regie par des 
droits d'auteur et que par consequent, il 
convient de verifier soigneusement que 
vous disposez bien des droits vous per- 
mettant d’enregistrer un contenu multi- 
media. Dans le cas ou vous ne respec- 

vous exposeriez a des poursuites judi- 
ciaires. Pensez egalement a verifier 
regulierement que votre logiciel d'enre- 
gistrement est tou|ours legal car cer- 
tains logiciels comme Streambox VCR 
sont aujourd 'hui considers comme ille- 
gaux suite a de nombreuses actions 
mendes de la part de RealNetworks 
entre autres. II est cependant encore 
facile de trouver certains de ces logi- 
ciels via le moteur de recherche 
Google. Pour ce qui est de la musique, 
la prudence est egalement de rigueur 
car la plupart des Web radios diffusant 
de la musique sont considerees comme 
etant des radios traditionnelles ce qui 
est vrai dans deux cas. Dans le premier 
cas, la Web radio diffuse de la musique 
composee et nterpretee par des musi- 
ciens amateurs et/ou confirmes mais 
libre de droits. Le second cas rep re sen- 
te quant e lui la diffusion de morceaux 
de musique contemporaine disponibles 
dans les bacs et diffuses sur les radios 
traditionnelles (NRJ, Fun radio, Cherie 
FM, etc.) mais necessite de payer des 
droits a la SACEM (Society des Auteurs 

consul ter la page suivante : http:/Avww. 
journaldunet.com/juridique/juridique 
041207.shtml. 
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offrant dans un premier temps un grand 
nombre de fonctions, via I'ajout de plu- 
gins. parmi lesquelles nous pouvons 
citer des effets/traitements pour le son. 
Integration du format streaming de 
RealNetworks, regarder la television via 

encore rendant Winamp indispensable. 

permet quant a elle de ripper des CD 
audio et permet I'encodage MP3. Pour 
en profiler, nul besoin de passer e la 
version Pro, les logiciels Lame ou Cdex 
s'acquittant parfaltement de ces taches 
et graturtement en plus. Celui-ci benefi- 
cie en plus d’une prise en main le ren- 
dant accessible a tous les utilisateurs 
mere debutants et ne demande pas de 




Voyons mamtenant comr nent enregis- 
trer des morceaux de musique diffuses 
via une Web radio. Vous pourrez 
notamment trouver une radio repondant 
& vos goOts a I'adresse 

laradio.conVAnnuaireRadlo/Web Radios 
. html. Pour commencer, rendez-vous A 

telechargez la derniere version de 
Winamp, son patch de traduction fran- 
gaise pour tous les allergiques a la 
langue de Shakespeare, ainsi que son 
plugin gratuit StreamRipper qui permet- 
tra d'enregistrer les morceaux diffuses. 
Vous avez bien sOr la possibility d'opter 
pour d'autres plugins comme 
StationRipper. desormais payant mais 
permettant un enregistrement simultany 
de plusieurs flux, ou encore Radio-fr- 
solo ne repertoriant pas moins d’une 
centaine de radios frangaises avec en 
outre la possibility d’enregistrer les flux 
audio MP3, Ogg vorbis ou wav. Une 


fois tout le pack Instaliy. lancez 
Winamp et commencez par modifier les 
options de configuration de 
StreamRipper. Plusieurs options nous 


cela ne marche plus dans I'onglet 
Connexion qui permettra tout simple- 
ment une reconnexion automatique en 
cas d'interruption. L’onglet Fichlers 


Beyond TV3 


http://www.snapslream.coin/ 

Beyond TV3 : environ 35 e 

Beyond TVUnk:35 € piece ou 85 ele pack de trols 
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fichiers MP3. Parmi les plus interes- 
santes, vous pourrez choislr la dossier 
de destination de vos enreglstrements, 
opter pour la creation d'un dossier pour 
chaque morceau enregistrd, Importer les 
tags ID3 qui, pour rappel, contiennent 

(title, auteur, etc.), et ajouter vos enregis- 
trements a la playlist. Nous vous lais- 
sons la liberte d'adapter les options a 
vos attentes. 

Pour le reste. I'enregistrement est d'une 
facilitd ddconcertante I Sblectionnez tout 
d'abord la source presente dans la 
fenetre mediatheque ou rajoutez 
manuellement vos radios preferees a 
I'aide du bouton Ajouter. La media- 
theque ne se limite pas a lister vos Web 
radios ou Web TV mais permet egale- 
ment de gerer votre collection 
audlo/video locale, de creer vos play- 
lists, de gdier vos favons. Les utilisateurs 
disposant de juke-box. lecteur/baladeur 
MP3 ou autre ponront mime enrlchlr la 
mediatheque d’un plugin permettant de 
gerer directement votie peripherique 

de de la touche Play de la fenetre 
StreamRipper. Une fois lance, vous 
obtiendrez les informations liees au flux 


que vous sauvegardez avec notamment 
le bitrate. Pour profiler d’une bonne qua- 
lity sonore. prdfdrez un bitrate de 138 
kb/set plus 

Le principe pour la television reste exac- 
tement le meme. Selection de la Web TV 
via la mediatheque et enregistrement 

difference que votre flux video sera enre- 
gistre au format MP3 et vous devrez par 
consequent modifier I'extension de votre 
fichier video en .nsv pour pouvoir le reti- 
re. Si cette methode ne vous convlent 
pas. vous pouvez toujours recourir a 
Snaglt permettant de realiser des cap- 
tures d’images et de videos, mais il est 
malheir easement payant (comptez envi- 

disponibie sur le site de Winamp. 


DIFFUSER LA TV 
SUR UN RESEAU LOCAL 

Si profiler de la television, quel que soit 
son format (satellite, TNT, cSble), sur son 
PC ne presente pas de difficultes parti- 
culieres. il n'en est pas de meme dans le 
cas ou vous souhaiteriez en profiter sur 
tous vos PC. Afin d’eviter les contraintes 
techniques et financleres liees a I'achat 
d'un tuner TV interne/externe pour 
chaque PC, et de tous les accessoires 
necessaries (derivateurs, amplificateurs 
de signaux et cables adequats), il est 
possible de profiter du streaming e I’aide 
d’un rdseau local flliaire ou meme Wi-Fi 
S4G bien moins couteux au final. Blen 
qu'il soit possible d'utiliser Internet pour 
diffuser un flux video/audio, nous vous 
deconsei lions cette methode d'une part 
pour des raisons Il6es a la bande pas- 


sante necessitant de passer par un 
hebergeur specialise hors de prix pour 
les particuliers, mais d'autra part parce 
que bien souvent lorsque Ton partage 
une connexion Internet chez soi. on dis- 
pose bien evidemment d'un rdseau local 
bien plus performant au final. Plutdt que 
de monter et dedier une machine en tant 
que serveur, le plus simple est d’installer 
un logiciel de capture video, faisant dga- 
lement office de serveur, sur le PC equi- 
pd de la carte d 'acquisition/tuner TV, et 
dans certains cas un logiciel - client -> 

permettant de rdcupdrer le flux qui sera 
diffuse. Comme vous le savez. nous 
aimons les logidels de type HTPC et d 
ce titre nous vous recommandcns le tres 
bon My Theatre supportant un grand 
nombre de cartes dvb-t, dvb-s et dvb-c, 
les cartes analogiques n'dtant quant a 
elles pas support des. Le logiciel integre 
son propre serveur permettant de diffu- 
ser la TV en direct ou en diffdrd. Le logi- 
ciel est propose en frangais au prix ties 
raisonnable et abordable de 35 euros et 
vous pourrez tdldcharger la version d'es- 
sai et obtenir plus de renseignements a 

http://www.dvbcore.com/MyTheatre htm 


WINDOWS MEDIA ENCODER 

Gratuits, Windows Media Encoder ainsi 
que Windows Media Player permettent 
dgalement de diffuser la TV en direct/en 
diffdrd mais en contrepartie, ne suppor- 
tent que les cartes tuner TV analo- 

Windows Media Encoder sur le site de 
Microsoft ainsi que la dernidre version 
de Windows Media Player. Concemant 
le format viddo wmv, sachez qu'il est 
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possible de profiter de 

Nvidia GeForce 6 600/6 800 sans qu'll y 
ait quoi que ce soit A activer, contraire- 
ment a la serie Radeon X800/850 d’ATI 
ou il est nScessaire d'appliquer 
patchs. Pour plus d ‘informations, ren- 
dezvous sur la page de t6l6charge- 
ment des pilotes Catalyst 
(http://www.ati.coml. 


manuellement, ce que nous allons 
detainer. Un premier clic sur le bouton 
Properties ouvrlra une seconds fen&tre 
dotee de plusieurs onglets. Le premier 
onglet Sources permettra de sdlection- 
ner la source d'acqulsition/capture mais 
egalement le standard TV (Secam-L 




la chaTne TV 


!Z d iff us 


Le second onglet, Output permet de 
selectionner le type de diffusion entre le 
serveur Internet en utillsant le protocole 
http et pour lequel vous devrez rensei- 
gner Tadresse du serveur, votre PC qui 
jouera le propre role du serveur, ou 

c ocher la case Pull from encoder. Le 
port utilise par defaut est le 8 080 mais 
vous pourrez bien sur cholsir celui de 
votre choix, sans oublier de paramAtrer 
votre pare-feu. Si toutefois la configura- 
tion de votre routeur vous rebute, un 
simple clic sur le bouton Find Free Port 
lancera une analyse permettant de trou- 
ver et de cholsir un port libre et ouvert. 


1 

Wto | tmm 1 CutTMliT. I 
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renseignant sur la destination afin di 


n reglan 




probleme en filiaire contrairement au 
Wi-Fi), le framerate ainsi que la resolu- 
tion d'afflchage correspondante. Inutile 
lei d'opter pour une compression HD, la 
source TV Stant analoglque vous n'y 
gagnerez rlen en quality et ne ferez 
qu'augmenter la charge de travail de 



Les onglets suivants vous permettront 
d’optimiser/affiner la resolution d’affi- 
chage, desentrelacement, d'utiliserdes 
fonctionnalites pour i'encodage a I’aide 
de plugins que vous pou\ez telecharger 
et meme de prateger le flux audio/video 
que vous souhaitez diffuser en utilisant 
la gestion des droits (DRM ou Digital 
Rights Management). Une fois tous les 
reglages effectues. un clic sur le bouton 
Appliquer vous permettra de prevlsuali- 
ser le flux audio/video a diffuser et 
apres satisfaction, il ne reste plus qu'a 
cliquer sur Start Encoding. 

plus qu’e lancer Windows Media Player 
sur le PC client puis a sdlectionner 
Ouvrir une URL pour enfin saisir 
I'adresse du serveur. Si vous ne 
connaissez pas I'adresse. faites un clic 
droit sur le Poste de travail, Propribtts 
et sAlectionnez I'onglet Nom de I’ordi- 
nateur. Vous trouverez I'adresse sur la 

suffira alors de saisir dans Windows 
Media Player http-7/votre adresse IP : 
port (dans notre cas I'adresse etait 
http//elfedac-s60tpx7:8080) 


A noter que vous n'Stes pas ob 
d'attrlbuer une adresse IP fixe 4 
machines si votre routeur fourni 
meme lesadresses IP (DHCP). 


ligds 
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Chipsets son 

Musique, home cine, jeu, 
quels chips et quels reglages ? 



La capacite de restitution sonore du PC n’a jamais ete une 
preoccupation essentielle, ni de la part des constructeurs, ni de 
la part des acheteurs. La communication et les connaissances 
en la matiere oscillent done entre I’inexistant et un certain 
esoterisme issu du monde audiophile. Au final, il devient 
complique de savoir ce que Ton a vraiment dans notre PC, ce 
que Ton peut en faire, et dans quelles conditions on peut y 

apporter des ameliorations. Sans parler de I’achat d’une 
^ carte mere rarement conditionne par sa puce 

iriiaL. audio. Et pourtant... 
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OpenAL est une API destlnEe & devenlr ('Equivalent de I'OpenGL dans le domalne audio. 
Eile off re une tibralrie de fonctlons et un langage proche du C++ qui permet d'utiliser les 

appliquer des effets. Sa specific ite est avant tout d'etre multlplate-forme et done de pou- 
voir s'appliquef de fagon identique sur un PC sous Windows ou sous Linux, sur un Mac 
ou sur tout appareil qui seralt compatible avec ce langage. Ce qui est notamment le cas 
de la XBox de Microsoft, de la PS2 de Sony et de la GameCube de Nintendo. SupportEe, 
une (ois n'est pas coutume, par Creative Labs, cette API fonctlonne de (agon indEpendan- 
te vls-4-vls de DirectX. Eile est pour le moment utlllsEe de fagon Intensive sur les plates- 
tonnes Apple et Linux mals n’a pour le moment pas eu un tel succEs sous Windows. Etant 
donnE I'omnlprEsence de DirectX et de ses modules DlrectSound 2D et 3D. On retrouve 
pourtant des |eux avec une partie audio codEe en OpenAL, e'est le cas de tous ceux 
basEs sur I'Unreal Engine comme Unreal Tournament 2004 ou encore Jedl Knight II. Sur 
PC, les seuls pErlphEriques compatibles OpenAL sont pour I’instant les cartes de la 
gamme Audigy ainsl que feue I'APU Sound Storm de NVIDIA. Mals II se pourrait qu’a I’ave- 
nir OpenAL prenne une envergure un peu plus large, du fait des choix ope res par 
Microsoft dans Longhorn. Le remplagant de Windows XP ne fait pas en effet la part bele a 
I’audio acoelErEe et opte plus pour une approche logiclelle de la question. Afln de preser- 
ver son prE carrE, Creative Labs a done tout IntErEt E propager une alternative aux solu- 
tions DirectX E venlr et e’est ce rfile que dolt tenlr OpenAL, 


e'est dans le pilote du chipset que vous 
pourrez dEclder de transformer I'entrEe 
ligne ou la sortie casque en sortie 
dEdiee aux canaux arnere du 7.1 . 



DOLBY SOUND ROOM DOLBY HOME THEATER DOLBY MASTER STUDIO 

Rapport signal/bruit 75 dB 85 dB 95 dB 

Headroom 20 dB 20 dB 

Bande passante 20 Hz -20 kHz 20 Hz -20 kHz 20 Hz -20 kHz 

Ecarts toleres +0.5/-3 dB +0.5/- 1 dB ±0.5 dB 

THD+N s-60 dBFS s-60 dBFS s-65 dBFS 

Tension de sortie 1 Vrms < FSOV < 2.2 Vrms 1 Vrms < FSOV < 2.2 Vrms 2 Vrms < FSOV < 2.2 Vrms 
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DOLBY MASTER STUDIO 

• Son 7.1 configuration pour xaud'neurs 

• Doby Digital 5.1etEX 

• Doby HeapHones 

• Doby Virtual Speaker 

• Doby Prologic II 

• Encodage Doby Digital Creator 5.1 

• Doby Digital Live (Dice 


POUR 


Lore de la sortie des puces High 
Definition Audio (HDA), Intel et Dolby 
avaient presente une terminologie cen- 
sus determiner les capacites des cartes 
mbres dotbes de telles puces. Mais ce 
n'est que depuis peu que les construc- 
teurs commencent a utiliser cette termi- 
nologie. Gigabyte a ainsi communique 
sur le fait que sa carte mere i955X 
beneficie de la certification Dolby 
Master Studio. Cela signifle que cette 
carte mere offre le support du son 7.1 
avec configuration pour plusleure audi- 
teurs, le Dolby Digital 5.1 et EX. le 
Dolby Digital Live (DICE), le Dolby 
Headphones, le Dolby Virtual Speaker, 
le Dolby ProLogic II et I'encodage 
Dolby Digital poir la creation de DVD. 
Cela signifie bgalement que les DAC pos- 
sedent un rapport signal/bnrit de 95 dB, 
ce qui est inedit sur un chipset i rrtegre. 
Ces derniers beneficient en general de 


C'est DirectSound 3D qui gbre le positionnement de chaque source sonoie. du 
ou des pereonnages joueurs ainsi que de leur orientation. La definition de 
I'orientation revient b reprbsenter diffbrentes manures dont un joueur percevra 
un mbme son selon qu'il lui fait face ou qu'il vient de c6tb par example. Une fois 
le positionnement dbfini, DirectSound 3D gbre bgalement la distance par rap- 
port aux sources sonores et leur degrb de dissipation. On peut ainsi determiner 
qu'un petit ruisseau sera audible dans un rayon de 50 metres, maisqu'on ne 
I’entendra pleinement qu'une fois les pieds dans celul-ci. A I'inverse, un coup 
de canon sera audible b plusieurs centaines de metres avec une intensite 
importante. Le troisibme facteur entrant en jeu est la fagon dont le son se pro- 
jette dans I'environnemenL On peut definir s'il est multidirectionnel ou s'il ne se 
propage que sur un certain angle. Enfin, DirectSound 3D determine quelle est la 
vitesse de propagation des sources sonores et du person nage joueur afin d'ap- 
pliquer I'effet doppler. Cet effet est un phenomena natural qui r6grt toute source 
sonoie en mouvement. Vous le remarquez sans le savolr lorsqu'une ambulance 
passe dev an I vous dans la rue : b distance bgale, les sons de la sirbne sont per- 
gus plus intensbment lorsque I'ambulance se rapproche que lorequ'elle 
s'eloigne. Cela est dO au fait que les ondes sonores sont trbs rapprochees I'une 
de I'autre au moment ob elle s’approche. alors qu'elles sont plus bloignees 
lorsque I'ambulance ne se dirige plus dans votie direction. 



I La chpsot HDA do C Media format do resttuer un son stereo sur l Camus. 


connecteurs et de convert! sseurs moyerrs 
qui n'offrent pas une qualite optimale et 
qui sont surtout sensibles aux interfe- 
rences. II n'est pas rare que des utilisa- 
teurs de chipsets intbgrbs se rendent 
compte qu'lls entendent le souffle de leur 
ventilateur de CPU ou de leur carte 3D 
dans leure enceintes I La terminologie 
Dolby pour les puces HDA fait egaiemerrt 

aux ecarts permis entre 20 Hz et 20 kHz 
en fonction du niveau exigb. La drstoreion 
harmonique totale est bgalement presente 
avec des nlveaux variant entre -60 dBFS 
et -65 dBFS. Plus interessants sont bgale- 
ment les prerequis en termes de tension 


Dolby Sound Room et Dolby Home 
Theaterfixent le maximum entre 1 Vrms et 
22 Vrms, alors que la certification Dolby 



sortie est directement libe aux capacites 
d'un convertsseur b repnxfuire un son de 
bonne facture. Le minimum de IVrms 
impose sur les spbcifications les moins 
exigeantes fait figure de pis-aller car une 
telle tension est insuffisante. Le planchera 
2 Vrms de la certification Dolby Master 
Studio montre que celle-ci devrart theori- 
quement btre un gage de qualite bvidenL 
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pour le jeu ? 


L'EAX de Creative Labs est devenu un standard inconteste en matiere de son 3D dans les jeux. Pour 
autant, il n'est pas obligatoire de posseder une carte de ce fabricant pour en profiter. Mais le resultat 
est-il vraiment le meme sur tous les peripheriques ? 


□ ujouid’hui, tous les chipsets 
integres et toutes les cartes 
son supportent DirectSound 
3D de fagon materielle et supportent 
I'API EAX dans ses versions 1 .0 et 2.0. 

gamme A moms de 100 euros, vous 
dlsposez d'une plate-forme audio qui 
permet de connecter un casque, un kit 
2.1 et meme 5.1 . Jusqu'a present, que 
ce soit sur les chipsets AC97 tels que 
I'ALC 650 et 850 alnsi que sur les nou- 
veaux chipsets High Definition Audio 
ALC880 et CMI-9880, c'est le rnoteur 
3D de Sensaura qui apporte ce sup- 
port. On trouve egalement sur les 
cartes son Philips et sur la Fortissimo IV 
d'Hercules le rnoteur QSound. Ces der- 
niers sont des modules logiciels qui 

foncbons DirectSound 3D integrees en 
hardware. On a done des flux 
DirectSound 3D dont le positionnement 
et le mixage s'effectuent dans des buf- 
fers materials auseinde la puce. 


cote geree de fagon 100 % logicielle 

DSP qui sont capables d'appliquer des 
effets en temps reel et notamment de 
gerer les multiples facteurs qui peuvent 
influer sur un son. II exlste en effet des 
millions de possibility car chaque 
fonction EAX est paramdtrable selon 
une echelle variable et trds dtendue. 

Sur les puces des chipsets intdgres et 
des cartes son disposant du Sensaura 
3DPA ou du OSound, ces effets sont 
done bien appliques en temps reel mais 
en faisant appel au processeur central. 
Cela implique done un Impact accru sur 
les performances par rapport aux 
cartes son Creative Labs comma on 
peut le voir sur les tableaux de perfor- 
mances. La quality de restitution des 
sons positioners et des effets qui leur 
sont appliques est Egalement variable. 
Les note its de son 3D qui fonctionnent 
de fagon logicielle appliquent un mixage 
intelligent qui permet de diminuer I'im- 
pact sur les performances en diminuant 
le taux d'echantillonnage des flux traites. 


Cela permet de ne pas faire trap appel au 
processeur central mais ne garantit pas 
une qualite optimale. De plus, le nombre 
de voix DirectSound 3D supportees est 
souvent limits d 32 sur ces puces. Cela a 
aussi longtemps dtd le cas sur les cartes 
son Creative Labs d'ailleurs, mars les 
Audlgy 2 et 4 supportent dorenavant 
62 voix DS3D simultanees. II faut savoir 
que lorsque le maximum de buffers 3D 
matenels est atteint, tous les autres flux 

fionnement dans I'espace. 


Nous avons etudie le rendu deson 3D de 
deux solutions audio grace A I'outil 
RightMark 3DSound 1 24. Celui-ci permet 


d'appliquer un positionnement DS3D ainsi 
que des effets EAX sur n'importe quelle 
source ft la demands. II permet en outre 




EAX 1 .0 Reverberation et reflexions 

26 effets predefin Is 
Ajustement des effets 

A]ustement automatique de la reverberation en fonction de la distance 
EAX 2 .0 Occlusions et obstructions 

Paam&rage avance des effets : tallle de la piece, delai de reverberation 
Ameioratlon du modeie de distance 

ModSfe avance de simulation de radiations des sources sonores 
Modeie d 1 absorption de I'air ajustable 
EAX 3.0 Multi Environment 

(Cartes Creative Environment Reflection 

Labs uniquement) Environment Moprhing 

Environment Filtering 

EAX 4.0 Extreme Effects 

(Cartes Creative Comb filtering 

Labs uniquement) Am6loration du positionnement sur le plan vertical 

Flltres HRTF pour casques, 2. t, 4.1. 5.1 et 7.1 
64 voix DS3D supportees slmultanement 
EAX 5.0 EAX Macro FX 

(Cartes Creative EAX PurePath 

Labs X-Fi uniquement) Environment FlexiFX 

1 28 voix DS3D supportees simultanement 
CMSS 3D am£lior6 
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de passer rapidement d'un pdriphdrique 
audio a I’autre ce qu facitite la comparai- 

nous nous sommes appuyes sont d’une 
part le chipset High Definition Audio 
Realtek ACLB80 present su la carte mere 
Abit AA8 Dura max et d'autre part une 
Audigy 2 ZS de Creative Labs. D'un point 
de vue du positionnement, on ne 
remarque pas de differences flagrantes 
entre les deux pdnph deques. Its parvlen- 
nent tous deux a restituer la position d’une 
source, sa distance ainsi que son eventuel 
mouvement autour de I'auditeur. On note 
toutefois une faiblesse du chipset integre 

source dans I'axe vertical. Ce dernier ne 
rend pas un effet aussi convaincant que 
I'Audigy 2 ZS, d'un bruit de pas qui pas- 
serait au-dessus de vous par exemple. LA 
0C1 la difference se ressent le plus c’est 
lors de I'application des effets. Le rendu 
du chipset integre est tres correct et plutflt 
convaincant. Mais cefui de I'Audigy 2 ZS 

effets. Enfin, on notera qu'un nombre 


croissant de jeux tels que Doom 3, GTA 
Vice City, Thief III. World of Warcraft, Colin 
Me Rae 2005, Painkiller ou encore Splinter 
Cell Pandora Tomorrow supportent les 
versions 3.0 et/ou 4.0 de I'EAX. Ces der- 
nieres apportent de nouvelles fonctiorrs 
qui permettent un realisme accru dans le 
rendu et le positionnement sonore. Elies 
demeurent pour I'instant la chasse gardee 

qu'aux possesseurs de cartes son Audigy. 


Que ce soit avec un chipset integre ou 


rectement regies. Ainsi, il est necessaire 
de specifier sans le pilots de la carte 
son le p6rlph6rlque de restitution que 
vous utilisez. En effet, ce n'est pas uni- 

quemerrt pour „ activer » les sorties ana- 
log iques que votre carte son vous 
demande quel type d 'enceintes est ins- 
talls. Tous les algorithmes d'effets sont 

ensemble stereo ou un kit 5.1. Pour un 
casque ou un systeme stereo, tous les 
sons sont diriges sur la meme sortie et 
I'emphase est mlse sur les effets dits 
binauraux. Sur un systems 5.1. on utili- 
se une separation pour determiner quels 
sons iront sur quelle enceinte. 

Notons qu'en ce qui conceme la vde cen- 
trale, elle reproduit generalement un son 




Audigy 4 Pro 

Audigy 2 ZS 

Aureon 7.1 Space 

Fortissimo IV 

RMAA 3Dtest %cpu 

DS3D+EAX 16voix 

1,23 

1.22 

3,4 

4,24 

DS3D+EAX 32 voix 

1,91 

1,9 

7,7 

6,85 

DS3D+EAX 60 voix 

4,96 

4,95 

9,23 

9,78 

SSSSS 

1.2 

1,22 

3,49 

3,97 

2,08 

2,04 

5,2 

5,45 

DS2D 16 voix 

0,6 

0.6 

0,97 

2,49 

FARCRY 1,3 

800x600 DS3D 

57 

56,9 

55,7 

55,3 

800x600 DS3D +EAX 

54,4 

54,5 

51,8 

51,5 

GTA III 

1280x1024 DS3D 

118 

118 

115 

115 

1280x1 024 EAX 2.0 

113 

113 

109 

108 
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HDA Realtek ALC880 AC97 Realtek ALC 850 

2,56 2,45 

4,7 4,72 


2,43 2,42 

4,47 4,8 

2,74 2,88 


53,9 54,4 

50,7 50,6 


112 113 

107 107 


le permet surement, autant actver le mixa- 
ge materiel ainsi que les elfets EAX 2.0. 

tableau DS3D+EAX, cela ne se fait pas 
sans un certain impact sur les perfor- 
mances du jeu. Si votre configuration est 
un peu limite et que vos parametres gra- 
phiques sont deja au taquet par rapport a 
vos exigences, il peut etre benefique de se 
contenter de DirectSound 3D. On notera 
bgalement que les jeux EAX 3.0 ou 4.0 pro- 
posent g6n6ralement cette option a part de 
I'activaton EAX 20. Cela permet aux pos- 
sesseurs de cartes Audigy de bien savoir 
que les effets de ces versions seront acti- 

carte, inutile d'essayer cette option, dans le 
mellleur des cas le jeu basculera tout slm- 
plement en EAX 2.0 de fagcn automalique. 
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Les Telecommandes 


Manuel Da Costa 




Transformez un PDA en 
telecommande universelle 


La souris et le clavier pgrmettent 
.d’utiliser pleinement le PC mais se 
/ . montrent peu pratiques dans le 
salon. Meme s’il existe de 
nombreux claviers/souris dotes 
. de la technologie sans fit, il est 
bien plus agreable de piloter 
son PC dedi£ home cinema 
et/ou chaine hi-fi a I’aide d’une 
telecommande depuis son 
canape. Pourtant la 
telecommande ne gere 
jamais la totality des 
fonctions du PC et se limite 
souvent au composant et & 
(’application livree avec 
celui-ci... en th£orie. 



m crans LCD, Plasma, DLP, viddoprojecteurs, magnetoscopes 
numdriques, lecteurs DVD/DivX, chaines hi-fi, amplis 
DTS/AC3/THX... avec des prix toujours d la balsse, voiti blen 
des appareils dlectroniques de plus en plus presents dans les levers et 
qui onttous un element en commun ; la t6l6commande. 

D’autre part, comme nous favons dejSvu auparavant avec nos nonv 


Et I'esthdtique n'est 


i I'integration d - un PC 


Microsoft 

PC Media Center 


Logitech 

Harmony 655 et 688 
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MATERIEL REQUIS 

Les utilisateurs equipes d’une carte TV. 
All in Wonder, carte son ou autre munie 
d'une tblecommande n’auront rlen de 
plus a acheter car I'utilisation d'un 
simple logiciel de capture/enregistre- 
ment des signaux infrarouges permettra 
de configurer et d ’adapter votre tele- 
commande a vos besoins. 

possibles. Le premier consiste a utiliser 
une de vos telecommandes domes- 
tiques au choix : television, chaTne hi-fi. 
magnetoscope ou autre. 

II suffit simplement pour cela d’acqubnr 
un recepteur infrarouge IrDA pour 
lequel il existe trois formats distincts Le 
premier s'adapte tres simplement sur le 
port IrDA Interne de votre carte mere 
(dont la plupart sont pourvues) mais 
vous demandera en contrepartie de bri- 
coler quelque peu votre boltier PC. a 
moins que celui-ci ne dispose d'un 
emplacement prevu a cet effet. ce qui 
n'est malheureusement pas souvent le 
cas. Les deux dermeres options restent 
d'utiliser un des ports s6rle de votre 
carte mere couple avec un adaptateur 
IrDA dans ce me me format ou un adap- 
tateur au format USB. Pour ce dernier, il 
est possible de le brancher directement 
en facade, cette solution etant assez 
discrete ou a I'arriere de votre boitier a 
I’aide d’une petite rallonge en USB. 
Comptez approximativement moins de 
15 euros pour le recepteur infrarouge 
interne contre le double pour les solu- 
tions au format USB et s6rle. Vous 
pourrez vous fournlr sur le site 
http://www.wexim.com. 

LlrDA (Infrared Data Association) est un 
standard de communication infrarouge 
mais a la difference des telecom- 
mandes domestiques, celui-ci est bkJi- 
rectionnel et offre des debits plus 
importants s'adaptant parfaitement au 
transfert de donnSes entre votre PC et 
votre telephone mobile ou encore votre 
PDA par example. La port6e de I'lrDA 
est cependant limitee avec tout au plus 
5 metres dans le meilleur des cas et 
des contraintes d’emission/reception 
imposant d'etre le plus en face possible 
du materiel a piloter. 

Un autre standard dlt par radiofre- 
quences » permet quant e lui, toujours a 
I'aide d'un recepteur ou via un convertis- 
seur RF/IrDA (http://www.maison-lntelll- 
gente.fr/boutique), une utilisation bien 
plus agreable avec une portee nette- 
ment accrue permettant ainsi une utili- 

Deux derniers choix sont possibles et 
restent parmi ce qu’il se fait de mieux 
bien qu'etant plus couteux : la teiecom- 


mande universelle ou le Pocket PC/PDA. 
Les avantages ? Ms sont nombreux, a 
commencer par leur capacite etendue 
permettant d'apprendre a piloter 
d'autres appareils & I'aide de deux 
me th odes essentiellement. 

La premiere permet de capturer directe- 
ment les informations de la telecomman- 
de a remplacer alors que la seconde per- 

soit a I'aide d'un modem integre permet- 
tant ainsi d'utiliser un simple telephone. 
La premiere methods s'avere tres inte- 
ressante surtout dans le cas oil vous ne 
trouverlez pas le code correspondant a 
votre ou vos appareils dans la base de 
donn6es disponible sur Internet 

Autre avantage. vous n'aurez plus 
besoin que d'une seule et unique teld- 

rails. PC. Sulvant les telecommandes, il 
y a bien d’autres avantages : ecran tac- 
tile, fonctions etendues, ensemble elec- 
troluminescent, prise en main intuitive, 
possibility de programmer une sequen- 
ce de plusieurs touches en une seule 
(macros) et quelques autres encore. 
Cest sans aucun doute la solution ulti- 

mandes deja tres attractives et riches 
en fonctionnalites et plus de 
1 000 euros pour les derniers bi|oux 
technolog iques embarquant par 
exemple des petlts ecrans TFT. de la 
memoire vive, ou encore un logiciel des 
plus complet et permettant d'absolu- 
ment tout configurer et de creer ainsi sa 


Parmi la solution la moins evidente a 
mettre en reuvre, I' installation d'un 
recepteur IrDA nbcessite I'ouverture de 
votre boitier, le plus dur etant de placer 
idfialement le circuit Imprimb a I'avant 



ment amenes a le transformer a I'aide 
d'une miniperceuse, et autant le dire tout 
de suite, mieux vaut etre un bon brcoleur. 
Vous devrez, d’autre part, configurer le 
BIOS de votre carte mere en activant le 
port IR (gdndralement situe dans I'on- 
glet Integrated peripherals). 

Les choses se corsent sous Windows, 
notamment depuis la version 98 ou 
Microsoft utilise un protocole de ges- 
bon infrarouge incompabble avec les 
recepteurs (le port COM sera inubli- 
sable I). Pour y remedier, vous devrez 
modifier les options d'affichage des 




Pour ce qut est du module recepteur uti- 
llsant le port s8rie a I'arriere de voire 
carte mere. plus besoln de bricolage 
mals Id encore, un passage par le BIOS 
s'impose. Dans notre cas, avec le 
recepteur ACT-IR220L+, Wexim preco- 
nlse de configurer le port serie en utili- 
sant la variable 2F8H/IRQ3. Vous devrez 
egalement desactiver I’option PnP OS 
(Plug’n Play), ainsi que I'attribution auto- 
malique des IRQ. puis modifier I'option 
IIART2 en mode normal (ou UART 
mode select suivant le module de votre 
carle mere). Une fois ces changements 
sauvegardds. redemarrez votre PC et 
installez manuellement votre recepteur 
infrarouge en passant par le panneau de 
configuration puis Ajout de materials. II 
suffira alors de renseigner le construc- 
teur ainsi que le modele exact (Actualis 
IR220U dans notre exemple). 


son propre plugin pour telecommandes. 

II est 8 noter que ce petit logicief est 
optimise pour les modules de reception 
IR disponibles sur le m6me site. Nous ne 
sommes Pvidemment pas passes a cfite 
de Girder (http://www.promlxis.com) qui 
reste une reference malgre sa com- 

lequel il existe de nombreux plugins. 


teur port serie. vous pourrez meme 8 
I'aide du sympathique logiciel RSpy 

(http://2bconcept.free Jr/software/rspy/r 
spy.htm) verifier le bon fonctionnement 
de la transmission des donneesentre la 
teiecommande et votre recepteur. 
N’hesitez pas 8 parcourir les forums pour 
decouvrirla vastedtendue de possibles. 


Onboard Serial Port Z (ZF8/IRQ3J 

UART Hode Select llrDAl 

URZ Duplex Node [Half] 

Onboard Parallel Port [378/1RQ7J 
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2 Remote Wonder 

Prix : 30 euros 

Distribute a I'origine avec les cartes All In Wonder, cette telecommande propose en plus des fond ions 
3D, un tuner TV, des enttees/sorties video ainsi que I'intertace logicielle ATI Multimedia Center. Le geant 
Canadian a choisi de ne pas limiter ('utilisation de sa telecommande aux seuls possesseurs de cartes 
AIW en commercialisant stparement sa Remote Wonder. 

Fort de son succ&s, la plupart des logiciels capables d'interpreter les donnees transmises par une 
telecommande disposed quasiment tous d'un plugin dedie a I' AH Remote Wonder, celle-ci ayant meme 
ete commercialisee par d’autres fabr icants/distributeurs comme Hercules, Sapphire ou encore Micro Application 
qui livre en plus une interface home cinema (Sesam TV). 

plus qu’elle est la plus lourde de notre comparatif n’en embarquant pas moins de 4 piles. La disposition des boutons est quant 
a elle assez bien penste et integre un joystick permettant d'tmuler une souris avec les deux boutons equivalant aux cics droit et gauche 
idealement places. Seules les touches A, B, C, D, E et F sont inadives mals programmables via I'interface logicielle de la telecommande. 
Concernant le recepteur, celui-cl est un petit bolder utllisant le port USB et fonctlonne en frequences radio, ce qui permet une plus grande Iberte pour 
disslmuler ce petit bolder grace a la portae plus importante par rapport a I'infrarouge et II est bien moins contraignant concernant I'angle de visde. 




Un peu partlculier, Graphics France nous propose un coffret regroupant une telecomr 
une carte TV Tuner stereo et radio FM au format PCI avec en prime le logic! 
VideoStudio 7 SE. Meme si a premiere vue, le pack semble interessant, on dechan 
vite en decouvrant la telecommande et ce n'est que la carte Tuner TV/Radio qui pc 
vous consoler d 'avoir acquis celui-d. La telecommande ultraplate arbore pluto 
style de commande a distance pour porte de garage et son ergonomie est des 
deplaisante, rendant la prise en main et (’utilisation des touches peu agreables, m 
toutefols celle-ci est la plus legere de ndre comparatif et ne ndcessite qu'une simp 
De plus, les fonctions offertes par la telecommande sont assez restreintes et ■ 
personnalisadon home cinema. Autre point, I'udllsatlon de I’infrarouge pre sente 
de diriger la telecommande vers le recepteur et I'angle d'udlisation est par con 
recepteur embarquant plusieurs diodes receptrices permet de repousser un peu 


qui contraint a le disposer en fagade de fagon visible, ce qui peut nuire a I'esthetique de votre installation 


Les plus : On se console av 


Les moins : Fonctlonnalites llmitees, Ergonomie et esthetlque passables, 
Rfcepteur Infrarouge 


120 


PC juHet/aajt05 



Microsoft 


PC Media Center 



Logitech 


Harmony 655 et 688 


1*1 


PC 


' jUllet / aoOt 05 




Comparer 



Kameleon 1 0 (URC-8210), Kameleon 6 (URC-8206) 


choix de la redaction 


y — “| omme nous avons pu le voir, 
J 0 I I'engouecnent pour le home 
I I cinema dans le monde du PC 

tlon de temps pour voir apparaitre 
d’autres produits avec des applications 

vivement d'opter pour le pack FunTV 
FM et sa telecom mande des plus 
mediocre a morns d'acheter une autre 
tdldcommande se pare merit. Les teld- 
commandes d'ATI et de Microsoft, 
quant A elles. representent un excellent 
rapport qualite/prix pour une Installation 

chambre ou votre salon et ont I'avanta- 

grand nombre d'interfaces home cine- 
ma. Cependant, la Remote Wonder II 


nous semble un bien mauvais choix, 
celle-ci etant assez ch6re par rapport a 
I'excellente Logitech Harmony 655 qui 
offre bien plus de fonctlonnalites, sans 
parler du reste de ses atouts pour A 
peine 40 euros de plus. 

d'autant plus qu'elle conviendra a mer- 
vellle pour une installation home cine- 
ma de plus grande envergure et vous 
permettra de mettre toutes vos tele- 
commandes au placard et on pourrait 
s'amuser A dire ~ il ne peut en raster 
qu’une - 

La logitech Harmony 688 nous a rdelle- 
ment conquis avec son look ravageur 
mars II existe pour le meme prix, le 
modele Harmony 680 qui est prdconfi- 
gure pour le Media Center de Microsoft 
mais Id encore, il est assez surprenant 
de voir qu’aucun recepteur n’est fourni 


d'autant plus que la base de donnees 
contient ddjd quelques plugins parmi 
lesquels on peut trouver Meedio par 
example. Reste A espdrer que d'autras 
intdgreront tres rapidement la base de 
donnees, et ainsi voir apparaitre pour- 
quoi pas Media Portal. 

Mais la Kameleon 1 0 nous a fortement 
imprassionnes. Proposee au meme prix 
que la Harmony et malgre un nombre 
maximum d’appareils pilotables moins 
dlevd, oelle-ci est reste plus avancde en 

macros ainsi qu'un systeme de trans- 
mission IR/RF. 

http://www.ldlc.fr, que nous remercions 
au passage pour leur collaboration ainsi 
queWeximet Asus. 
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Avec des performances sup€rieures a la 6 600 GT, proches 
meme des 6 800 GT/X800 et 850 Pro, la Radeon X800 XL est 
une alternative tres interessante pour les joueurs ayant un 
budget qui ne depasse pas 300 €. 


m in 2004, lorsqu'ATi a annoncd sa gamma da cartes gra- 
phiques la plus recede, nous avions note la presence 
d'un nouveau produit digne d'lntdrSt. la Radeon 
X800 XL. Ddrivee des puissantes X800, celte carte est arrivde 
en meme temps que d'autres modules haut de gamme, celle-cl 
ayant pour vocation de tlrer le tarif vers le bas, ce qui n'etait 
que souhaitable vu les prix exorbitants des X800 Pro, X800 XT 
et autres GeForce 6 800 jusqu'alors. Comme d 'habitude, il aura 
fallu patient er de longs mois, mals aujourd'hul, les X800 XL sont 
enfin facilement trouvables dans le commerce, en AGP comme 
en PCI-Express : nous avons done decide de les regarder de 
plus prbs afin d'en mesurer le veritable interSt et de vous alder 
8 cholsir le bon modele. 

X800, ON S'Y PERD ! 

La gamme X800, basee sur les puces R420 (modules AGP) et 
R423 (PCI-Express) comprenait quatre modeles a I'origine. 
Dans I'ordre des performances, il y avait la X800 SE, la X800 
Pro, la X800 XT et la X800 XT PE. Ces cartes utilisalent toutes 
la meme architecture, une bonne Evolution de celle apparue 
quelques annees plus tot avec la Radeon 9700, seules les fre- 
quences GPU/Memoire et le nombre de 'pixels pipelines' acti- 
ves les differenciaient. Ces cartes graphiquesse positionnaient 
en concurrence directe des differentes GeForce 6 800 du 
concurrent de toujours, nVidia. Comme s'il n'6tai 
complique de se souvenir des differences entre chaque ci 


sans compter que s'ajoutent les variantes des 
X300/X600/X700, ATI a done revu son haut de gamme en 
decembre dernier. Depuis ce moment, cinq modules sont dls- 
ponibles mals il aura fallu patlenter un bon moment pour 
qu'elles soient achetables en boutiques. Ces nouvelles cartes 
utilisent les puces R480 et R430, basees sur la R423 des pre- 
cedentes. Effort marketing oblige, les cartes qui les embar- 
quent ont change de nom, e'est pourquoi les X850 sont appa- 


le differs 




la R480, 


puces est en fait la finesse de gravure, 0,13 p 
0,11 p pour la R430. L'mteret de graver en 0,13 
la faculty 8 monter en frequence tandis que le i 
de r8duire les couts de production car, le 'die’ 8tant plus petit, 
il est possible d'en produire plus avec sur un seul 'wafer'. 
Void done 8 quoi ressemble la gamme haute performance 
d'ATi depuis quelques mois. 

Avec 1 6 unites de calcul des pixels actives, la X800 XL ne se 
distingue de la X800 XT, I'ancienne reference, que par une cen- 
talne de MHz au niveau du VPU. C'est tout a fait prometteur 
lorsque I'on sait que la X800 XL vaut 8 peine plus de la moitie 
du prix d'une X800 XT ! Au niveau de la tarification justement, 
cette carte vient done se positionner 8 mi-chemin entre les 
GeForce 6 600 GT, le rapport qualit6/prix autour de 200 € et les 
6 800 GT/X800 Pro qui coutent autour de 450 €. Nous allons 
mesurer les performances de cette derniere pour voir ce 







prendre I'interet de cette carte. Si vous avez un 
budget d'environ 300 €, cette carte vous oftre 
des performances de trds haut niveau, bien 
supfirieures a celles d'une 6 600 GT. deja fort 
rapide. Sauf si le SLI est votre but dans la vie, 
mieux vaut acheter une X800 XL qu'une X800 ou 
850 Pro et meme qu'une 6 800 GT, a moins 
que... vous ne souhaitiez overclocker. En effet, la 


pas menti, si bien que les X800 XL ne depa: 
que rarement les 430 MHz VPU, alors qu 
X800. 850 Pro montent beaucoup plus, ains 
les 6 600 GT et les 6 800 GT. En parlant d'i 
clocking, il est impress ant de noter qui 


que la concurrence. C'est la seule carte haut de 
gamme qui ne requiert pas de connecteur d'ali- 
mentation dedi6, du moins en PCI-Express. 


Comparer 


Doom 3 

■ 1600x1200 AA4XAF16X [31600x1200 ■ 1024x768 M4XAF 16X 11024x768 
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Half Life 2 
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Asus 


| Caracteristiques 


Asus propose deux modeles d'X800 XL, une AGP et une PCI-Express, c'est la seconde que nous 
avons testee. Une fois n'est pas coutume, cette carte reprend le design de reference d'ATi mais avec la couleur orangee du 
PCB desormais courante chez le constructeur tai'wanais, et possede un systems de refroidissement ameliore et illumine 
d'une belle lueur bleutee. Au demarrage, la carte parait un peu bruyante, mais il s'avere qu'une fois les pilotes et I'utaitaire 
Asus installs, elle devient alors totalement silencieuse. Le ventilateur accelere tout seul selon la charge, mais nous n 'avons 
pas rOussi 0 reproduire le bruit initial, meme au bout de longs benchmarks. Cote overclocking, pa s'annonce plutot bien 
puisque nous avons pu monter le VPU & 345 MHz et la m6moire n'a pas plants 8 560 MHz (1 120 MHz DDR) alors qu'elle 
n'est pas refroidie. Ce n'est pas enorme compare a d'autres chipsets, mais c'est honorable pour une X800 XL. II faut 
reconnaitre que le radiateur choisi par Asus a le merite d'etre plus efficace que celui precon ise par ATi. Resolument modeme, 
cette carte prevoit I' usage intensif de moniteurs LCD ou de projecteurs numeriques avec ses deux sorties DVI, mais 9 n'y 
a pas de sortie HDTV (composantes), alors que c'est le cas sur la version AGP au passage. Notons que la carte Asus 
propose I 'acquisition video, ce qui peut etre pratique si vous uClisez encore de "vieux" peripheriques analogiques, camescopes 
8 mm, magnetoscopes VHS et autres. 
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Marque : GeCube 



Modele(s) : Radnor X80QXL i AGP / )fc£ttj|dRN 

Sorties : VGA + DVI + VIVO / 

Bundle f J 

* - ' tfc lr 

* u " 

Condition Zero. Power Director 2.5, Power DVD S) ’ JPt 

PrUs 320 € (AGP). € (PCI-Express) 

Chez GeCube, comme d'habitude, les cartes sont 100 % fideles au design de reference ATi, jusqu'a 1‘autocollant du 
ventirad. En meme temps, comme d'habitude, les produits GeCube sont un peu moins chers que la concurrence. Pourtant, 
les fonctionnalites de la carte sont bin d'etre en retrait. La X800XL GeCube propose une sortie VGA et une sortie DVI, ainsi 
que des sorties TV mais egalement des entrees pour proceder a I'acquisition video ainsi que, pour parfaire le tout, une 
prise en charge HDTV composantes. Notons qu'il n'est pas possible d'utiliser les fbnctions VIVO (Video In/Video Out) en meme 
temps que les sorties HD composantes puisque les deux cables se branchent au meme endroit. Nous pouvons constater 
que le design de reference de la version AGP n'a pas grand-chose a voir avec celui de la PCI-Express, la carte 6tant un 
peu plus grande et necessitant une prise eiectrique Molex. Niveau overclocking, les r6sultats sont assez moyens, nous 
n'avons pas pu depasser 430 MHz pour le VPU, mais la memoire a tenu a 590 MHz (1 180 MHz DDR), un resultat fort 
honorable pour des puces 2,0 ns. Si cette carte n'est pas celle du bidouilleur ou du tuner fou, elle ravira les personnes 
dont le bundle n'est pas une priorite et qui souhaitent simplement I'essentiel : une X800 XL, la moins chere possible. 
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Gigabyte nous a envoye deux produits, une X800 XL AGP et une PCI-Express, ' — JSf m 

mais les deux ne sont pas vraiment comparables. La version AGP, relativement basique, s'appuie 

sur un design de reference et ressemble done comme deux gouttes d'eau a la GeCube, seul son prix de vente les difference, 
la Gigabyte etant un peu plus onereuse. Plus inter essante, la version PCI-Express que nous avons testae, Iivr6e dans une 
boite plus imposante, propose un bundle bgiciel un poll plus consequent, mais surtout un refroidissement sans ventilateur. 
A ce jour, il semble que pa soit la carte graphique "fanless" la plus puissante du marche ! En dehors de la memoire qui 
tourne a 10 MHz de moins que les autres, cette X800 XL n'a pas ete bridee pour autant. Neanmoins, ne comptez pas 
I'installer dans un barebone ou un PC mal ventile, car des que Ton joue, la chaleur augmente fbrtement et, sans forcement 
faire planter, la carte risque de ne pas durer tres longtemps. N'envisagez pas de I'overdocker, ou prevoyez un ventilateur 
a proximite. Vendue seulement 330 €, e'est une carte performante et 100 % silencieuse, bravo. 
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Comparer 



HartwJCS 


Caracteristiques 


HIS, un specialists de la carte graphique modifies, nous propose sa Radeon 
X800 XL IceQ II Turbo. Vendue 350 €, c'est la plus chere de ce comparatif, mais il y a une explication. Pour commences la 
carte a ete concue en partenariat avec Artie Cooling et dispose done d'un systeme de refroidissement tres developpe. Des 
cartes testees jusqu'ici, c’est a la fois celui qui refroidit le mieux tout en en etant aussi peu bruyant que les plus silencieux, 
la Gigabyte fanless mise a part. De plus, pour satisfaire les aficionados du PC vitrine, le plastique du ventilateurest sensible 
aux ultraviolets ce qui donne une sorte de halo lumineux du plus bel effet. La carte est tres correctement equipee, il ne lui 
manque que les fonctions d'acquisition video, de moins en moins utilisees de nos jours puisque nous passons progressivement 
au tout num6rique. Nous nous sommes bien sOr int6resses a I'overclocking de cette carte, puisqu'elle est bien refroidie et 
qu'un sticker clame “432 MHz" e meme I'emballage. HIS fournit avec sa carte un utilitaire d6die e I'overclocking, sous 
Windows, qui g&re automatiquement I 'acceleration de la carte. Nous avons effectivement pu faire fonctionner le VPU a 
432 MHz, nous sommes meme mont6s a 455 MHz, le maximum atteint par une X800 XL passee entre nos mains. La 
memoire est egalement bien montee, 600 MHz (soit 1 200 MHz DDR), offrant des resultats finaux proches des tenors du 
marche, la X850 XT PE et la 6 800 Ultra, regulierement devant cette derniere meme. 



Les Autres 


[Caracteristiques 


Trois constructeurs de cartes graphiques ATi 
importants ne sont pas presents dans ce dossier, il 
s'agit de MSI, Power Color et Sapphire. Le premier, 
qui n'avait aucune carte de disponible au moment de la 
redaction de ce dossier, propose la RX800XL-VT2D256E, 
une carte basee sur le design de reference ATi, toutes options 
(VIVO, HTDV, nombreux jeux...), pour un peu plusde 310 e. 

Chez Power Color, la carte etait toujours en transit entre I'Asie et 
I'Europe au moment d'ecrire ces llgnes, il s'agit de la Radeon X800 XL (vive les noms simples I). Vendue moins de 300 €, 
en PCI-Express uniquement, c'est la moins ch6re de toutes. Enfin, Sapphire possede egalement une gamme de produits 
X800 XL assez complete, mais ils n'ont pas 6te fichus de nous en prefer une ! Notons la presence de la X800 XL Ultimate, 
une carte integrant le systeme de refroidissement Zalman VF700, efficace et ultrasilencieux, mais il existe egalement des 
X800 XL "normales" au catalogue 
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■ I Comparer 


Chipsets i945 r etl$55 

Le retour d'lntel ? 


Fini les 915 et 925, Intel vient .de changer sa gar 
Voyons ce dont sont capables les nouveaux 945 
predecesseurs, mais aussi par rapport au tres p< 
Intel Edition de I’outsider nVidia. Faut-il repassei 
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I P I annonce une nouvelle serie de chipsets, les 945 et 955. Ces 
demiers, disponibles dans le commerce depuis peu, vien- 
nent directement remplacer les 91 5 et 925 que nous utlllsons depuis 
un peu plus d'un an. Leur arriv£e n'a pas ete tr£s remarquee, mas- 
quee par la presentation simultanee des processeurs dual core bien 
sur. mais £galement et surtout parce qu'ils ne represented pas une 
avancee technologie majeure par rapport £ leurs predecesseurs. A 
ce propos, il semble qu'lntel et la majorite de la presse specialisee 
n'aient pas juge utile d'en parler plus que cela. Toutefois, puisqu'il 
s'agit des chipsets que nous allons retrouver tres rapidement au sein 
de nos PC, nous avons souhaite les analyser d'un peu plus pres, voir 
oe qu'ils donnent par rapport aux autres chipsets Intel et etudier les 
premieres cartes m£res disponibles, ne serait-ce que par curiosite. 


Avant d'entrer dans la technique, notons que la principale evolution 
apportee par ces nouveaux chipsets Intel concerne, bien entendu, la 
prise en charge des processeurs dual core. En effet, sachant que le 
brochage du socket LGA775 a I6gerement evolu£ pour I'emplol de 

vendues |usqu'aujourd'hui. En dehors des 945 et 955, seul le 
nFarce4 SLI Intel Edition, disponible depuis peu lui aussi, sait exploi- 
ter les Pentium D, mais il pose probleme avec le modele cadence £ 
2.8 GHz. Intel propose pour le moment trois declinaisons de ces 
chipsets. Pour le haut de gamme, nous avons droit au 955X, rempla- 
pant directement les 925X et 925XE. Sur les cartes m£res ayant un 
tarif plus abotdable, nous retrouverons le 945P. digne remplapant du 
915P. Enfin, Intel propose Sgalement une version avec carte gra- 
phique embarquee. c'est le 945G, en tout point identique au 945P. 
Comma vous le verrez, il n'y a pas grande difference entre les 
anciens chipsets et les nouveaux, nous sommes loin des grands 

des 865/875 aux 91 5/925 I'an passe. 




Comparer 



Technique 


1 1 as chipsets 945 at 955 sont 

I L I congus de fagon traditionnelle, il y 
a done un northbndge qui prend 


ports PCI et PCI Express, du reseau, du 
son et das diverses connectiques. En 
dehors du support das processeurs dual 
core, ces chipsets ne changent pas grand- 
chose a ce qui exstait jusqu'lcl. Le support 
das processeurs reste bien sur le socket 
LGA775. Sont support es les processeurs 
avec un bus de 533 MHz (Celeron D), un 
bus de 800 MHz (Pentium 4 et Pentium D) 
et, sur le 955X uniquement, les proces- 
seurs Extreme Edition, que ce soit en 800 
et 1 066 MHz de FSB. Offidellement, le 
955X s'adresse uniquement aux Pentium 
Extreme Edrtion (le Pentium EE 840 done), 
mais les Pentium D, Pentium 4 et Celeron 
D fonctlonnent parfertement dessus. En ce 
qui conceme les 945. seuls les Pentium D, 



L'ICH7, dans sa versbn R uniquement, en 
g&re 6, permettant cette fois-ci un port 4X 
et deux IX simultanSment. Tant que nous 
parlons d'ICH7R, notonsqu'il apperte tou- 


Pentium 4 et Celeron D sont exploitables ; 
I'absence de support des Pentium (4) 
Extreme Edltian ne manquera pas a grand 
monde toutefois. En dehors des proces- 

moindre difference entre les nouveaux 

945 est prSt pour d'eventuels futurs pro- 
cesseurs en 1 066 de bus. ce qui n'etait 
pas le cas du 915. C6te memoire, la DDR2 
est toujours en vigueur, mais cette fols-ci 
vous pourrez explater la DDR2-667 offrant 

10.8 Go/s en dual channel. Sur les prece- 

bande passante maximum de 8.6 Go/s. Le 
nForce4 SU IE sail, lui aussi, tirer profit de 
la DDR2-667. Com me vous pouvez le voir 
sur le graphique de performances ci- 


“La DDR2-667 avec les timings 
4-4-4-1 5 ne fonctionne pas plus 
vite que la DDR2-533 reglee 
en 3-2-2-12.” 


ventable difference entre le 955X et les 945 
reside dans le fait que le premier peut 
accueillir jusqu'a 8 Go de memoire avec 
eventuellement une correction ECC tan- 
dis que le second, plus modeste, se 
contente d'un maximum de 4 Go sans 
correction. Enfin, le northbridge fa# ega- 
lement fanctionner un port PCI Express 
16X destine a accueillir la carte gra- 
phique du PC. avec une bande passante 
de 4 Go/s dans chaque bidirectionnelle. 
soit 8 Go/s, comme tous les autres chip- 
sets PCI Express. 

Le southbridge, baptise ICH7, remplace 
fort logiquement l'ICH6 present sur les 
cartes meres 91 5 et 925. Malgre ce chan- 
gement de nom, ou plutot de numeio, il rfy 
a guere de differences la aussi. Au niveau 
du stockage, il y a toujours un contrfileur 
ATA 133 pemettant de relier deux pferiphe- 
riques IDE mais le SATA evolue vers la 
nouvelle name SATA II permettant notam- 
ment de doubler la bande passante de I'in- 
t erface II est possible de brancher jusqu'a 
quatre disques SATA. Au niveau du PCI 
Express, il n*y avail jusqu'alors que quatre 
lignes permettant, au choix, de cabler un 
port 4X ou quatre ports IX. 


jours la gestion de fAHCI, done du Native 
Command Queuing, mais aussi le RAID 
MATRIX offrant les modes 0, 1 , 10 et, e'est 
une nouveaute, le RAID 5. ICH7 , e'est ega- 

codecs AC97 23 ou High DefirxSon Audio 
ainsi qu'une carte reseau jusqu'a 
1 000 Mbps et hult ports USB 2.0, exacte- 
merrt oomme ICH6. 


GMA 950, DES PROGRES 

La versbn 'G' du chipset 945 integre une 
carte video, baptisee Graphics Media 
Accelerator 950, une evolution du GMA 
900 apparue avec le precedent 915a Intel 
n'a pas speolalement communique sa les 
perfamances 3D de la GMA 950, qui 
reposent malgre tout sa Direct X 9.0 et les 
pixels shaders 2.0 comme sa grande 
scea, et sur ses fonctionnaites multime- 

technobgies comme la video haute defini- 
tion. Nous retrouvons notamment une lec- 
ture acceleree des videos 720p et 1080i 

a la norme ADD2+. Nous en reparlerons 
lors de notre prochaln dossier dedie au 
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Les cartes compatibles ADD2+ seront 
fabriquees par divers fabricants et permet- 
tront done d'etendre les possibles de la 
carte GMA 950. Nous avons hate de pou- 
vor tester ces produits, encore indlspo- 
nibles, qui permettraient de faire un PC 

Cependant, nous restons sceptiques 
quant a la dffuslon de ces cartes, car nous 
n'avons pas vu beaucoup de modules 
AD02 (sans le '+') compatibles avec les 
cartes meres 915G. 

Comme toujours, la carte graphique 
embarquee au chipset se sert du cote de 
la RAM du PC a defaut de posseder sa 
propre memoire. Les performances ne 
sont done pas exemplaires, malgre (‘utili- 
sation de DOR2-667. Si la GMA 950 est 
parfaitement 5 raise sous Windows, en 
2D, elle n'est pas tres puissante en 3D. 
Grosso modo. la GMA 950 se situe au 
niveau des performances assez proche 
des ATi Radeon X300 SE et parfois des 
GeForce 6 200 Turbo Cache. Ce n'est pas 
la panacee pour jouer, mais e'est deja tres 

carte graphque embarquee. 


PERFORMANCES 

Pour les propnetaires de cartes meres 
915/925 qui souhaitent gaider leur proces- 
seur actuel, il n'y a pas de quoi s'affoler a 
la simple vue des caractbristiques tech- 
niques des 945/955. Afin de savoir si la 

realise quelques mesures de perfor- 


mances entre les 915/925/945/955 mais 
aussi face au bon vieux 8 65 PE et au per- 
formant nForce4 SU IE. Comme vous 

phiques, il n'existe pas de differences ta- 
grantes entre tous ces chipsets. Toutefois. 
nous vcyons quand meme que le 865PE 
n'atrive plus vraiment a sulvre et que les 
945/955 sont un peu plus rapides que les 
915/925, au m§me niveau qu'un nForce4 

ayarrt ete menes avec de la DOR2-667 six 
les 945/955, songez qu'il n'y a quasiment 
aucun gain si vous vous contentez de 
DDR2-533. Notons que dans certains 
tests, le 925XE avec de la DDR2-533 arrive 
tout de meme devant le 955X avec de la 
DDR2-667! 

En btef, ces chipsets sont de bons 
modeles, qui offrent de bonnes perfor- 

particulieres. Nous avons une preference 
pour le 945P qui offre rigoureusement les 
memes caracteristiques que le 955X pour 
le commun des mortals, qui coute 
quelques euros de moins. simplement car 
il ne sait pas exploiter le Pentium Extreme 
Edition, un processeur de toute (agon trop 
cher. \fous pouvez done acheter une carte 
mere 945 sans hesiter si vous desrez 
monter une nouvelle machine a base d’un 

grade, si vous n'avez pas besoin de miryer 


vers un processeur dual core ou si vous 
n'avez pas encore envie de passer au PCI 
Express en ce qui concerne les proprie- 
taires de 865/875, il n'y a pas lieu de se 
prdcipiter. Seul roverclocking progresse un 
peu grace a une gestion de la m6moire 
plus soupleet plus performante ■ 
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Comparer 


Revue de cartes meres 

Les cartes meres a base de 945 et 955 debarquent. Tous les constructeurs n'ont pas encore annonce leurs 
gammes, mais ce n'est plus qu'une question de jours. Nous avons mis la main sur les quatre premieres cartes 
disponibles et nous les avons, en toute logique, soumises a nos procedures de test habitueiles afin d'evaluer 
leurs qualites, mais aussi leurs eventuels defauts. 
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Tests 


DVD-R DL VS DVD+R DL 


Alors que les graveuis DVD-R DL sont disponibles depuis plusieurs mois, les medias commencent seulement a etre 
commercialises. Cette arrivee tardive a permis au format concurrent DVD+R DL de s'installer confortablement sur le 
marche mais une question primordiale reste encore sans reponse, lequel offre la meilleure comptabilite de relecture ? 




B madias DVDR-DL contiennent 
deux couches de donndes 
pouvant Stocker au total 8.S GB. Que 
ce soit pour du stockage pur ou la 
video, cette capacity est done confor- 
table et permet par exemple d'enregis- 



4 tin d 'amdlorer la compadbilite de itlecture des DVD auk 
II est nee essan de modifier letr Book Type en DVD -Rom. 


tier quatre heures de film en MPEG2. 
voire beaucoup plus si Ton n’utilise pas 
une quality d'image equivalents a cede 
des DVD- Video. Ces madias permettent 
aussi d’effectuer des backups complets 
des DVD- Video originaux alors qu'il est 

et/ou d'enlever leurs menus et leixs 
bonus pour les mettre sur un DVD-R ou 
un DVD+R. Afin de profiter des 8.S GB 
de donnees, les particuliers n'avaient 
i usque-la pas d'autre choix que de pas- 
ser par le seul format double couche 
DVD+R DL disponlble de I'Alliance 
DVD. aussi appeie DVD+R9. En dehors 
de la marque du media et du graveur. il 
n'y avait pas d'autres criteres e respec- 
ter pour obtenir une bonne compatibili- 
te de relecture dans les platines DVD de 
salon ou les lecteurs PC ne supportant 
pas les DVDR-DL par defaut. L’arrivee 
du format DVD-R DL du DVD Forum 
relance done la guerre des formats deja 


probiematique entre le DVD-R et le 
DVD+R. Pour le moment, seul Verbatim 
commercialise des DVD-R DL sur le 
marche frangals, a des pnx equivalant 
aux DVD+R DL, soit environ 55 € pour 
un pack de cinq madias, voire moins 
selon les boutiques. Les medias double 
couche reviennent done toujours plus 
cher que Tachat de deux DVDR dont 

souhaitant faire des Economies pour- 
ront done raster au format DVD-R. 
d'autant plus qu’il existe des solutions 
pour creer des DVD- Video conterus sur 
deux DVDR, mais un seul media reste 
toujours plus pratique A I'usage. 

Avant de tirer les conclusions de ces 
tests, il est necessaire de bien assimiler un 
parametre des medias DVD enregistrables 
qui influe beaucoup sur la compatibilite 
de relecture, le Book Type 
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BOOK TYPE, 

COMMENT £a MARCHE ? 

La compatibilite des unites de lecture 
DVD avec les medias enregistrables -R 
et +R est regulierement augmentee sur 
les generations recentes de produits ou 
par des mises a jour du firmware. 
Neanmohs, chaque format demands a b 
platine d'effectuer des t etches spdei- 
fiques et leur detection n'est pas toujours 
garantie. Un parambtre Inscrlt sur les 
DVD appeie Book Type joue un grand 
rdle dans cette compatibilite avec les 
platines. II est contenu dans le lead in du 
media et permet a I'unlte de lecture 
d'identifier le type du support auquel elle 
a alfaire. C’est a oe niveau que vous pou- 
vez intervenir pour augmenter la compa- 
tibilite de vos disques, mals e'est aussi ta 
qu'il existe une difference entre les for- 
mats +R et -R. En effet, lors du proces- 
sus de production des medias, le Book 
Type des DVD-R et des DVD-R DL est 
ecrit en tant que DVD-R puis fige. ce qui 
n'est pas le cas des DVD+R et des 
DVD+R DL ou cet espace n'est pas utili- 
se. L'enregistrement du Book lYpe est 


« Seul le format +R offre un veritable 
controle du bitsetting (Book Type). » 


« Le Book Type inscrit dans le lead in des DVD enregistrables 
est une donnee jouant un grand role dans la detection et la 
compatibilite des disques dans les lecteurs/graveurs DVD. » 


alore effectue par le graveur DVD. Cela 
signifie que vous pouvez utiliser un Book 
Type de DVD-Rom sur les madias +R au 
lieu de respecter le DVD+R pour un 
DVD+R et le DVD+R DL pour un DVD+R 
DL. C'est cette manipulation en Book 
Type DVD-Rom qui permet aux 
medias +R d'etre lus plus facllement 
dans les unites DVD. La modification du 
Book Type s'effectue avant d’inscrire des 
donnees sur le media, mais il faut posse- 
der a la fols un graveur et un logiclel 
capables de g6rer ce paramdtre. Les ver- 
sions rScerrtes de Nero I'autorisent par 
exemple avec un graveur ad equal, 
comme Kprobe ou certains utllitaires 
fournis sur le site des constructeure tels 
que BenQ, Lite-On, BTC ou Ricoh. 
Suivant leur capacity, les graveure inter- 
vierment de trois fagons differentes sur le 
Book Type, ils donnent un controle total, 
its respectent les specifications des 
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■ I Tests 



Afin d’obtenir des gravures de 
qualite et ayant la meilleure 
compatibilite de relecture 
possible, il faut egalement 
choisir judicieusement son 
graveur et ses medias. » 


LE DVD+R DL A L'AVANTAGE 

Pour ces tests, nous avons utilise deux 
graveurs DVDR-OL le Roneer DVR-1 09 et 
le Nec ND-3520 avec leur dernier firmwa- 
re, alnsi que des medias DVD+R DL et 
DVD-R DLdeVferbatim. Nous avons fait un 
backup complet d'un DVD-Video original 



ou le respect des certifications d’ecriture, 
le but dtait juste de connatie la compatibi- 
lity de relecture des medias crees dans 
nos lecteurs. Le Book Type a 6t6 fixd en 
DVD-Rom pour les DVD+R DL, il est 


d'ailleurs impost sur le DVR-109, et en 
DVD-R pour les DVD-R DL Sur hurt fec- 
teurs/graveurs DVD PC et six platines 
DVD, le constat est clair, le DVD+R DL 
avec son Book Type DVD-Rom est relu 
plus facilement. Sur les lecteurs PC, la dif- 
ference n'est pas enorme sur les modeles 
capables de graver du double couche, 
mais elle I'est plus sur les graveursde DVD 
monocouches ou les lecteurs DVD 
simples. La difference est par contre beau- 
coup plus nette sur les platines de salon. 
Une seule a ete capable de relire nos 
mddias DVD-R DL, contre un sans-faute 
ou ptesque du DVD+R DL. Les erreurs se 
traduisent par une impossibility de Ire la 
seconde couche ou une complete non- 
detection du disque. Les resultats ont ete 
idenbques en utlsant les medias crees par 
le gravecr Roneer ou Nec. 

A I’heure actuelle, en ce qui conceme 
I'usage de DVD enregistrables pour de la 
video, le format double couche +R a done 
nettement I'avantage face au +R. II faudra 
vor a I’avenir comment se comportent les 
lecteurs DVD actuels aprds des mises h 
jour du firmware addquates, mais avec 


tage sur certaines platines relativement 
anciennes mais la compatibilite de retectu- 
re generate est tres proche avec les 
DVD+R utilisant un Book Type DVD-Rom. 
Notez par ailleurs que toutes les 
remarques effectitees dans cet article 
s’appliquent aussi aux medias r&nscrip- 
tibles -RW et +RW. Et n'oubliez pas que la 
compatibilite de relecture depend egale- 
ment de la qualite de gravure de votre 
unite de stockage et de celle du media. Si 

lecteurs et de marques de medias, nous 
envisageons de faire un tel dossier mais en 
attendant, vous pouvez toujours consulter 
les excellents forums de ww.cdfreaks.com 
ou de www.cdrinfo.com & ce sujet afin 
d'avoir des indications sur les graveurs et 
les medias a acheter pour garantir de bons 
resultats. Vous y trouverez aussi des infor- 
mations et des Hens vers des firmwares 
pouvant transformer certains graveurs 
simple couche en double couche. Les 
veurs DVD double couche ne sent par 

derniere generation aux alentours d 
euros, e'est une dconomie qui pourra 
vtr a upgrader autre chose ! 
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Tests 

Athlon 64 - Venice et 
San Diego » 


Tests 

FireWire 800, mieux 
I'USB 2 ? 


Comprendre 

Internet de I’autre i 


Dossiers 

Dual core : Athlon 64 X2 vs 
Pentium D 


StarForce, la protection 


Comparatif 

Cartes Seres SLI AMD 





Pour ceux qui ont tendance a 
s'emballer facilement 


Le NeoPower d'Antec autorise les r§ves de creation de PC les plus fous. Son systeme unique de 
gestion des cables et sa puissance (480 W) ultra-stable et ultra-silencieuse sont des gages de 
performance qui depassent les besoins des UC et des cartes graphiques d'aujourd'hui. Pour des details 
sur le Neo480 et tous nos produits pour PC " a faire soi-meme ”, consultez le site Web 
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